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IMPORTANT SAFETY INFORMATION 



WHAT YOU NEED TO KNOW 
ABOUT SAFETY 
INSTRUCTIONS 

Warning and Important Safety 
Instructions appearing In this manual are 
not meant to cover al! possible 
conditions and situations that may occur. 
Common sense, caution, and care must 
be exercised when installing, 
maintaining, or operating refrigerator, 

Always contact your dealer, distributor, 
service agent, or manufacturer about 
problems or conditions you do not 
understand.. 



RECOGNIZE SAFETY 
SYMBOLS, WORDS, 

L,^\^t3 IE tun 55 



A DANGER 



DANGER - Immediate hazards 
which WILL result in severe personal 
injury or death. 



A WARNING 



WARNING - Hazards or unsafe 
practices which COULD result in 
severe personal injury or death. 



A CAUTION 



CAUTION - Hazards or unsafe 
practices which COULD result in 
minor personal injury.. 



A DANGER 



To reduce risk of injury or death, 
follow basic precautions, Including 
the following: 

IMPORTANT: Child entrapment and 
suffocation are not problems of the; 
past Junked or abandoned ■ . ■ 
refrigerators are still dangerous - 
even if they sit out for "just a few 
days " If you are getting rid of your 
old refrigerator, please follow the : 
instructions below to help prevent ; 
accidents. , 

Before you throw away your old 
refrigerator or freezer: 

> Take off the doors. 

> Leave the shelves in 
place so children 
may not easily climb 

inside. ' 




A WARNING 



To reduce risk of fire, electric shock, serious injury or death when using your refrigerator, follow these basic 
precautions, including the following: 
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Read all instructions before using the refrigerator, 

2. Observe all local codes and ordinances, 

3. Be sure to follow grounding instructions. 

4. Check with a qualified electrician if you are not sure this 
appliance is properly grounded. 

5. DO NOT ground to a gas line. 

6 DO NOT ground to a cold-water pipe. 

7. Refrigerator is designed to operate on a separate 103 to 
126 volt, 15 amp., 60 cycle line. DO NOT modify plug oh 
power cord. If plug does not fit electrical outlet, have 
proper outlet installed by a qualified electrician 

8. DO NOT use a two-prong adapter, extension cord or 
power strip. 

Q. DO NOT remove warning tag from power cord 

DO NOT tamper with refrigerator controls. 

DO NOT service or replace any part of refrigerator unless 
specifically recommended in Use & Care Guide or published 
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user-repair instructions. DO NOT attempt service if 
instructions are not understood or if they are beyond personal 
skill level,.- ■ 

12. Always disconnect refrigerator from electrical supply . 
before attempting any service. Disconnect power cord by 
grasping the plug, not the cord. 

13. Install refrigerator according to installation Instructions. Al! 
. connections for water, electrical power and grounding 

must comply with locai codea arid be made by licensed 
personnel when required. ■ ; ; 

14. Keep your refrigerator in good condition. Bumping of 
dropping refrigerator can damage refrigerator or cause 
refrigerator to malfunction or leak If damage occurs, have 
refrigerator checked by qualified service technician. 

15. Replace worn power cords and/or loose plugs. 

16. Always read and follow manufacturer's storage and ideal 
environment instructions for items being stored in 

. refrigerator.- 
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SAVE THESE INSTRUCTIONS 



PROTECTION AGMfMfNTS 



MASTER PROTKTION 
AGRKMfNTS 

IN THE U.S.A. 

Congratulations on making a smart 
purchase- Your new Kenmore* 
appliance is designed and manufactured 
for years of dependable operation. But 
like all products, it may require 
preventive maintenance or repair from 
time to time. That is when having a 
Master Protection Agreement can save 
you money and aggravation. 

Purchase a Master Protection 
Agreement now and protect yourself 
from unexpected hassle and expense 

The Master Protection Agreement also 
helps extend the life of your new 
appliance. Here is what is included in 
the agreement: 

> Expert service by our 12,000 
professional repair specialists. 

> Unlimited service and no charge for 
parts and labor on all covered 
repairs. 

>- "No-lemon" guarantee - replacement 
of your covered product if more than 
three product failures occur within 
twelve months. 

> Product replacement if your covered 
product cannot be fixed, 

Annual Preventive Maintenance 
Check at your request - no extra 
charge. 

> Fast help by phone - non-technical 
and instructional assistance on 
products repaired in your home, plus 
convenient repair scheduling . 

> Power surge protection against 
electrical damage due to power 
fluctuations. 

> Rental reimbursement if repair of 
your covered product takes longer 
than promised. 



Once you purchase the Agreement, a 
simple phone call is all that it takes for 
you to schedule service You can call 
anytime day or night, or schedule a 
service appointment online. 

Sears has over 12,000 professional 
repair specialists, who have access to 
over 4 5 million quality parts and 
accessories. That is the kind of 
professionalism you can count on to 
help prolong the life of your new 
purchase for years to come. Purchase 
your Master Protection Agreement 
todayl 

Some limitations and exclusions apply. 
For prices and additional information, 
call 1-800-827-6655 

Sears Installation Service 

For Sears guaranteed professional 
installation of home appliances and 
items like garage door openers and 
wafer heaters, in the U.S.A call 
1-B00-MY-HOME*. 



MAIHTEHANCE AGRKMENTS 

IN CANADA 

Your purchase has added value because 
you can depend on Sears HomeCentraP 
for service. With over 2,400 Service 
Technicians and access to over 900,000 
parts and accessories, we have the 
tools, parts, knowledge and skills to 
ensure our pledge: We Service What 
We Self 

Your Kenmore* appliance is designed, 
manufactured and tested to provide 
years of dependable operation. Yet any 
major appliance may require service 
from time to time, The Sears 
Maintenance Agreement offers you an 
outstanding service program, affordably 
priced.. 

Sears Maintenance Agreement 

> Is your way to buy tomorrow's service 
at today's price 

> Eliminates repair bills resulting from 
normal wear and tear. 

>• Provides for non-technica! and 
instructional assistance, 

>• Even if you don't need repairs, 
provides an annual Preventive 
Maintenance Check, at your request, 
to ensure that your appliance is in 
proper running condition, 

Some limitations apply. For information 
concerning Sears Canada Maintenance 
Agreements, call 1-800-361-6665, 




Full One Year Warranty on 
Refrigerator 

For one year from the dale of purchase, 
when this refrigerator is operated and 
maintained according to instructions 
attached to or furnished with it, Sears 
will repair it, free of charge, if defective 
in material or workmanship. 

Full Five Year Warranty on Sealed 
Refrigeration System 

For five years from the date of purchase, 
when this refrigerator is operated and 
maintained according to instructions 
attached to or furnished with it, Sears 
will repair the sealed system {consisting 
of refrigerant, connecting tubing and 
compressor motor) free of charge, if 
defective in material or workmanship, 

The above warranty coverage applies 
only to refrigerators which are used for 
storage of food for private household 
purposes it excludes original and 
replacement Kenmore ice & water filter 
cartridges. Original and replacement 
cartridges are warranted for 30 days, 
parts only, against defects in material or 
workmanship 

Warranty service is available by 
contacting 1-800-4-MY-HOfVlE s 
(1-800-469-4663). 

This warranty applies only while this 
product is in use in the United States, 

This warranty gives you specific legal 
rights, and you may aiso have other 
rights, which vary from state to state. 

Sears, Roebuck and Co., Dept. 817WA, 
Hoffman Estates, 160179 

NOTE: Some Reverse Osmosis home 
water systems cause low water 
pressure. Low water pressure can affect 
the water and ice dispensing system by 
causing small or hollow ice cubes and 
slow water flow from the dispenser. 
Service problems related to the home's 
Reverse Osmosis water system are not 
covered by the warranty. 



Product record 

In the space below record the model 
and serial numbers and purchase date 
of your refrigerator You will find the 
model and serial number sticker inside 
the refrigerator section on the left wall. 

Model Number: 596. 



Serial Number: 



Purchase Date: 



Keep this booklet and your Sears 
sales receipt in a safe place for future 
reference. 



CONTENTS 



important Safety Information 2 

What You Need to Know About Safety Instructions.. ., . 2 

P rotection Agreements 3 

Master Protection Agreements - U S A 3 

Maintenance Agreements - Canada 3 

Warranty ,. ...4 

Product Record 4 

Installing Your Refrigerator , ... 6-10 

Measuring the Opening ,. 6 

Transporting Your Refrigerator , 6 

Selecting the Best Location ,., » 6 

How to Install and Remove Handles ., ......... ...7 

Removing the Doors and Hinges , ..8 

Replacing the Doors ,. . ., 8 

How to Install and Remove Panels. . 9 

How to Connect the Water Supply 10 

How to Level Your Refrigerator „..,, , ., .11 

Setting and Maintaining Proper Temperatures 12 

Dial Temperature Controls .......... 12 

Electric Temperature Controls , .12 

Fresh Food Storage ..12 

Frozen Food Storage , ., .12 

About Your Water Filter. ,,. 13-14 

Water Filter Installation and Removal,, , , 13 

Water Filter Data — , , 14 

Fresh Food Features ■ ,. 15-16 

Interior Shelves... 15 

Door Storage.. , 15 

Climate-Controlled Drawers. — .16 

Storage Drawers. „,„.„ .,,. 16 

Freezer Features...... ,.. , .17 

Automatic Ice Maker.,,, ,. 17 

Interior Shelves. „ — ., 17 

Storage Drawers ...17 

Door Storage... ■ 17 

Dispenser Features , 18-22 

Dispenser Light . . 18 

Dispenser Pad ......18 

Removable Tray , , ...,18 

Water Dispenser Operation 18 

Five-Button Control Features ,. ...19 

Electronic Control Features , , 20-21 

Hidden Electronic Control Features. .., 22 

Hints and Care 23-24 

How to Clean Your Refrigerator ,23 

How to Remove Odors from Refrigerator 24 

Energy Saving ideas 24 

How to Remove and Replace Light Bulbs 24 

Normal Operating Sounds , 25 

Troubleshooting 26-27 

Operation , .26 

Ice and Water. , 27 

Francais ■ - , 29 

Espanol , 57 

Service Back Cover 



STALLING YOUR IfHATOI 



These instructions were provided to aid 
you in the installation of your 
refrigerator. 



MEASURING THE OPENING 

When installing your refrigerator, please 
reference chart below for clearance 
requirements 

Subflooring or floor coverings (i e. 
carpet, tile, wood floors, rugs) may make 
your opening smaller than anticipated. 

Some clearance may be gained by 
using the leveling procedure under 
How to Level Your Refrigerator 

(page 11), 



Unit Total 
Volume 


Recommended 
Clearance 


Top 


Sides 


Rear 


Less than 
23 cu, ft. 


N/A 


N/A 


'// 


Greater than 
23 cu ft. 


54" 


N/A 





IMPORTANT; If refrigerator is to be 
installed into a r ecess where top of 
refrigerator is completely covered, use 
dimensions from floor to top of hinge 
cap to verify proper clearance. 



TRANSPORTING YOUR 
REFRIGERATOR 

Follow these tips when moving the 
refrigerator to final location: 

>• NEVER transport refrigerator on its 
side If an upright position is not 
possible, lay refrigerator on its back. 
Allow refrigerator to sit upright for 
approximately 30 minutes prior to 
plugging refrigerator in to assure oil 
returns to the compressor. Plugging 
refrigerator in immediately may cause 
damage to internal parts. 

> Use an appliance dolly when moving 
refrigerator. ALWAYS truck 
refrigerator from its side or back- 
NEVER from its front. 

> Protect outside finish of refrigerator 
during transport by wrapping cabinet 
in blankets or inserting padding 
between the refrigerator and dolly, 

>■ Secure refrigerator to dolly firmly with 
straps or bungee cords. Thread straps 
through handles when possible. DO NOT 
overtighten, Overtightening restraints may 
dent or damage outside finish 



SELECTING THE BEST 
LOCATION 

Observe these points when choosing the 
final location for your refrigerator: 

>- DO NOT install refrigerator near 
oven, radiator or other heat source If 
not possible, shield refrigerator with 
cabinet material, 

> DO NOT install where temperature 
falls below 55° F (13° C). Malfunction 
may occur at this temperature 

>- To assure proper door closure, follow 
the leveling instructions in the 
section, How to Level Your 
Refrigerator (page 11). 
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HOW TO INSTALL AND 
REMOVE HANDLES 

For easier installation, some 
refrigerators may have been delivered 
with the handles off Please see the 
interior of the fresh food section to 
locate the handle assembly, In case 
Suture transport of the refrigerator is 
necessary, the removal instructions have 
been included here for your 
convenience 

Handle design may vary from 
refrigerator to refrigerator. Please 
reference the instructions for the 
appropriate handle design below 

INSTALLING FRONT- 
MOUNTED HANDLES 

1 Remove two W hex nut screws from 
bottom of door. 



Align door handle with 
top and bottom sets of 
door clips, and slide 
down until screw holes 
on bottom of handle 
match with door screw 
holes. 

Insert "A" hex nut screws 
previously removed into 
screw holes at bottom of "N 
handle section. 




4 Snap trim over bottom 
portion of handle and 
retainer on bottom door 

5, Repeat instructions 1-4 
to install other handle. 
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REMOVING FRONT- 
MOUNTED HANDLES 

1 , Remove handle trim with a very small 
flat-blade screwdriver 

IMPORTANT: Wrap blade of 
screwdriver with masking tape to 
avoid damaging refrigerator. 




tt 

2 Remove two handle 
base screws. 

3. Puil handle up and 
out to release from 
refrigerator. Fit may 
be tight. 

4 Repeat instructions 1-3 to remove 
other handle, 

INSTALLING FULL- 
LENGTH EXTRUDED 
HANDLES 

1. Release top door 
trim by removing 
Pbiiiips screws from 
top of fresh food 

door. 

>• Retain Phillips screws for later 
replacement 

2. Align notches on back of handle with 
retaining dips on doors. Insert clips 
into notches 

and slide 
handle down 
until it contacts 
bottom trim, 

3 Replace top door trim 
with Phillips screws 
retained from trim 
removal, 

4. Repeat instructions 
1-3 to install other 
handle. 





REMOVING FULL-LENGTH 
EXTRUDED HANDLES 



A WARNING 



To avoid possible injury and damage 
to property, tape decorative panels 
(some models) securely into p!ace 
before removing door handles. 

1. Release top door trim 
by removing Phillips 
screws from top of 
iresh food door 

*- Retain Phillips 
screws for later 
replacement, 

2. Grasp handle firmly 
with both hands and 
slide handle upward 
approximately %" to 
release. 

3. Repeat instructions 
1-3 to remove other handle 





INSTALLING YOUR REFRIGERATOR, cont. 



REMOVING TO DOORS 
AND HINGES 

Some installations require door removal 
to get refrigerator to final location 



A WAR NING 



To avoid severe personal injury or 
death, observe the following: 

■ Disconnect power to refrigerator 
before removing doors. Connect 
power only after replacing doors. 

'■ Green ground wire must be 
attached to top hinge white 
performing door removal and 
replacement. 

* Tape decorative panels (select 
models) securely into place before 
removing door handles. ■ , 



A CAUTION 



To avoid property damage, observe 
the foitowing: 

> Protect soft vinyl or other flooring 

with cardboard, rugs or other 

protective material, prior to moving 
refrigerator.. 

> To avoid 'damage or breakage to ; 
"■" adjusting bolt, do not use power " : 

tools to correct leveling. 

> DO NOT adjust refrigerator to be 
any shorter than SB*/" tall (minus 
hinge and cap). Doing so may 
damage underside components, 



1. Remove toe grille and bottom hinge 
covers 

>■ Open both doors 180 degrees, or 
as wide as possible to remove 




2. While pinching white collar (A) to the 
blue connector (B), pulE water line 
from connector. 




IMPORTANT; When reconnecting water 
line, cut off tubing at first available 
scored line before inserting into 
connector collar 

3. Remove top hinge cover by removing 
Phillips screw. _ 




4. Close doors. 

5, Unscrew V hex head screws from 
top hinges 

• DO NOT remove either green 
ground wire or wire connecting 
center screw. 




6 Detach main wire connector harness 
and red wire harness 

> To detach main wire harness, use 
a flat biade screwdriver or finger- 
nail to press junction point 
between two connectors to 
release. 




> To detach red wire harness, press 
tab on underside of connector to 
release. 




7, Remove top hinges along with doors 




8. Remove bottom hinges with a %" hex 
head driver. 




REPLACING TO DOORS 

> To replace the doors, follow the steps 
in Removing the Doors and Hinges 

in reverse order. 

IMPORTANT: When reconnecting water 
line, cut off tubing at first available 
scored line before inserting into 
connector collar. 



HOW TO INSTALL AND 

rimovi PANELS 



A WARNING 



To avoid possible injury and damage 
to property, tape decorative panels 
(some models) securely into place 
when door handles are removed 



A CAUTION 



To avoid personal injury or 
property damage, observe the 
following: 

> Refrigerator panels should not 
weigh more than 30 pounds (14 
kiiograms) and freezer panels 
should not weigh more than 15 
pounds (7 kilograms), 

> Protect soft vinyl or other flooring 
with cardboard, rugs or other 
protective material. ■ 

> Protect hands and arms by 
wearing gloves. 

NOTE: 

> To protect door surfaces from being 
scratched, cover back edges of 
decorator panels by placing masking 
tape along back edges 

>■ Save ail screws and reuse in original 
locations. 

y." (6 mm) Panel Dimensions 



Extended 
Door 
Panel 


Panel 
Height 


Panel 
Width 


Fresh food 
door 


66 V 
{169 5 cm) 


18 ,s /.»" 
(4B.1 cm) 


Upper 
dispensing 
freezer door 


18 '/»" 
(46 cm) 


13 ,s / 1( ," 
(35.4 cm) 


Lower 
dispensing 
freezer door 


32 %i" 
(81 5 cm) 


13 

(35 4 cm) 


Non- 
dispensing 
freezer door 


66 %" 
(169 5 cm) 


13 'V 
(35 4 cm) 



INSTALLING PANELS 

1 . Remove top trim screws with a 
Phillips screwdriver and remove top 
trim. 





2. Slide handle upward unti! 
loose. Remove handle 
from door 

3 Remove door 
retainer clips with 
a V" hex head 
driver. 

4. Slide bottom of panels into bottom 
door trim until hinge side of decorator 
panel rests under hinge side trim. 

IMPORTANT: Tape tops of panels to 
door So prevent paneis from failing 

5. Reinstall door 
retainer clips with 
a H" hex head 
driver. 

6. Reinstall handle by inserting retaining 
clips on door into notches on back of 
handle, 

> Slide handle down until it contacts 
bottom trim. 





7. Remove tape from 
tops of panels 
before reinstalling 
top door trim with 
Phillips screws 
removed in step 1 . 




REMOVING PANELS 

1 Remove top trim screws with a 
Phillips screwdriver and remove top 
trim. 

IMPORTANT: Tape tops of panels to 
door to prevent panels from falling. 




2 Siide handle upward unti! 
loose. Remove handle 
from door. 

3 Remove door 
retainer clips with 
a '// hex head 
driver, 

4. Remove tape to slide panels out of 
door trim 

5, Refer to steps 5, 6 and 7 of 
Installing Panels to install handles 
and trim, 




INSTALLING YOUR REFRIGERATOR, coni 



HOW TO CONNECT THE 
WAFER SUPPLY 



A WARNING 



To reduce the risk of injury or 
death, follow baste precautions, 
including the following: 

>• Read ali instructions before 
installing device.. 

>• DO NOT attempt installation if 
instructions are not understood or 
if they are beyond personal skill, 
level/ . 

> Observe all local codes and 
; ordinances. . . 

> DO NOT service device unless 
specifically recommended in / 
owner's manual or published 
user-repair instructions, : 

> Disconnect power to refrigerator 
prior to installing device. ■ 



A CAUTION 



To avoid property damage or 
possible injury, follow basic 
precautions, including the 
following: 

> Consult a plumber to connect 
copper tubing to household 
plumbing to assure compliance : 
with local codes and ordinances. : . 

> Confirm water pressure to water 
valve Is between 20 and 100 
pounds per square inch. If water 
filter is installed, water pressure to 
water valve must be a minimum of 

: 35 pounds per square inch. ■ 

> DO NOT use a self -piercing, or W 
saddle valve! Both reduce water 
flow, become clogged with time, 
and may cause leaks if repair is 
attempted 

> Tighten nuts by hand to prevent 
cross threading. Finish tightening 
nuts with pliers and wrenches; DO 

: NOT overtighten . . 

> Wait 24 hours before placing 

: refrigerator into final position to 
check and correct any water leaks. 



MATERIALS NEEDED 

>■ V" outer diameter flexible copper 
tubing 

>• Brass compression nut and sleeve for 
V* outer diameter copper tubing.. 

>■ Shut-off valve (requires a V" hole to 
be drilled into water supply before 
valve attachment} 

>• Adjustable wrench 

>■ Va hex nut driver 

NOTE: Add 8' to tubing length needed to 
reach water supply for creation of 
service loop. 

1. Create service loop with tubing using 
care to avoid kinks in tubing. 




2 Remove plastic cap from water valve 
inlet port. 




3 Place brass nut (A) and sleeve (B) on 
copper tube end as illustrated 




Place end of copper tubing into water 
valve inlet port, Shape tubing slightly - 
DO NOT KINK - so that tubing feeds 
straight into inlet port. 




5 , Slide brass nut over sleeve and 
screw nut into inlet port Tighten nut 
with wrench. 




IMPORTANT: DO NOT overtighten 
Cross threading may occur. 

6. Pull on tubing to confirm connection 
is secure. Connect tubing to frame 
with water tubing clamp (C) and turn 
on water supply Check for leaks and 
correct, if present. 




7 Monitor water connection for 24 
hours. Correct leaks, if necessary, 
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HOW TO LfYR YOU 
REFRIGERATOR 



l{ your refrigerator requires an ice maker 
water supply connection, refer to How 
to Connect the Water Supply (page 
10) before leveSing your refrigerator 



A CAUTION 



To protect personal property or 
refrigerator from damage, observe 
the following: . 

> Protect soft vinyl or other flooring 
' : with cardboard, rugs, or other 
protective material. 

»- DO NOT use power tools when 
■ performing leveling procedure. . ■ 



MATERIALS NEEDED 

>• %" hex head driver 
> Level 

1 , Remove toe grille and bottom bracket 
covers (see previous instructions). 

2 Turn both front adjustment screws (A) 
clockwise to raise and counter- 
clockwise to lower 




Turn both rear adjustment screws (B) 
clockwise to raise and 
counterclockwise to lower. 




Using a level, make sure front of 
refrigerator is W {6 mm) or Yi bubble 
higher than back of refrigerator. See 
leveling step 3 for assistance, 



If required, correct rocking of 
refrigerator by turning rear 
adjustment screw clockwise to raise 
rocking comer. If doors are 
uneven . . 

> Determine which door needs to be 
raised. 

>• Turn front roller adjustment screw 
clockwise to raise front corner of 
door. 




>■ If the refrigerator has reached the 
limit of its adjustment range, and 
doors are still not level-lower 
opposite door by turning roller 
adjustment screw 
counterclockwise, 

>- Check with level to verify V* tilt to 
the back for proper door closure 

> If refrigerator is aligned and stable, 
replace toe grille and hinge 
covers 



This refrigerator is designed to operate at a household temperature of 55° to 100° F (13° to 43° C). 





INITIAL CONTROL SETTINGS 

DIAL CONTROLS 

1 . Locate refrigerator 
and freezer control 
on upper-left wall of 
fresh food section. 

2. The manufacturer's 
recommendation 
setting for both 
compartments is 3& 

3. Let the refrigerator run at least 8 to 
1 2 hours before adding food, 

4. Allow 24 tiours for temperature to 
stabilize. 

ELECTRONIC CONTROLS 

1 , To set temperature of the freezer, use 



the*^? buttons next to the 
button. 



> Use the ^ to raise the 

temperature of the freezer section, 
or the y to lower it. 



> Press the E 
the settings. 



I button to confirm 



2. To set temperature of the fresh food 



section, use the 



buttons next to 



the 



button. 



Use the A - button to raise the 
temperature of the fresh food 
section, or the v button to lower it 



Press the c 
the settings. 



button to confirm 



3. Allow 24 hours for temperatures to 
stabilize. 

NOTE: 

> The temperature display on the LED 
screen may fluctuate after being set 
as the refrigerator cycles to maintain 
the set temperature. 



HOW Ti 
TIMPfR 



JUST THI 
R£ CONTROLS 



After 24 hours from adding food, you 
may decide that one or both 
compartments should be colder or 
warmer. Follow the instructions below 
for proper temperature adjustment 

NOTE; 

> Due to design of refrigerator, always 
start temperature adjustments with 
freezer section 

> DO NOT change either control more 
than one number at a time. 

> Allow 5-8 hours for temperatures to 
stabilize 

> Changing either control will have 
some effect on the temperature of the 
other compartment. 



If freezer or refrigerator is too cold: 

> Change control to next lowest number 
If freezer or refrigerator is too warm: 

> Change control to next highest 
number 



FOOD STORAGE 



FRESH FOOD STORAGE 

> The fresh food compartment of a 
refrigerator should be kept between 
34° F and 40° F with an optimum 
temperature of 37° F To check the 
temperature, place an appliance 
thermometer in a glass of water and 
place in the center of the refrigerator. 
Check after 24 hours If the 
temperature is above 40° F adjust the 
control. 

FROZEN FOOD STORAGE 

> The freezer compartment of a 
refrigerator should be kept at 
approximately 0° F. To check the 
temperature, place an appliance 
thermometer between the frozen 
packages and check after 24 hours If 
the temperature is above 0° F, adjust 
the control 
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1 flLTlR INSTALLATION 

lEi 



A WARNING 



To avoid serious illness or death, DO 
NOT use refrigerator where water is 
unsafe or of unknown quality without 
adequate disinfection before or after 
use of filter 



A CAUTION 



>• Bypass cartridge DOES NOT filter 
water. Be sure to have 
replacement cartridge available 
when filter change is required, 

> If water filtration system has been 
■allowed to freeze, replace filter 
cartridge. , 

> If system has not been used for 
several months, and water has an 
unpleasant taste or odor, flush 

' system by dispensing 2-3 glasses 
of water. If unpleasant taste or 
odor persists, change filter 
cartridge. 



INSTALLING 
WATER FILTER 

1 Remove blue bypass cap and retain 
for possible later use 




2, Remove sealing label from end of 
filter and insert into filter head. 

3 Rotate gently clockwise until filter 
stops, and snap filter cover closed. 




4 Reduce water spurts by flushing air 
from system, Run water continuously 
for 2 minutes through dispenser until 
wafer runs steady, 

> Additional flushing may be 
required in some households 
where water is of poor quality. 

REPLACING 
WATER FILTER 

IMPORTANT; Air trapped in system 
may cause water and cartridge to eject 
Use caution when removing. 

1 Turn filter counterclockwise until it 
releases from filter head 

2 Drain water from filter into sink, and 
dispose in normal household 
garbage 

3. Wipe up excess water in filter cover 
and continue with Installing Water 
Filter, steps 2 and 3. 



WHEN DO I CHANGE THE 
WATER FILTER? 

The dispenser features a water filter 
change indicator For instructions on 
how to operate and reset this feature, 
refer to the Dispenser Features section 
(page 18) 

IMPORTANT; Condition of water and 
amount used determines life span of 
water filter cartridge If water use is 
high, or if water is of poor quality, 
replacement may need to take place 
more often, 

HOW DO I ORDER A 
REPLACEMENT FILTER 
CARTRIDGE? 

Kenmore* replacement water filter 
cartridge model 9005 is available 
through Sears dealers and servicers, 
You may also order through Sears by 
using the information on the back cover 

f>jyi joying TO DISPENSE 
WATER TO FLUSH THE 
SYSTEM. WHERE'S THE 
WATER? 

During initial use, allow about a 1 to 2 
minute delay in water dispersal to allow 
internal water tank to fill, 

WHAT IF I CHOOSE NOT 
TO USE THE WATER 
FILTRATION SYSTEM? 

Dispenser feature may be used without 
water filter cartridge. If you choose this 
option, replace filter with blue bypass 
cap 
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WATER f ILTER DATA 



SYSTEM SPECIFICATION AND PERFORMANCE DATA 
SHEET REFRIGERATOR WATER FILTER CARTRIDGE 
MODEL 9005 

Specifications 

Service Flow Rate (maximum) 0.75 GPM (2.83 Urrtn) 

Rated Service Life Mode! 9005 (maximum) . 500 gallons/1892 iters 

Maximum Operating Temperature , , , 100° F/38° C 

Minimum Operating Temperature .. ,....„33* F/1" C 

Minimum Pressure Requirement 35 psi/138 kPa 

Maximum Operating Pressure 120 psi/827 kPa 

PERFORMANCE DATA 



Substance 


Influent Challenge 
Concentration 


Effluent 
Average 


Average % 
Reduction 


Maximum 
Effluent 


Min. Required 
Reduction 


inlet 

m 


Lead 


0.15 mg/L */- 10% 


0.001 mg/L 


99,33% 


0,001 mg/L 


0.010 mg/L 


6.5 I 




0.15 mg/L +/- 10% 


0,002 mg/L 


98.66% 


0.003 mg/L 


0.010 mg/L 


8.5 


Cyst 


Minimum 50,000/L 


Icount/mL 


99.99% 


3 courrt/rtiL 


> 99,35% 


NA 


Turbidity 


11+M NTU 


0.12 NTU 


98.98% 


0.18 NTU 


0.5 NTU 


NA 


Lindane 


0,002 mg/L +/- 10% 


0,00005 mg?L 


97.62% 


0.00005 mg/L 


G.00Q02 mg/L 


NA 


Atrazine 


0,009 mg/L +/- 10% 


0.0002 mg/L 


97.93% 


O.O0OS mg/L 


0.003 mg/L 


NA 


Chlorine 


2.0 mg/L +/- 10% 


0,09 mg/L 


95.26% 


0.17 mg/L 


a75% 


MA 


Particulate" 


at least 10,000 
pariicles/mL 


900 count/ml 


99 68% 


2400 count/mL 


2:35% 


NA 


2,4-0 


0.210 mg/L*/- 10% 


45.45 ug/L 


84.42% 


100 ug/L 


0,0017 mg/L 


NA 


Asbestos 


10' to to 1 ftas/L; fibers prate! 
Ihasj 10 miooMKra in length 


0,16 MFL/mL 


99,96% 


016 MFL/mL 


99% 


NA 



Tested using a flow rate of 0 75 GPM {2 83 L/rnin ) and a maximum pressure of 120 ps) (827 kPa) 
under standard laboratory conditions, however, actual performance may vary Health Claim 
Performance tested and certified by NSF International 

Particle size range classification of test. Particles used were 0:5-1 microns: 
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GENERAL USE 
CONDITIONS 

Read this Performance Data Sheet and 
compare the capabilities of this 
refrigerator with your actual water 
treatment needs. 

DO NOT use this product where water 
is microbiologtcaliy unsafe or of 
unknown quality without adequate 
disinfection installed before or after 
filtration system. Systems certified 
for cyst reduction may be used on 
disinfected water that may contain 
filterable cysts. 

Use only with cold water supply. 
Check for compliance with the state 
and local laws and regulations. 

The retractable water filtration system 
uses a 9005 replacement cartridge (see 
Sears contact information at the back of 
your Use and Care Guide to order) 
Tirneiy replacement of filter cartridge is 
essential for performance satisfaction 
from this filtration system. Please refer 
to the applicable section in this Use and 
Care Guide for general operation, 
maintenance requirements and 
troubleshooting, 

This system has been tested according 
to ANSI/IMSF 42 and 53 for reduction of 
the substances listed below. The 
concentration of the indicated 
substances in water entering the system 
was reduced to a concentration less than 
or equal to the permissible limit for water 
leaving the system, as specified in 
ANSi/NSF 42 and 53. 



Tested and certified by NSF International agains) ANSI/NSF Standards 42 and S3 in 
models WF5C-KNI300 and WF50-KWi5arj tor the reduction of: 



Standard No 42: Aesthetic Effects 
Taste and Odor Reduction 
Chlorine Reduction 
Mechanical filtration Unit 
Particuiata Reduction Class 1 



Standard Mo. S3: Health Effects 

Chamicai Reduction Unit 

Lead, Atrazine, Lindane and 2, 4-D Reduction 

Mechanical Filtration Unit 

Cyst, Turbidity and Asbestos Reduction 



PentaPure 



1000 Apollo Road 
Eagan, Minnesota U.S.A 
EPA EST #3591 7-MN-1 
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A CAUTION 



To avoid personal injury or property 
damage, observe the following: 

> Confirm shelf is secure before . 
placing items on shelf. 

> Handle tempered glass shelves 
carefully. Shelves may break 
suddenly if nicked, scratched, or 
exposed to sudden temperature 
change 

SPILLPROOF SHELVES 

Spillproot Shelves hold 
simple spills for easier 
cleaning 

> To remove shelves, lift 
up and out 

> To install shelves, reverse above 
procedure 

Spitlproof Slide-out 
Shelves feature the 
convenience of 
easy cleaning 
with a puSSout 
design to reach 
items in the back, For ease of cleaning, 
glass shelf may be removed by pulling 
to full extension and lifting out of frame 





DOOR STORAGE 



BEVERAGE 
COMPARTMENT 

(SOME MODELS) 

The temperature-controlled beverage 
compartment keeps beverages and 
other items colder than the rest of the 
fresh food section. Air inlet allows air 
from the freezer section to pass to the 
beverage compariment 

Controfs 

The contra! is located on the left wall of 
the fresh food section. Control adjusts 
amount of air circulating in the beverage 
compartment. Turn control clockwise for 
colder temperature 




To remove and install the beverage 
compartment: 

> If located directly above the beverage 
compartment, dairy center or door 
bucket may need to be removed 
Refer to appropriate instructions and 
remove item, 

Slide the 
beverage 
compartment 
assembly up 
and pull 
straight out, 

> To install, align one of the cold air 
intake holes (A) with one of the two 
air inlets (B) in door liner Push 
assembly down onto door liner 
retainer until it stops, 

IMPORTANT: The beverage 
compartment will not operate properly if 
air intake holes are not aligned with air 
inlet in door liner. 

DAIRY CENTER 

The Dairy Center provides convenient 
storage for items such as butter, yogurt, 
cheese, etc 

This compartment is an adjustable 
feature located in the door It can be 
moved to several different locations to 
accommodate storage needs., 

To remove and install bin: 

*- To remove, 
slide dairy 
center up and 
pul! out. 

> To install, slide 
assembly in 
above desired door liner retainer and 
push down until it stops 

To remove and install dairy door: 

>- To remove, press in sides of dairy 
door and pull out 

>• To install, slide sides of dairy door 
inside dairy center until hinge points 
snap into place. 





TILT-OUT DOOR BUCKETS 

(SOME MODELS) 

The Tilt-Out Bucket assembly consists 
of a bucket and frame, providing 
adjustable, convenient storage for food 
items in door. The bucket assembly tilts 
forward for easy access of items, and 
lifts out for ease in cleaning and 
adjusting. 

To remove and install bucket: 

y- To remove 
bucket, tip bucket 
forward and pull 
straight out to 
remove 

> To install bucket, slide bucket into 
bucket frame and push bucket 
upright 



To adjust bucket frame: 

> Remove bucket per 
above instructions. 

> Lift frame off door 
support and place in 
desired door location 



DOOR BUCKETS 

Door Buckets adjust to meet individual 
storage needs 

>• To remove, slide bucket 
up and pull straight out, 

>• To install, 
reverse above 
procedure 
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(LIMATt-CONTROLLfD 

mm 

HUMIDITY-CONTROLLED 
CRISPER DRAWERS 

The Humidity-Controlled Crisper 

keeps produce fresh longer by providing 
an environment with adjustable humidity. 

Controls 

The humidity-controiled crisper controls 
reguiate the amount of humidity in the 
crisper drawer. Use the low setting for 
non-leafy produce. Use the high setting 
for leafy produce. 

To remove and install drawer; 

> To remove, pull drawer out io full 
extension. Tilt up front of drawer and 
pull straight out. 

> To install, guide drawer into frame 
and push back until drawer is flush 
with rear wall. 

To remove and install shelf: 

>■ To remove, lift shelf 
from wall supports, 

>• To install, lower 
shelf onto wall 
supports and push 
in until shelf is flush 
with rear wall. 

PRODUCE STORAGE TIPS 

Please observe the following rules when 
storing produce in humidity-controlled 
crisper drawers: 

>• DO NOT wast) produce before 
placing in crispers. Any additional 
moisture added to the drawers may 
cause produce to prematurely spoil, 

> DO NOT line crispers with paper 
towels,. Towels will retain moisture. 

> Follow control instructions carefully. 
Not setting controls correctly may 
damage produce. 



See below for correct humidity drawer 
control settings: 

LOW • cauliflower 




HIGH 



corn 

zucchini 

cucumbers 

lettuce 

spinach 

celery 

fresh sprouts 



apples 
oranges 
grapes 

asparagus 
cabbage 
broccoli 
fresh herbs 



TEMPERATURE- 
CONTROLLED DRAWER 

The Temperature-Controiled Drawer 

provides a drawer with a variable 
temperature control that keeps the 
compartment colder than refrigerator 
temperature. This drawer can be used 
for deli storage or additional produce 
storage, 

NOTE; Cold air directed to the 
temperature-controlled meat drawer can 
lower refrigerator temperature. 
Refrigerator control may need to be 
adjusted. 

Controls 

Located on the wall to the left of the 
drawer, the climate controls reguiate the 
air temperature in the temperature- 
controlled drawer. Set control level to 
cold to provide normal refrigerator 
temperature for non-leafy produce. Use 
the coldest setting for meats or other 
deli items 

To remove and install drawer: 

>• To remove, pull 
drawer out to full 
extension. Tilt up 
front of drawer and 
pul! straight out 

> To install, guide 
drawer into frame 
and push back until drawer is flush 
with rear wall., 




WHAT SETTINGS SHOULD 
I USE FOB ITEMS IN THE 
TEMPERATURE- 
CONTROLLED DRAWER? 

You should not store lettuce or other 
leafy produce in this drawer. 



COLD 

- cauliflower 

• cucumbers 

• zucchini 

• apples 

• corn 

• oranges 

• grapes 



COLDEST 

' steaks 

* hard cheeses 

• cold cuts 

* bacon 

• hot dogs 




STORAGE DRAWERS 

SNACK DRAWER 

{SOME MODELS) 

The Snack Drawer 

can be used for 
storage of 

miscellaneous items or 
extra produce. 

Controls (some models) 

The controls regulate the amount of 
humidity in the drawer. Use the low 
setting for non-leafy produce. Use the 
high setting tor leafy produce. 

To remove and install drawer: 

> To remove, pull drawer out to full 
extension. Tilt up front of drawer and 
pult straight out. 

> To install, guide drawer Into frame 
and push back until drawer is flush 
with rear wall. 

CAN RACK 

{SOME MODELS) 
The Can Rack slides 
out from underneath 
the spillproof 
stationary shelf. The can rack holds up 
to twelve 12-ounce beverage cans, 

To remove and install can rack: 

> To remove, empty contents of can 
rack, Pull can rack forward to full 
extension and lift front to release from 
shelf rail. Pull straight out to remove, 

> To install, reverse above procedure. 
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FREEZER FEATURES 



AUTOMATIC l(t MAKER 



A CAUTION 



To avoid property damage, observe 
the following: 

> DO NOT force ice maker arm 
down or up. 

>■ DO NOT place or store anything in 
ice storage bin. 

This ice maker creates the ice used in 
the dispensing system- 
Using Ice Maker for the First Time 



5- Confirm ice bin is in 
place and ice maker 
arm is down 



> After freezer section reaches 
between 0° to 2°F (-18° to -17° C), 
ice maker fills with water and begins 
operating. 

> Allow approximately 24 hours after 
installation to receive first harvest of 
ice. 

>~ Discard ice created within first 12 
hours of operation to verify system is 
flushed of impurities 

Operating Instructions 

> Confirm ice bin is in place and ice 
maker arm is down. 

> After freezer section reaches 0° to 
2°F (-18° to -17" C), ice maker fiiis 
with water and begins operating. You 
will have a complete harvest of ice 
approximately every 3 hours 



Stop ice production 
by raising ice maker 
arm until click is 
heard, 



> Ice maker will remain in the off 
position until arm is pushed down. 

IMPORTANT: ice Cream Shelf should 
not be installed if ice maker arm is in 
"off' position 




INTERIOR SHflVB 
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To remove and install 
clip-mounted 
shelves; 

>• To remove, pull shelf from wall 
mounting clips and pull left side of 
shelf out of wall mounting holes. 

> To install, place shelf in mounting hole 
and attach to wail mounting clips, 

To remove and install rail-mounted 
shelves: 

> To remove, snap 
right side of shelf 
from cabinet railing 
and remove from wall mounting clips, 

> To install, replace shelf in wall 
mounting clips. Be sure back edge of 
shelf is flush with back of cabinet and 
snap shelf into cabinet railing. 



ICE CREAM SHELF 

Ice Cream Shelf 

provides a space for 
items to be chilled or 
frozen quickly. 




> To remove, lift ice cream shelf from 
ice bin rails and pull straight out, 

> To install, fit shelf over top of ice 
maker and lower onto ice bucket rails. 

IMPORTANT: Ice Cream Shelf should 
not be installed if ice maker arm is in 
"off position. 



A WARNING! 



To avoid possible injury, including 
death, do not place glass items in ice 
cream shelf. Glass objects may 
shatter or explode if exposed to 
extreme cold. 



STORAGE DRAWERS 
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To remove and install 
basket: 



>• To remove, lift 
front of basket 

anri null nut tn its full fixtftnsion. 




Lift up front of basket and remove 

>• To install, slide basket into rails at 
bottom of freezer section. Lift up front 
of basket, and slide to the back of 
refrigerator. 



~tce Storage 



ICE STORAGE BIN 

The Ice Storage 

Bin is located below 
the automatic 

dispensing ice S| /~\ 
maker. 1 1 J\_ 

To remove and install ice storage bin: 

> To remove bin, remove ice cream 
shelf. 

> Raise ice maker arm to deactivate ice 
maker Lift front of bin and pull out to 
its full extension, Lift up front of bin 
and remove , 

> To install, slide bin into rails below ice 
maker until bin locks into place. Drop 
ice maker arm to activate ice maker, 

IMPORTANT: Ice bin must be locked in 
proper place lor 



proper ice 
dispensing If 
freezer door 
does not close, bin is not in proper 
location, Turn auger driver 
counterclockwise (as shown) to properly 
align ice bin with back of refrigerator. 



00R STORAGE 



ADJUSTABLE DOOR 
BUCKETS 

Door Buckets adjust to meet individual 
storage needs. 

To remove buckets: 

> Lift the door bucket up until 
it clears the retainers on the 
door liner, then pull the 
door bucket 
straight out. 

To reinstall buckets: 

>■ Slide bucket in above desired door 
liner retainer and push down until 
bucket stops. 




DISPENSER FEATURES 



DISP€HS£R LIGHT 

A light activates within the dispenser 
area at full power when dispensing ice 
or water, 

DISPENSER PAD 

The dispenser pad is located on the 
back wali of the dispensing area. When 
the dispenser pad is pressed, the 
selection chosen on the dispenser 
control panel will dispense. 




REMOVABLE TRAY 

The removable tray at the bottom of the 
dispenser area is designed to coilect 
smali spills and may be easily removed 
for cleaning and emptying purposes. 

IMPORTANT: Removable tray does not 
drain. Continuous water running into tray 
will cause tray to overflow 
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WATER DISPENSER 

OPERATION 



A CAUTION & 



To avoid personal injury or 
property damage, observe the 
following: 

DO MOT put fingers, hands or any 
foreign object into dispenser opening. 

>' DO NOT use sharp objects to ; 
break ice. 

>■ DO NOT dispense ice directly into 
thin glass, fine china or delicate 
crystal. ; 

NOTE: 

> During initial use of water dispenser, 
there will be a 1 : to 2-minute delay 
while water tank fills before water 
dispenses. Discard first 10-14 
containers of water after initially 
connecting refrigerator to household 
water supply and after extended 
periods of nonuse. 

To use dispenser pad: 

>• Choose water selection from 
dispenser control panel 

>■ Press sturdy, wide-mouthed container 
against dispenser pad. When 
dispensing crushed ice, hold 
container as close to chute as 
possible to reduce spraying, 

»- Release pressure on dispenser pad 
to stop water from dispensing. A 
small amount of water may continue 
to dispense and collect in dispenser 
tray. Large spills should be wiped dry 
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HLT6BE0 ICE & WATER 



LIGHT 



DISPENSER fZ) 
OPERATION ^ 

To dispense: 

> Select CUBE, CRUSH or WATER 

mode by pushing button on dispenser 
control panel. A green indicator Sight 
above button shows mode selection 

> Press container against dispenser 
pad. Selection mode may not be 
changed while ice dispenser is in 
operation, 

NOTE: if water dispenser is 
continuously active for more than 5 
minutes, an automatic lock out sensor 
will shut down power to dispenser area. 
For instructions on how to unlock your 
dispenser, see the section entitled 
Dispenser Lock below 

DISPENSER LOCK g] 

This feature prevents ice or 
water from being dispensed 

To lock and unlock dispenser: 

> To lock dispenser, press and hold 
LOCK/UNLOCK button for 3 
seconds, A green indicator light 
above button confirms dispenser is 
locked. 

> To unlock dispenser, hold 
LOCK/UNLOCK button for 3 
seconds Green indicator light above 
button will go out 



FILTER STATUS 



O OMJiGE 



INDICATOR LIGHT 

The filter status indicator light 
serves as a reminder to FILTEn 
replace the water filter, A green light 
indicates that the filter is in good 
condition. A red light indicates the filter 
should be changed Once light turns red, 
it will remain red until function is reset. 

To reset indicator: 

> Press and hold both LOCK/UNLOCK 
and WATER buttons simultaneously 
for 4 seconds. The green filter status 
indicator light will flash 3 times when 
the function has successfully reset 



SABBATH 
MODE 



AUTO LIGHT 

The auto light function 
offers the ability to activate the 
dispenser light at half-power when the 
LIGHT SENSOR detects that the light 
levels in room are low 

To activate and deactivate auto light: 

>■ To activate, press ON/OFF button 
located on control panel , A green 
indicator light above button displays 
to show that sensor is active, 

»• To deactivate, press ON/OFF button 
Green indicator light will go out 

NOTE: Dispenser light will operate 
whether or not auto light is selected 



This mode is intended to deactivate 
power to the LED and dispenser tights, 
while allowing the controls to remain 
operational. 

To activate and deactivate Sabbath 
Mode: 

> To activate, press and hold both 
LOCK/UNLOCK and ON/OFF 
buttons simultaneously for 3 to 4 
seconds. After 3 to 4 seconds, the 
LED and dispenser lights will turn off. 
Dispenser light will not activate 
during dispensing while in this 
mode. 

»• To deactivate, press and hold both 
LOCK/UNLOCK and ON/OFF 
buttons simultaneously for 3 to 4 
seconds. After 3 to 4 seconds, the 
LED and dispenser lights will 
activate 

NOTE: In the event that power is 
interrupted while the Sabbath Mode is 
active, the control will remain in Sabbath 
Mode when power returns 
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DISPENSER 
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DISPENSER 
OPERATION 

To dispense water: 

> Select the WATER button. 



>■ Press container against dispenser 
pad, 

To dispense ice: 

> Select the CUBE button for 
cubed ice 

> Press the CRUSH button for [^j 
crushed ice, 

> Press container against dispenser 
pad. 

NOTE: If water dispenser is 
continuously active for more than 2 
minutes, an automatic lock out sensor 
wili shut down power to dispenser area. 
For instructions on how to unlock your 
dispenser, see the section entitled 
Dispenser Lock below 

DISPENSER LOCK g) 

This feature prevents ice or 
water from being dispensed 

To iock and unlock dispenser: 

>• To lock dispenser, press and hold the 
LOCK/UNLOCK button for 3 
seconds. A green indicator light 
above burton confirms dispenser is 
locked. 

> To unlock dispenser, hold the 
LOCK/UNLOCK burton for 3 
seconds. Green indicator light above 
button will go out. 



LIGHT FUNCTION ^ 

The light function offers two L ~ J 
settings: OFF and AUTO.. 

The OFF setting will turn off the 
dispenser cavity light 

The AUTO setting allows the SENSOR 
to measure the surrounding light levels 
and adjust the power of the cavity light 
accordingly. When the sensor registers 
lower light levels (night time, darkened 
kitchen), the cavity Sight will respond at 
50% power. When the sensor registers 
high light levels (lighted kitchen, direct 
sunlight), the cavity light will not activate. 

NOTE: Dispenser light will operate at 
full power when ice or water functions 
are in use. 

To activate auto setting: 

> Press the ON/OFF button located on 
control panel. When the green 
indicator light above the button 
display is on, the cavity dispenser 
light will use the AUTO setting. 

To deactivate auto setting: 

>- Press the ON/OFF button located on 
control panel Green indicator light 
above button will go out. 



FILTER STATUS ™ 

INDICATOR 

LIGHT 

The filter status indicator light serves as 
a reminder to replace the water filter A 
green light indicates that the filter is in 
good condition A red Sight indicates the 
filter should be changed Once light 
turns red, it will remain 
red until function is 
reset 

To reset indicator: 



^- vnktzn 



>■ Press and hold both the LOCK/ 
UNLOCK and the WATER buttons 
simultaneously for 4 seconds The 
green filter status indicator light will 
flash 3 times when the function A 
has successfully reset ^ 

TEMPERATURE KEYS 

These keys will lower or raise the 
freezer or fresh food compartment 
temperature. 

NOTE: See the section How to Adjust 
the Temperature Controls {page 12) 
for instructions on haw to set food 
compartment temperatures. 
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MAX COOL 

This function causes the fresh 
food temperature to drop to the 
minimum refrigerator temperature setting 
available This setting remains In effect 
for approximately 10 hours. 

To activate and deactivate Max Cool: 

> To activate, press the MAX COOL 
button. The green light above the 
button will indicate active status. 

> To deactivate, press the MAX COOL 
button. The green light above the 
button will go out. 

NOTE: The temperature setting cannot 
be changed if Max Cool or Max Freeze 
setting is active. 

MAX FREEZE 

This function causes the freezer 
temperature to drop to the minimum 
freezer temperature setting available 
This setting remains in effect for 
approximately 24 hours. 

To activate and deactivate Max 
Freeze: 

> To activate, press the MAX FREEZE 

button. The green light above the 
button will indicate active status. 

>- To deactivate, press the MAX 
FREEZE button . The green light 
above the button will go out 

NOTE: The temperature setting cannot 
be changed if Max Cool or Max Freeze 
setting is active. 



DISPLAY ON/OFF g) 

The Display On/Off switch 
controls power to the LED display 

To activate and deactivate display: 

> To activate, press the DISPLAY 
ON/OFF button The display will light. 

> To deactivate, press the DISPLAY 
ON/OFF button. The display will go 
out 

VACATION MODE 

This key, if enabled, causes less 
frequent defrost cycles. This conserves 
energy. 

To activate and deactivate Vacation 
Mode: 

> To activate, press the VACATION 
MODE button, The green light above 
the button will indicate active status, 

>- To deactivate, press the VACATION 
MODE button, or open either 
refrigerator door. 



ALARM OFF @ 

This key is used to turn the HI 
TEMP Warning Indicator and audio 
alarm, as well as the OPEN DOOR 
audio alarm off This will also deactivate 
alarms presently in progress. 

To turn the alarm off: 

> Press the ALARM OFF button. 
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SABBATH 
MODE 



LOCK \ 
{ UNLOCK I 
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This mode is intended to deactivate 
power to the LED and dispenser tights, 
while allowing the controls to remain 
operational. No visual or audio alarms 
will be available while in this mode 

To activate and deactivate Sabbath 
Mode: 

> To activate, press and hold both the 
LOCK/UNLOCK and ON/OFF 
buttons simultaneously for 3 seconds. 
After 3 seconds, the LED and 
dispenser lights will turn off. 
Dispenser light will not activate 
during dispensing while in this 
mode, 

> To deactivate, press and hold both 
LOCK/UNLOCK and ON/OFF 
buttons simultaneously for 3 seconds. 
After 3 seconds, the LED and 
dispenser lights will activate 

NOTE: In the event that power is 
interrupted while the Sabbath Mode is 
active, the control will remain in Sabbath 
Mode when power returns. 



AUTO DISPLAY 

The auto display controls the iilumination 
of the LED display based on the light 
readings received from the SENSOR, If 
the SENSOR indicates low light levels, 
the display will be dimmer than if 
displaying during well-lit periods. 

To set the power level of the display: 

> Press and hold both the 
ON/OFF button and the 
freezer V button for 3 seconds. The 
current active state will show in the 
display by using At 0 for on, AL A 
for auto 

Of' 

> Use the refrigerator button to 
scroll through the display states . 

> Activate the chosen setting by gSgj 
pressing the CONFIRM ^-^ 
SETTINGS button 

NOTE: The letters AL will always show 
in freezer temperature display while in 
this mode 

TEMPERATURE 0 F 

CONVERSION MODE . c 

This mode is available to change 
the temperature display between 
Fahrenheit and Celsius, 

To change current temperature (§STj 
reading: 

*- Press the DISPLAY ON/OFF and X 

buttons simultaneously for 3 seconds. 



HIDDEN 
LOCKOUT FOR 
UPPER KEYPAD 



-H 



The purpose of this mode is to prevent 
tampering with the upper set of 
dispenser controls, This includes the 
Display On/Off , Max Freeze, Max Cool, 
Vacation Mode, and Temperature Set 
functions 

To activate and deactivate Hidden 
Dispenser Lockout: 

>• To activate, press the LOCK/ 

UNLOCK and DISPLAY OFF buttons 
simultaneously for 3 seconds. 

> To deactivate, press the LOCK/ 
UNLOCK and DISPLAY OFF buttons 
simultaneously for 3 seconds 

ON/OFF FUNCTION 

The ON/OFF function turns off cooling to 
the fresh food and freezer sections while 
allowing the lights and electronic display 
to stay on. The dispenser functions will 
not be available while in this mode. 

To deactivate and activate refrigerator: 

> To deactivate, press the freezer ^ 
button until the readout registers 
beyond the maximum allowable 
freezer temperature. At this point, the 
LED will read OFF. Press the 
CONFIRM SETTINGS button to fed 
confirm the selection. 

> To reactivate, press the freezer ^ 
button. Press the CONFiRM 
SETTINGS button to confirm the 
selection. 

NOTE: After reactivation, the display 
will show temperature setting previously 
in use. See the section How to Adjust 
the Temperature Controls (page 12) 
for instructions on how to set food 
compartment temperatures. 



A WARNING 



To avoid electrical shock which can. 
cause severe persona! injury or ■ 
death, DO NOT perform maintenance 
or service on refrigerator unless 
refrigerator is unplugged. 



HINTS AND CAR 



HOW TO CLEAN YOUR REFRIGERATOR 



A WARNING M A CAUTION 



To avoid persona! injury or property damage, observe the following: 

• Read and follow manufacturer's directions for all cleaning products, 

• DO NOT place buckets, shelves or accessories in dishwasher Cracking or 
warping of accessories may result. 



PART 


DO NOT USE 


DO 


Textured Doors 
and Exterior 


>• Abrasive or harsh cleaners 

>■ Chlorine bleach 

>■ Concentrated detergents or 

solvents 
>■ Metal or plastic-textured 

scouring pads 


>- Use 4 tablespoons of baking soda dissolved in 1 quart 

l 'l \\i&r\ ijustrfn cnor\i/ uiiator 
^ 1 H\u\ } Wafiti oUejpy Waloi, 

> Rinse surfaces with clean warm water and dry immediately 
to avoid water spots. 


Cabinet Interior 


Stainless Steel Doors 
and Exterior* 
IMPORTANT: Damage 
to stainless steel finish 
due to improper use of 
cleaning products or 
non-recommended 
products is not covered 
under this product's 
wsrrsniv 


> Abrasive or harsh cleaners 

> Ammonia 

> Chlorine bleach 

>• Concentrated detergents or 
solvents 

> Metal or plastic-textured 
scouring pads 

> Vinegar-based products 

> Citrus-baged cleaners 


>■ Use warm, soapy water and a soft, clean cloth or sponge. 
> Rinse surfaces with clean warm water and dry immediately 
to avoid water spots. 


Door Gaskets 


> Abrasive or harsh cleaners 

> Metal or plastic-textured 
scouring pads 


Condenser Coil 

Remove base grille to 




>■ Use a vacuum cleaner hose nozzle. 


Condenser Fan Outlet 
Grille 

See back of refrigerator 


> Use a vacuum cieaner hose nozzle with brush attachment. 


Accessories Shelves, 
buckets, drawers, etc, 


> A dishwasher 


>' Follow removal and installation instructions from appropriate 

feature section 
>• Allow items to adjust to room temperature. 

> Dilute mild detergent and use a soft clean cloth or sponge 
for cleaning. 

> Use a plastic bristle brush to get into crevices 
>• Rinse surfaces with clean warm water. 

> Dry glass and clear items immediately to avoid spots, 



* A stainless steel cleaner has been included inside the refrigerator for your use. To purchase additional cleaner, please contact 
Sears using the information on the back of your manual. 



To avoid electrical shock which can 
cause severe personal injury or . 
death, disconnect power to 
refrigerator before cleaning. After 
cleaning, connect power. 



IMTS AND CAR., cont. 



HOW TO REMOVE ODORS 
ffiOM REfRlGERATOI 



1 , Remove all food. 

2, Disconnect refrigerator, 

3, Clean the following items-paying 
special attention to crevices-using 
the appropriate instructions in How to 
Clean Your Refrigerator: 

■ Walls, floor, and ceiling of cabinet 
interior. 

* Drawers, shelves, and gaskets, 

4 Wash and dry all bottles, containers, 
and jars. Discard spoiled or expired 
items 

5, Wrap or store odor-causing foods in 
tightly-sealed containers to prevent 
reoccurring odors 

6 Connect power to refrigerator and 
return food. 

7. After 24 hours, check if odor has 
been eliminated. 

If odor is still present... 

1 , Remove drawers and place on top 
shelf of refrigerator. 

2, Pack refrigeratot and freezer 
sections-including doors-with 
crumpled sheets of black and white 
newspaper, 

3, Place charcoal briquettes randomly 
on crumpled newspaper in both 
freezer and refrigerator 
compartments. 

4, Close doors and let stand 24-48 hours. 

5, Repeat steps 5 through 7 above. 

if odor was not eliminated, contact 
Sears Service Center. Refer to back of 
manual for phone number. 



ENERGY SAVING IDEAS 

> Avoid overcrowding refrigerator 
shelves. This reduces effectivity of air 
circulation around food and causes 
refrigerator to run longer. 

> Avoid adding too much warm food to 
refrigerator at one time. This 
overloads compartments and stows 
rate of cooling. 



> DO NOT use aluminum foil, wax paper, 
or paper toweling as shelf liners. This 
decreases air flow and causes 
refrigerator to run less efficiently, 

> A freezer that is % full runs most 
efficiently. 

>■ Locate refrigerator in coolest part of 
room. Avoid areas of direct sunlight, 
or near heating ducts, registers, or 
other heat producing appliances, if 
this is not possible, isolate exterior by 
using a section of cabinet or an 
added layer of insulation, 

** Refer to section in Use and Care 
Guide on temperature controls for 
recommended control settings. 

>■ Clean door gaskets every three 
months according to use and care 
guide instructions. This will assure 
that door seals properly and 
refrigerator runs efficiently 

> Take time to organize items in 
refrigerator to reduce time that door 
is open, 

> Be sure your doors are closing 
securely by leveling refrigerator as 
instructed in your use and care guide, 

>- Clean condenser coils off as 
indicated in the Use and Care Guide 
every 3 months. This will increase 
energy efficiency and cooling 
performance. 



HOW TO REMOVE AND 
REPLACE LIGHT BULBS 



A WARNING 



To avoid electrical shock which can 
cause severe personal injury or death, 
disconnect power to refrigerator 
before replacing fight bulb. After 
replacing light bulb, connect power. , 



A CAUTION 



To avoid persona! injury or property 
damage, observe the following: 

>■ Allow light bulb to coo!/ ' 

>-.. Wear gloves when replacing light 

. bulb.: ;^^^ : v; : :;:i^ : ^-:.-^i/jv!^ 





UPPER FRESH FOOD 
SECTION rr~=^=rT) 

1 Locate finger 

gaps on each 
side of clear light 
shield, insert 
fingers and press in on each side of 
shield. Pull shield down and remove. 

2. Remove tight bulbs 

3 Replace with appliance bulbs no 
greater than 40 watts. 

4, Replace light bulb cover by inserting 
front tabs of light shield into slots 
directly in front of light assembly 

LOWER FRESH FOOD 
SECTION 

1, Pinch bottom tabs 
{A} on fight cover 
and pull straight 
out 

2, Remove light bulb 

3 Replace bulb with appliance bulb no 
greater than 40 watts. 

4 Insert top tabs (B) of light cover into 
liner slots and snap bottom portion 
over light assembly, 

FREEZER SECTION 

1. Remove ice bin by 
lifting front of bin 
and pulling out 

2 Remove light butb 
cover by pinching top tab 
(A) and pulling cover out, 

3, Remove light bulb Replace with 
appliance bulb no greater than 40 watts. 

4, Insert bottom tab (B) of light cover 
into liner slots and snap top portion 
over light assembly. 

5 Replace ice bin by sliding in until bin 
locks into place 

ICE AND WATER 
DISPENSER 

1 Locate light bulb inside top edge of 
dispenser frame. Unscrew to remove. 

2. Replace light bulb with a 




7-watt, 120 volt bulb 
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NORMAL OPERATING SOUNDS 



Today's refrigerators use foam Insulation and are more energy efficient Shan refrigerators of the past However, foam insulation is 
not as sound absorbent as former insulated models, As a result, certain sounds may be unfamiliar. In time, these sounds will 
become familiar. Please refer to this information before calling service. 



TOPIC 



Clicking 



POSSIBLE CAUSE 



Freezer control {A) clicks when 
starting or stopping compressor, 



>• Defrost timer or electric damper 
control (some models) (B) 
sounds like an electric clock 
and makes an occasional click 
or snap, 



SOLUTION 



>- Normal operation 



Normal operation 



Air rushing or whirring 



> Condenser fan (D) makes this 
noise while operating. 



Normal operation 



> Freezer fan (C) makes this 
noise while operating. 



>■ Normal operation 



> Freezer fan (C) slows to a stop 
as the freezer door is opened 



> Normal operation 



Gurgling or boiling 
sound 



> Evaporator (E) and heat 
exchanger (F) refrigerant make 
this noise when flowing . 



>■ Normal operation 



Thumping 



Ice cubes from ice maker drop 
into ice bucket (G) 



>• Normal operation 



> Dispenser ice chute (H) dosing. 



> Normal operation 



Vibrating noise 



Compressor (I) makes a 
pulsating sound while running, 



Normal operation 



Refrigerator is not level. 



See leveling instructions in installing Your Refrigerator 



Buzzing 



Ice maker water valve (J) 
hookup buzzes when ice maker 
fills with wafer, 



Normal operation 



Humming 



Ice maker (K) is in the 'on' 
position without water 
connection, 



Stop sound by raising ice maker arm to 'off' position. See 
Automatic Ice Maker section in your 
Use and Care Guide for details. 



Ice auger (L) hums as auger 
agitates ice during dispensing. 



>- Normal operation 



>• Compressor (I) can make a 
high pitched hum while 
operating. 



> Normal operation 



>- Solenoid valve (M) operating 
ice chute door. 



Normal operation 




troubleshooting 



OPERATION 



PROBLEM 


PtTWIRi P ("fillip 


oULUTiON 


Freezer control and lights 
are on, but compressors 
are not operating 


Refrigerator is in defrost mode. 


Normal operation. Wait 40 minutes to see if unit restarts ~~ 


Environment-controlled 
drawers are too warm 


Coniroi settings are too low. 


See drawer section in Refrigerator Features to adjust controls, 


Freezer controls are set too low. 


See temperature controls section in Installing Your 
Refrigerator to adjust your controls. 


Drawer is improperly posilioned. 


See drawer section in Refrigerator Features to properly install 
drawers. 


Refrigerator does not 
operate 


Refrigerator is not plugged in. 


Plug in unit. 


Dial control in freezer is set to off {some 
models) 


See dial temperature controls section in Installing Your 
Refrigerator 'to adjust your controls. 


Electronic temperature controls (some 
models) have been turned off. 


See hidden electronic control section under Dispenser 
Features. 


Fuse is blown, or circuit breaker needs to be 
reset 


Replace any blown fuses. Check circuit breaker and reset if 
necessary. 


Power outage has occurred. 


Call Ideal power company listing to report outage. 


Refrigerator still won't 
operate 


Unit is malfunctioning 


Unplug refrigerator and transfer food to another unit. If 
another unit is not available, place dry ice in freezer section to 
preserve food Warranty does not cover food loss Contact 
service for assistance. 


Electronic controls (some 
models) read EO, ES, or 
ERROR in display. 


Controls have detected functional problems 
and will attempt to regulate temperature until 
service is obtained. 


Contact servicer for assistance. 


Temperature of food is 
too cold 


Oondf'n^^? rnik are* dirtv 

WUI IUC! HI CT UN Ly. 


Clean according to cleaning instructions in Hints and Care. 


Refrigerator or freezer controls are set too 
high, 


oee temperature control section in installing Your 
Refrigerator, to adjust your controls. 


Food temperature 
appears too warm 


Door is not closing properly. 


See leveling instructions in Installing Your Refrigerator. 


Check for internal obstructions that are keeping door from 
closing properly (i,e, improperly closed drawers, ice buckets, 
uveiiiizyG or improperly storeo containers or toodstuns, etc.). 


Door gaskets are not sealing properly. 


Clean according to cleaning instructions in Hints and Care, 


Controls need to be adjusted. 


See temperature controls section in Installing Your 
Refrigerators adjust your controls. 


Condenser coils are dirty. 


Clean according to cleaning instructions in Hints and Care. 


Rear air grille is blocked. 


Check the positioning of food items in refrigerator to make 
sure grille is not blocked. Rear ait grille is located behind 
crisper drawers. 


Door has been opened frequently, or has 
been opened for long periods of time. 


Reduce time door is open. Organize food items efficiently to 
assure door is open for as short a time as possible. 


Allow interior environment to adjust for period the door has 
been open. 


Food has recently been added. 


Allow time for recently-added food to reach refrigerator or 
freezer temperature. 


Refrigerator has an odor 


Compartment is dirty or has odor-causing food 


Refer to odor removal section in Hints and Care 


Water droplets form on 
outside of refrigerator 


Door is not closing properly 


Check for internal obstructions that are keeping door from 
closing properly (i e. Improperly closed drawers, ice buckets, 
oversized or improperly stored containers or foodstuffs, etc.). 


See leveling instructions in Installing Your Refrigerator: 


Door QSSkPM *¥t& nn£ R£»£ilinn nrVinorhf 


Clean according to cleaning instructions in Hints and Care. 


Humidity levels are high. 


Normal during times of high humidity. 


Controls require adjustment. 


See temperature controls section in Installing Your 
Refrigerator to adjust your controls. 


Water droplets form on 
inside of refrigerator 


Humidity levels are high or door has been 
opened frequently. 


Reduce time door is open Organize food items efficiently to 
assure door ss open for as short a time as possible. 


Door gaskets are not sealing properly. 


Clean according to cleaning Instructions in Hints and Care. 


Refrigerator or ice maker 
make unfamiliar sounds 
or seems too loud 


Normal operation 


Refer to noise section of Troubleshooting for details. 



OPERATION, com. 



PROBLEM 


POSSIBLE CAUSE 


SOLUTION 


Temperature-controlled 
drawer artd/or crisper 
drawer do not close freely 


Contents of drawer, or positioning of items in 
the surrounding compartment could be 
obstructing drawer 
Drawer is not in proper position 


See drawer section in Refrigerator Features to properly 
install drawers 


Refrigerator is not level. 


See leveling instructions in Installing Your Refrigerator. 


Drawer channels are dirty or need treatment. 


Apply a thin layer of petroleum jelly to drawer channels. 


Refrigerator runs too 
frequently 


nnnrc haup hppfi nnpnpH frpnupntU/ nr hsvp 

been opened (or long periods of time. 


Rpdiirp limp rinrtr is onpn Ornsni7P fnnrt itpm<? pffir&pniiy 
assure door is open for as short a time as possible. 


Allrtw intptinr pnuifonmpnt Sn ^sHhf^t frit nprirtri thf* Hnnr hs^ 
been open. 


Humidity or heat in surrounding area is high. 


Norma! operation. 


F-nnrl ha*s rprpntlu hppn adripff 


Alfnw iltrtp for rprpntlv-rtriffpri fflorf to rpsrh rpfrinprainr nr 

freezer temperature. 


Refrigerator is exposed to heat by 
environment or by appliances nearby. 


Evaluate your refrigerator's environment See location 
selection section in Installing Your Refrigerator. 


DonHpn^pr mi! 6 ? arp rirrtv 

VV" lUDi Wul W>)>3 Ql w viniy. 


Clean according to cleaning instructions in Hints and Cars. 


Controls need to be adjusted 


See temperature controls section in Installing Your 
Refrigerator to adjust your controls. 


Door is not closing properly 


See leveling instructions in Installing Your Refrigerator. 


Check for internal obstructions that are keeping door from 
closing properly (i e improperly closed drawers, ice buckets, 
oversized or improperly stored containers or foodstuffs, etc.). 


Door gaskets are not sealing properly 


Clean according to cleaning instructions in Hints and Care 


ICf AND WATi 


Water appears cloudy 


Air or air bubbles in water 


This is normal when first using dispenser and will disappear 
with use. 


Particles in water 
and/or ice cubes. 


Carbon dust trom water filter cartridge 


Initial water ejected through cartridge may contain harmless 
carbon dust flushed from cartridge Particles are sale for 
consumption. Will disappear after the first few uses. 


Concentrations of minerals in water will form 
particles when water becomes frozen and melts. 


Particles are not harmful and naturally occur in water 
supplies. 


No Indicator lights 
are lit on dispenser 
control 


Freezer door is not closed. 


Verify that freezer door is closed Power is removed from the 
control when ireezer door is opened. 


Refrigerator is not plugged in. 


Plug in refrigerator. 


Fuse is blown, or circuit breaker needs to be 
reset. 


Replace any blown fuses Check circuit breakers for any 
tripped circuits. 


Power outage has occurred. 


Call local power company listing to report outage. 


Refrigerator is in Sabbath Mode. 


See Dispenser Features section for further information. 


Neither ice nor water is 
dispensed when pads are 
pushed 


Freezer door is not closed 


Verify that freezer door is closed Power is removed from the 
control when freezer door is opened. 


Controls are in lock mode. 


See control instructions in Dispenser Features, 


Water tank is filling. 


At Initial use, there is an approximate 45-second delay in 
dispensing while the internal water tank is filling. 


Ice maker or ice maker-equipped refrigerator 
has just recently been installed or a large 
amount o! ice has just been used. 


Wait 24 hours for ice production to begin and for ice maker to 
restock after emptied 


Water filter is clogged or needs to be 
changed. 


Change water filter 


Ice maker is not 
producing enough ice 
or ice is maiformed 


Ice maker has just recently been installed or 
a large amount of ice has just been used. 


Wait 24 hours for ice production to begin and for ice maker to 
restock after emptied. 


Water pressure is too iow 


Low water pressure can cause valve to leak Water pressure 
must be between 20 to 100 pounds per square inch to function 
properly. A minimum pressure oi 35 pounds per square inch is 
recommended for refrigerators with water filters. 


Water filter is clogged or needs to be 
changed 


Change water filter 



TROUBLESHOOTING, comt. 



ICE AND WATER, coml 



Ice maker is not 
producing ice 


Ice maker arm is not in correct position 


Confirm ice maker arm is down See Freezer Features 
section in your owner's manual for details 




Household water supply is not reaching 
water vaive 


Check water connection procedure written in Installing Your 
Refrigerator. 




Copper or plastic tubing has kinks. 


Turn off water supply and remove kinks i! kinks cannot be 
removed, replace tubing. 




Water pressure is ioo low 
Check freezer temperature 


Water pressure must be between 20 to 100 pounds per square 
inch to function properly, A minimum pressure of 35 pounds per 
square inch is recommended for refrigerators with water filters 
See temperature controls section in Installing Your 
Refrigerator \o adjust your controls Freezer must be 
between 0 to 2° F (-18 to -17° C} to produce ice. 


Ice bin is not installed properly 
Improper water valve was installed. 


See ice bin section for proper installation and alignment. 
Check water connection procedure in your Installation 
Instructions Self-piercing and %" saddle valves cause low 
water pressure and may clog the tine over time The 
manufacturer is not responsible for property damage due 
to improper installation or water connection. 


Water filter indicator light 
is red 


Water filter needs to be replaced 


If filter is not available, replace with bypass filter See 
Dispenser Features section for directions. 


Filter indicator sensor needs to be reset. 


See Dispenser Features section for directions. 


Refrigerator is leaking 
water 


Plastic tubing was used to complete water 
connection 


The manufacturer recommends using copper tubing for 
installation. Plastic is less durable and can cause leakage 
The manufacturer is not responsible for property damage 
due to Improper installation or water connection. 


Improper water valve was installed 


Check water connection procedure in your installation 
instructions Self-piercing and Y» saddle valves cause low 
water pressure and may dog the line over time The 
manufacturer is not responsible for property damage due 
to improper installation or water connection. 


Ice forms in inlet tube 
to ice maker 


Water pressure is low, 


Water pressure must be between 20 to 100 pounds per 
square Inch to function properly. A minimum pressure of 35 
pounds per square inch is recommended for refrigerators with 
water fitters. 


Freezer temperature is too high. 


See temperature controls section in Installing Your 
Refrigerator to adjust your controls. Freezer must be 
between 0 to 2° F (-18 to -17° C) to produce ice. 


Water flow is slower 
than normal 


Water pressure is too low 


Water pressure must be between 20 to 100 pounds per 
square inch to function properly. A minimum pressure of 35 
pounds per square inch is recommended for refrigerators with 
water filters. 


Improper water valve was installed 


Check water connection procedure in your Instaliation 
Instructions. Self-piercing and %" saddle valves cause low 
water pressure and may clog the line over time. The 
manufacturer is not responsible for property damage due 
to improper instaliation or water connection. 


Copper or plastic tubing has kinks. 


Turn off water supply and remove kinks If kinks cannot be 
removed, replace tubinq. 


Water filter is clogged or needs to be 
changed. 


Change water filter 


Dispenser water is not 
cold 


Refrigerator has been recently installed. 


Allow approximately 12 hours for water in holding tank to chill 


Water supply in holding tank has been 
depleted. 




Water has settled into water lines outside 
holding tank and has warmed to room 
temperature. 


Discard first glass of water and refill 
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RfNSMMfNTS IMPORTAMTS CONCERNANT WIRE SKURITt 



CE QU'IL FAUT SAYOIR SUR 
LB COHSIGKES DE SECURITl 

Les msses en garde et !es consignes de 
securite indiquees dans ce manuel ne visenl 
pas a couvrir toutes les situations et 
conditions susceptibles de se presenter, li est 
indispensable de faire preuve de bon sens, 
de prudence et d'attention dans la mise en 
service, t'entretien ou ('utilisation du 
refrigerateur 

Contactez toujours le rnagasin oil I'apparei! a 
ete aehete, le distributeur, le service apres- 
vente ou le fabricant en cas de problemes ou 
de situations que vous ne comprenez pas 



APPRENEZ A RECONNAITRE 
CES SYMBOLES, MOTS ET 
ETIQUETTES RELATIFS A LA 
SECURITE 



A DANGER 



DANGER-Dangers immediats qui 
RESULTERONT en de graves blessures, 
voire le deces., v 



A AVERTISSEMENT 



AVERTISSEMENT— Dangers ou pratiques 
non securitaires qui POURRAIENT 
resuiier en de graves blessures, voire le 
deces. ■ 



A ATTENTION 



ATTENTiON-Dangers ou pratiques non 
securitaires qui POURRAIENT resulter en 
des blessures mineures ou des degats 
matertels. 



A DANGER 



Pour eviter tout risque de blessure ou 
de deces, prendre les precautions 
suivantes: 

IMPORTANT : Les risques d'emprison- 
nement et de suffocation chez les enfants 
ne sont pas phersomenes du passe. Les 
vieux refrigerateurs abandonnes sont 
encore dangereux, meme s'ils son! 
entreposes pour «quelques jours 
seulemenK Pour se defaire d'un vieux 
refrigerateur, lire les instructions ci- : 
dessous afin d'eviter tes accidents, 

Avant de jeier un vieux refrigerateur ou 
congeiateur : 



> Demonfer ies portes, 

>■ Laisser ies Eabiettes en 
place pour que les 
enfants ne puissent 
pas facilement entrer a 
Jlnterieur. 




■ AAVERTISSEMENT 



Pour reduire les risques d'incendie, d'etectracution, de blessures graves, voire de deces au cours de ('utilisation du refrigerateur, 
prendre les precautions suivantes : 



1. Lire toutes les consignes avant d'uiiliser te refrigerateur 

2, Respecter tous les codes et leglements locaux. 
3 v Suivre les consignes demise a la terre., . ■. 

4. Demander a un electricien qualifie de verifier si cet apparel! a ete 
correctement mis a la terre. 

5. NE PAS raccorder a un tuyau d'alimentation en gaz. : 

6. NE PAS raecorder a un tuyau d'eau froide. 

7. Le refrigerateur est coneu pour fonctionner sur une prise separfe 
: de 103 a 126 V, 15 A, 60 cycles, NE PAS modifier la fiche du 

: cordon d'alimentaf ion , Si la Ftche ne convient pas a la prise de 
: courant, faire installer une prise adequate par un electricien 
: qualifie. ' ; v, : : 

8. NE PAS utiiiser d'adaptateur a deux broches, de rallonge ou de 
: barrefte de raccordement 

9. NE PAS enlever ('etiquette de mise en garde du cordon 
d'alimentation : 

10. NE PAS modifier les pieces de commande internes de I'appareii. 

11. NE PAS reparer ou remplacer toute piece du refrigerateur a 
moins que cela ne soil specifiquement recornmande dans le 



guide d'uiisation et d'entretien ou les consignes de reparation a 
('intention de I'utilisateur. NE PAS chercher a reparer i'appareii si 
les consignes ne sont pas comprises ou si cela va au-deia des 
'; competences. 

12 Toujours debrancher le refrigerateur avant de proceder a une 
reparation. Debrancher le cordon d'alimentation en saisissant la . 
fiche et non le cordon, 

13 Installer fe refrigerateur conformement aux consignes de mise en 
service, Tous les raccordements d'eau, d'electricite et de mise a 
la terre doivent etre conformes aux codes locaux et effectues par 
du personnel qualifiers necessaire. 

14, Garder ie refrigerateur en bon etat de fonctionnement. Lorsqu'i! a 
ete echappe ou heurte, le refrigerateur peut etre endommage ou 
il peut s'ensuivre une fuite ou un mauvais fonctionnement. En 
cas de dommages, demander a un technicien quaiifie de verifier 
I'etat du refrigerateur. 

15, Remplacer tes cordons d'alimentation uses ei/ou les fiches 
desserrees. 

16, Toujours lire et suivre les consignes ideates de rangement du 
fabricani pour les articles a ranger dans le refrigerateur. 



CONSERVfR CES CONSIGNES 



COHTRATS M PROTKTIOM 
PRINCIPAL 

AUX ETATS-UNIS 

Nous vous felicitons pour votre achat. Oe par 
sa conception et sa fabrication, votre nouve! 
appareil Kenmore 8 vous fournira de 
nombreuses annees de service liable Mais, 
comme tout autre produit, il pourrait 
necessiter des reparations ou travaux 
d'entretien de temps a autre Cast dans ces 
circonstances qu'un contrat de protection 
principal vous permettra d'eviter soucis et 
depenses. 

Souscrivez matntenant un contrat de 
protection principal pour vous proteger centre 
les problemes et depenses inattendues. 

Le contrat de protection principal vous 
permettra egaiement de maximiser la 
longevity de votre nouve! appareil. Void ce 
qu'il inclut : 

> Service apres-vente dispense par 1 2,000 
professionnels, specialistes des 
reparations des appareiis menagers. 

> Service apres-vente iliimite, et graiuite 
(pieces et mam-d'oauvre) de toutes les 
reparations eouvsrtes. 

> Garantie de performance - remplacemen! 
du produit couvert s'il subit plus de trois 
def alliances pertfant une periods de' 
douze mois 

> Remplacement du produit couvert s'ii ne 
peutetre repare 

> Contrdle annuel d'entretien preventif sur 
demands de I'utilisateur- sans Irais 
additionnel. 



> Acces instantane a un service d'aide par 
telephone - fourniture d'instruction et 
deformation non technique sur les 
produits repares a domicile, et fixation de 
rendezvous pour toute intervention 

> Protection contre les surtenstons et les 
dommages imputables aux fluctuations de 
i'aiimentaiion electrique. 

> Remboursement des frais de location d'un 
appareil dans le cas ou le produit repare 
n'est pas disponible a la date promise. 

Lorsque vous etes protege par le contrat de 
protection, il suffk d'un appel telephonique 
pour dernander une intervention Vous 
pouvez telephoner a tout moment du jour ou 
de la nuit, ou Sixer un rendez-vous en ligne 

Sears dispose d'une equipe de 12,000 
professionnels specialistes des reparations 
qui ont acces a plus de 4,5 millions 
d'accessoires et de pieces de qualita C'est le 
genre de professionnaiisme sur lequel vous 
pouvez compter, et qui vous aidera a 
maximiser la longevite de votre nouvel 
appareil pendant des annees Souscrivez 
sans aftendre votre contrat de protection 

Certaines limitations et exclusions sont 
appiicables Pour les prix et de i'information 
additionnelie, composez le 1-800-827-6655 

Service d'installation Sears 

Pour ('installation garantie par les 
professionnels Sears de tout appareii 
menager ou de produit comme systeme 
rfouverture ds porte de garage ou 
chauffe-eau, aux E.-U. composez le 
1-800-4-MY-HOME s 



COHTRATS D'MMIN 

AU CANADA 

Votre achat a une valeur supplemental 
parce que vous pouvez compter sur le 
HomeCentraP de Sears pour un service 
apres-vente. Avec plus de 2,400 specialistes 
formes a Pentretien et un acces a plus de 
900,000 pieces et d'accessoires, nous avons 
les outils, les pieces, le savoir et le talent 
pour repondre a votre demande: nous 
reparons ce que nous vendons. 

Votre appareil Kenmore 5, est concu, fabrique 
et essaye pour vous assurer des annees d'un 
foncfionnement fiable. Dependant, comme 
tout appareil menager, si peut necessiter un 
entretien de temps a autre Le contrat 
d'entretien Sears vous offre un remarquable 
programme de service a un prix abordable 

Contrat d'entretien Sears 

> Est votre maniere d'acheter un service 
pour demain au prix d'aujourd'hui 

> Eiimine factures de reparation resultant 
d'usure normaie 

> Fournit une assistance non technique et 
informative. 

> Meme si vous n'avez pas besoin de 
reparation, vous fournit un controls 
d'entretien preventif annuel a votre 
demande, pour vous assurer que votre 
appareil est en bon etat de marche. 

Certaines limttes s'appiiquent Pour de plus 
amples informations sur les conirats 
d'Entretien Sears Canada, composez le 
1-800-361-6665, 



JO 



GARANTIE 

Garantie complete d'une annee stir le 
refrigerateur 

Durant une periode d'un an a compter de la 
daie de 1'achat initial, Sears reparera 
gratuitement ce refrigerateur en cas de vice 
de matiere ou de fabrication, quand cet 
appareil est utilise et entretenu selon les 
directives apposees sur cet appareil ou 
fournies avec 

Garantie complete de cinq ans sur le 
systems de refrigeration scelle 

Durant une periode de cinq ans a compter de 
la date de I'achat initial, Sears reparera 
gratuitement le sysleme scelle (qui comprend 
le refrigerant, la tuyauierie et le moteur du 
compresseur) en cas de vice de matiere ou 
de fabrication, quand cet appareil est utilise 
et entretenu seion les directives apposees 
sur cet appareil ou fournies avec 

La garantie ci-dessus couvre settlement les 
refrlgerateuTS qui sort utilises pour 
I'entreposage d'aliments a des fins 
dornestiques seutement Les cartouches de 
filtration (pour eau et giacons) Kenmore, de 
rechange etd'origine, ne sont pas eouvertes 
par cette garantie Les cartouches d'origine et 
de rechange sont garanties pendant 30 jours, 
pieces seulement, centre les vices de matiere 
ou de fabrication. 



Le service apres-vente en vertu de la 
garantie est disponible en composant le 
1-80Q-4-MY-HOME s (1-800-469-4663) , 

Cette garantie ne s'applique que si ce produit 
es! utilise aux Bats-Unis, 

Cette garantie vous confere des droits 
juridiques specifiques et vous pouvez 
egalement jouir d'autres droits variables d'un 
etat a un autre 

Sears, Roebuck and Co , Dept 817WA, 
Hoffman Estates, IL 60179 

REMARQUE: Certains sysiemes d'eau 
dornestiques a osmose inverse provoquent 
une baisse de la pression d'eau Une 
pression d'eau basse pent affecter le systems 
de distribution d'eau et de glagons en 
produisant des giacons petits ou creux et 
ralentit le debit d'eau au distributeur Les 
probiemes de lonctionnement lies au systeme 
d'eau a osmose inverse ne sont pas couverts 
par la garantie 



ENREGISTREMEHT du 
PRODUIT 

Veuitlez inscrire dans I'espace ci-dessous le 
numero de modele et le numero de serie 
ainsi que la date d'achat du refrigerateur. 
Vous trouverez ['etiquette comportant le 
numero de modele et le numero de serie a 
I'interieur du refrigerateur sur la paroi gauche 

Numero de modele : 596. 



Numero de serie : 



Date d'achat : 



Conservez ce guide et le recti Sears dans 
un endroit sur pour vous y reporter 
uiterieurement. 
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INSTALLATION DU RffRIGfRATf! 



Ces instructions sort destinees a vous aider 
a installer correctement votre refrigerateur 



MESURE Df L'OUYERTURE 

En installant votre refrigerateuT, employez si'l 
vous plait le diagramme ci-dessous pour des 
conditions d'espaeement 

Les revetements tie sol (tapis, carreaux, bois) 
peuvent diminuer les dimensions de 
I'ouverture 

Un degagement supplemental peut etre 
obtenu en ayant recaurs a ia methode 
presentee dans la section Wise d'aplomb du 
refrigerateur (page 38) 



Volume 
total de 
I'appareil 


Degagement 
reoommartde 


Haul 


Cotes 


Arriere 


Molns de 
6,5 nf 


s,o 


so 


13 mm 


Plus de 
6,5 m 3 


13rnm 


S>0 


13 mm 



IMPORTANT : Si le refrigerateur doit etre 
installs dans une enceinte oil sa partie 
superieure se trouverait completement 
recouvert, mesurez la distance entre le 
plancher et le haut du cache-charniere pour 
verifier le bon degagement. 



TRANSPORT DU 
REFRIGERATEUR 

Suivez ces corsseils pour deplacer le 
refrigerateur a son emplacement deiinitif 

> NE transports! JAMAIS le refrigerateur 
sur le cote S'il n'est pas possible de ie 
mettre a la verticale, posez-le sur f arriere 
Laissez te refrigerateur a la verticale 
pendant environ 30 minutes avant de le 
brancher pour etre sur que Ttiuile revienne 
au compresseur. Le branctiement 
immediat du refrigerateur pourrait 
endommager les pieces internes 

> Servez-vous d'un chariot ou diable pour 
deplacer le refrigerateur Faites 
TOUJOURS faire reposer le cote ou 
sondos, JAMAIS de son avant 

> Protegez le fml exterieur du refrigerateur 
lors du transport en enveloppant la caisse 
de couvertures ou en ajoutant du 
rembourrage entre le refrigerateur et le 
diable 

> Assujettissez fermement le refrigerateur au 
diable a 1'aide de sangtes ou de cordons 
elastiques, Faites passer les sangles par tes 
poignees, si possible NE serrez PAS trop. Un 
serrage exeessif pourrait endommager 
I'exterieurduM 



GtOIX DU MEILLEUR 
EMPLACEMENT 

Respectez ces consignes lors de la selection 
de ['emplacement deiinitif du refrigerateur : 

> N'instaliez PAS le refrigerateur pres d'un 
four, radiateur ou d'une autre source de 
chaleur Si cela n'est pas possible, 
prafegez-ie avec du materiau de I'armoire 

> NE S'installez PAS dans un endroit ou la 
temperature descend en dessous de 
13 °C {55 °F) A cette temperature, il 
pourrait ma! fortctionner 

> Suivez les instructions sur la mise 
d'aplomb foumies dans la section Mise 
d'aplomb du refrigerateur pour que les 
portes se ferment correctement (page 38) 



installation du rkmglratiur, m 



DtMONTAGt tT POSf DB 
POKNKS 

Pour la facile de [Installation, quelques 
modeies de refrigerateur ont pu avoir ete 
embarques les poignees etarrt coupees A 
veuiilez se referer I'inSerieur de la section de 
nourriture fralche, ou I'arriere de voire 
refrigerateur, pour plac la poignee equipee Au 
cas oil le futur transport du refrigerateur serait 
exjge, ou que les panneaux de porte peuvent 
devoir elre enleves ou remplaees, les 
instructions de deplacemerrt pour les poignees 
ont ete incluses ici pour votre corsvenance 

La conception de la poignee peut changer en 
raison de la conception modele. Veuiilez se 
referer aux instructions ci-dessous pour les 
instructions pour la conception appropriee de 
poignee. 

POSE D'UNE POIGNEE DE 
COMPARTMENT POUR 
PRODUITS FRAIS 
MONTEE A L'AVANT 

1 Enlever les deux vis a six pans de 6 mm 
du bas de !a porte du congelateur et du 
refrigerateur. 




Ik 



2 Aligner les poignees de 
porte avec les clips de 
retenue de porte superieurs 
et inferieurs et les faire 
glisserjusqu'aceque les 
trous des vis se trouvant au 
bas des poignees correspondent aux 
trous des vis de porte 

3 Inserer les vis retirees a 
I'etape 1 dans les trous 
perces a cet effet au bas 
de la poignee 

4.. Embofter les garnitures sur 
la partie inferieure des 
poignees et des dispostifs 
de retenue du bas de la 
porte, 

5, Proceder de meme pour la pose de I'autre 
poignee. 





DEMONTAGE D'UNE 
POIGNEE DE 
COMPARTIMENT POUR 
PRODUITS FRAIS 
MONTEE A L'AVANT 

1 Retirer la partie inferieure des poignees a 
I'aide d'un tres petit tournevis a lame 
plate. 

IMPORTANT : Couvrir la Same du 
tournevis de ruban-cache pour eviter 
d'abimer Tappareit, 



tt 

2 Retirer les deux vis de 
la base de la poignee. 

3 Tirer la poignee vers le 
haut pour la degager 
de i'appareil, II est possible qu'elle soit 
difficile a enlever. 

4, Proceder de meme pour la pose de I'autre 

poignee, 

INSTALLEZ LES 
POIGNEES QUI SONT 
MONTES DU COTi DE LA 
PORTE 

t. Degager !a garniture du 
haut de la porte en 
retiranf les vis 
cruiciforrnes du haut 
des portes des 
compartiments 
congelateur et produits frais. 

> Mettre les vis de cote pour le 
rernontage. 

2 Aligner les encoches au dos de la poignee 
sures clips de 
retenue de la 
porte. Inserer les 
clips dans les 
encoches et glisser la poignee vers le bas 
jusqu'a ce qu'elle bute sur ia garniture 
inferieure. 






3 Remplacez I'equiiibre 
superieur de porte par 
les vis cruciformes 
maintenues de 
I'enlevement d'equilibre 

4. Proceder de meme pour 
la pose de I'autre poignee 



RETIREZ LES POIGNEE 
QUI SONT MONTES DU 
COTE DE LA PORTE 



A AVERTISSEMENT 



; Pour eviter des dommages et 
. d'endommager possibles [a propriety 
enregistrez les panneaux sur bande v 
decbratifs solidemerit dans i'endroit avant '. 
de retirer des poignees de porte. 

1. Degager la garniture du 
haut de la porte en 
retirant les vis 
cruciformes du haut des 
portes des 
compartiments 
congelateur et produits 
frais 

> Mettre les vis de cote pour ie 
rernontage. 

2. Saisissez la poignee 
fermemant avec les 
deux mains et glissez 
la poignee vers le haut 
approximativement 
a la version. Ftepeiez 
le precede pour retirer 
I'autre poignee. 

3. Proceder de meme pour la pose de I'autre 
poignee. 





RETRAIT DfS PORTES IT DES 
CHARNIERES 

Certaines installations exigent le retrait des 
portes avant de deplacer le refrigerateur a son 
emplacement final. 



AAVERTISSEMENT 



Pour eviter des bfessures graves, voire le 
deces, observer ies points suivants : 

< Debrancher !e refrigerateur avant de 
demonter Ies portes. Le rebrartcher 
une fois les portes remontees 
uniquement. . 

• Le I de mise a la terre vert doit etre 
fixe a la charniere superieure pendant 
ie.demontage et le remarriage des 
portes. .■ 

• Fixer les panneaux deeoratifs (certains 
modeles) en place a I'aide de ruban 
adhesif avant de demonter les 
poignees. 



" : : A ATTENTION 



Pour eviter d'endommager le produit, 
voire le deces, observer les points 
suivants : ' ; 

> Proteger les planchers en vinyls 
souple ou autre revetement de sol 
avec du carton, un tapis ou autre 
materiel de protection avant de 
deplacer le refrigerateur. 

>■ Ne pas utiliser d'outiis eleetriques lors 
de la mise de niveau afin de ne pas 
risquer d'endommager ni briser le 
boulon de reglage. 

NE PAS regler I'appareil a une hauteur 
Inferieure a 1,74 m (charniere et 
couvre-charniere non cornpris) car les 
cornposants du dessous de I'appareil 
risqueraient de se trouver 
endommages. 



1 Retirer la grille et les couvre-charnteTes 
inferieurs 

> Ouvrir les deux portes a 180°, ou aussi 
grand que possible, pour les demonter 




2 Tout en serrant le collier blanc (A) au 
connecteur bleu (B), iirez la ligne pour 
I'eau du connecteur. 




IMPORTANT : Avant d'inserer la ligne pour 
I'eau dans le connecteur, decoupez la 
tuyauterie a la premiere ligne disponible sur 
la tuyauterie, 

3- Retirer le couvre-charniere superieur 
apres avoir enieve la vis cruciforme 
f 




4. Fermer les portes 

5 Devisser les vis a six pans s /ts po des 
charnieres superieures 

■ NE PAS enlever le lii de mise a la 
terre vert ou la vis centrale de 
raccordement du fil 




6 Detacher le hamais de raccordement du 
fil principal Detacher le harnais de 
cablage rouge 

> Utiliser un tournevis a iame plate ou un 
ongle pour appuyer sur le point de 
jonction entre Ies deux connecteurs 
afin de ies degager 




> Appuyer sur fa patte se trouvant sur le 
dessous du connecteur pour degager 
celui-ci 




7, Enlever ies charnieres superieures en 
meme temps que les portes. 




8 Enlever les charnieres inferieures avec un 
toume-ecrou hexagonal de % po 




MONTAGE DES PORTES 

> Pour remonter les portes, suivre dans 
I'ordre inverse les etapes indiquees sous 
la section Retrait des Portes et des 
Charnieres. 

IMPORTANT : Avant d'inserer la ligne pour 
I'eau dans le connecteur, decoupez la 
tuyauterie a Sa premiere ligne disponible sur 
la tuyauterie 
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POSf DE PANNEAUX DE 
PORTE DECORATIFS 



A ADVERTISEMENT 



Afin d'eviter tous risques de blessures ou 
de degats, fixer les panneaux decoratifs 
{certains modeies) en place a I'aide de 
ruban adhesif avant de demonter les 
poignees. 



A ATTENTION 



Afin d'eviter touies blessures ou 
degats, observer les points suivants ; 

> Les panneaux du compartiment : 
refrigerateur ne doivent pas peser plus 
de 14 kg eties panneaux du 
compartiment congilateur 7 kg. ■ 

> Proteger. les planchers en vtnyle . 
souple ou autre materiau a I'aide de 
cartons, de moreeaux de moqueite ou 
d'autre materiau protecteur. 

> Porter des gants afin de $e proteger 
' les mains et les bras. 

REMARQUE • 

> Pour eviter que !a surface de la porte ne 
se trouve erafice, recouvrir I'artiere des 
rebords des panneaux decoratifs de ruban 
cache. 

> Mettre toutes ies vis de cote et les 
reutiliser a leur emplacement d'origine. 

Dimensions de panneaux de 6 mm 
d'epaisseur 



Modeies a porte 
surdimensionnee 


Hauteur du 
panneau 


Largeur du 
panneau 


Parte du 

compartiment pour 
produits frais 


169,5 cm 


48,1 cm 


Porte de 
congelateur 
superieur a 
disiributeur d'eau 
et de glagons 


46,0 cm 


35,4 cm 


Parte de 
congelateur 
infarieur a 
disiributeur d'eau 
et de glagons 


81 ,5 cm 


35,4 cm 


Porte de 
congelateur sans 
disiributeur 


169,5 cm 


35,4 cm 



POSE DES PANNEAUX 

1 Retirer les vis de ia garniture superieure 
de ia porte a I'aide d'un tournevis 
cruieifbrme et la retirer. 





2 Faire glisser la poignee vers 
le haut jusqu'a ce qu'elie se 
degage Tirer pour la retirer 
de la porte. 

3 Retirer les attaches 
de la porte a I'aide 
d'un tourne-ecrou 
hexagonal de V* po 

4, Faire glisser le bas des panneaux dans la 
garniture du bas de la porte jusqu'a ce 
que le cote charnieres du panneau 
decoratif repose sous la garniture du cote 
charnieres 

IMPORTANT : Fixer te haut des 
panneaux a la porte a I'aide de ruban- 
cache pour empecher les panneux de 
tombar. 

5 Hemonterles 
attaches de la porte 
a I'aide du tourne- 
ecrou hexagonal de 
Vt po 

6 Remonter fa poignee en inserant les 
attaches de la porte dans les encoches au 
dos de la poignee 

> Faire coulisser la poignee vers le bas 
jusqu'a ce qu'elie fasse contact avec la 
garniture inferieure. 





7. Enlever le ruban-cache 
du haut des panneanx 
avant de remonter la 
garniture de porte 
superieure a I'aide des 
vis cruciformes retirees 
a I'etape 1 




DEMONTAGE DES 
PANNEAUX 

1 . Retirer les vis de la garniture superieure 
de ia porte a I'aide d'un tournevis 
cruciforme et la retirer. 

IMPORTANT ; Fixer le haul des 
panneaux a ia porte a i'aide de ruban- 
cache pour empecher les panneux de 
tomber 




2 Faire glisser la poignee vers 
le haut jusqu'a ce qu'elie se 
degage. Tirer pour ia retirer 
de la porte 

3, Retirer les attaches 
de la porte a I'aide 
d'un tourne-ecrou 
1 /< po, 

4, Enlever le ruban cache afin de pouvoir 
sortir les panneaux de la garniture en les 
faisant coulisser 

5, Continuer en suivant les etapes 5, 6 et 7 
pour remettre la poignee et la garniture en 
place. 
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RACCORDEMENT DE 
L'ALIMINTATION IN IM 



A AVERTISSEMENT 



Pour reduire le risque de blessure ou 
meme de mort, auivez les precautions 
de base, y comprls les suivantes : 

> Lisez toutes Ses instructions avant 
d'installer la machine a glagons, 

>• N'essayez PAS d'installer la machine a 
glagons si les instructions ne sont pas 
comprises ou si elles depassent les 
competences de la personne. 

> Observez tous les codes et reglements 
iocaux. 

> ME reparez PAS la machine a glaeons 
a rnoins de specifications precises 
recommandees dans ce guide ou dans 
les instructions destinees a I'utsllsateur 

> Debranchez le refrigerateur avant 
d'installer la machine a glagons. 



A ATTENTION 



Pour evlter des dornmages materiels 
ou des blessures, suivei les 
precautions de base y compris les 
suivantes; 

> Consuttezunplombier pourraccorderle 
tube de cuiwe au reseau de la noaison 
afin d'assurer la conformite de ilnsSafefan 
aux codes et reglements Iocaux- 

> Confirmez que la pression de I'eau au 
rabinet d'eau est situee entre 20 et 100 
iivres/po*. Si le tiltre d'eau est installs, 
la pression d'eau au rabinet d'eau doit 
etre au minimum de 35 livres/po s 

> N'utifisez PAS de robinet a brides de 
% po ou robinet autoperceur! Les deux 
reduisent le debit d'eau, s'engorgent 
avec le temps, et peuvent causer des 
fuites en cas de reparation. 

> Serrez ies ecrous a la main pour 
empecher de fausser le filetage. 
Finissez le serrage des ecrous a I'aide 
de pinces et de des. Ne serrez pas trap 

> Attendez 24 heures avant de mettre ie 
refrigerateur a son emplacement 

. deiinitii, puis verifiez et corrigez toute 
fuite d'eau. 



MATERIEL NECESSAIRE 

> Tube en cuivre flexible de 6,4 mm {% po) 
de diametre exterieur 

> Bague et ecrou a compression en laslon 
pour tube en cuivre de 6,4 mm {'/< po) du 
diametre exterieur 

> Robinet d'arret (necessite un trou de 6,4 
mm \% po] a percer dans ie tuyau 
d'alimentation en eau avant de fixer le 
robinet). 

> Cle a rnotette 

> Tourne-ecrou a tete hexagonale de 'A po 

REMARQUE : AJoutez 2,50 m {8 pi) a la 
longueur de tube necessaire pour atteindre 
Mimentation en eau afin d'obtenir une 
longueur suflisante en cas de reparation 

1 Creez cette longueur supptemerrtaire en 
prenant soin d'eviter d'entortillsr le tube. 



2, 




3. Placez ia bague (B) et i'ecrou en laiton (A) 
sur i'extremite du tube de cuivre comme il 
est illustre 

A 




4 Placez I'extremite du tube de cuivre dans 
I'orifice d'arrivee du robinet d'eau. 
Faconnez legerement le tube - SANS 
L'ENTORTILLER - pour qui penetre dans 
I'orifice d'arrivee 




5. Coulsssez I'ecrou en laiton par-dessus la 
bague et vissez I'ecrou dans I'orifice 
d'arrivee. Serrez i'ecrou a ia cle, 




IMPORTANT : NE serrez PAS tap II y risque 
sinon de fausser le filetage 

6 Tirez sur le tube pour confirmer que le 
raccordernent est bien fait Raccordez le 
tube au chassis a I'aide d'un collier (C) et 
ouvrez I'eau Verifiez I'absence de fuite et 
corrigez la situation, le cas echeant, 



C 




7 . Surveiilez le raccordernent de I'eau 
pendant 24 heures Corrigez les fuites, le 
cas echeant 



NSMLAriON DU RtfRIGtRAffUR, sum 



M15( D'APIOMB DU 

R€fRIG€RATfUR 

S'i! taut raccorder I'alimentation en eau au 
refrigeraieur, voyez la section Raccordement 
de i'alimentation en eau, avant de mettre le 
refrigeraieur d'aplomb (page 38) 



A ATTENTION 



Pour protegerles Mens matiriels ou le . 
refrigeraieur de taut dommage, observez 
les regies suivantes : 

>' Protegez le vinyle souple ou autoes 
revefemenis a I'aide de carton, tapis 
ou autres materiaux de protection. 

> N'uilsez pas d'outils electriques pour 
mettre le refrigerateur d'aplomb: 



MATERIEL NECESSA1RE 

> Toumevis a iete hexagonale de % po 

> Niveau 

1 Retirez la grille inferieure et les caches 
inferieurs. (Voyez les instructions 
anterieures ) 

2 Tournez les deux vis de re glage avant (A) 
a droite pour relever Se refrigerateur ou a 
gauche pour ie baisser. 




3, Tournez ies deux vis de reglage arriere 
(B) a droite pour relever le refrigerateur ou 
a gauche pour le baisser, 




4 A I'aide d'un niveau, assurez-vous que 
favant du refrigerateur est releve de 6 mm 
('A po) ou d'S4 buile par rapport a I'arriere 
du refrigeraieur. Voyez I'etape 3, dans ta 
colonne de gauche 



5 Si I'appareil est bancale, toumer la vis de 
regiage arriere dans le sens horaire pour 
relever le coin bancal Si les portes ne 
sont pas dans i'aligneroent I'une de 
I'autre 

> Determiner laquelle des deux portes 
doit etre relevee, 

> Tourner la vis de reglage avant dans le 
sens tor aire pour relever le coin avant 
de la porte 



r 2 - 




> Si la vis de reglage est vissee a fond 
dans un sens ou dans i'autre et que 
ies portes ne sont toujours pas de 
niveau, abaisser la porte opposee en 
tournant la vis de regiage avant dans 
le sens antihoraire. 

> Verifier a I'aide du niveau que la porte 
est bien mclinee de 6 mm vers I'arriere 
afin que la porte se ferme 
correcternent, 

> Si I'appareil est aligne et stable, 
remettre la grille et les couvra- 
charnieres en place. 
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REGLAGE ET MAINTKN DB BONNES TEMPERATURES 



Ce refrigerateur est cancu pour fonclionner a une temperature ambiante de 13° a 43 D C. 




Modeles Electroniques de Commande de Temperature 



Commande de 
temperature 
avec le cadran 





MAX | IVACAHOMj f AUBM | 
COOL | I MODE I OFF 



FILTER 

CHANGE CS 




LIGHT 
ON/OFF Q»SS 




R€GLAGE INITIAL 

COMMANDE DE 
TEMPERATURE AVEC LE 
CADRAN 

1 Repereztes 
commandes du 
refrigerateur a la partie 
superieure du 
compartiment des 
aliments frals et les 
commandes du 
congelateur a la partie 
superieure du compartiment congelateur 

2. Le regiage recomtnande par le fabricant, 
pour les deux compartiments, est 314 

3 Laissez le refrigerateur fonctionner 
pendant au moins 8 a 12 heures avant d'y 
placer des aliments 

4, Attendez 24 heures pour que la 
temperature se stabilise 

MODELES 

ELECTRONIQUES DE 
COMMANDE DE 
TEMPlRATURE 

1 Pour placer la temperature du « 
congelateur, utilise? les boutons a 
cote du bouton . 

> Utilisez le boulon ^ pour soulever la 
temperature de la section de 
congelateur.ou !e bouton V pour 
I'abaisser 



> Utilisez le bouton 
les arrangements 



I pour confirmer 



2 Pour placer la temperature du ^ 
refrigerateur, utilisez Ses boutons 

a cote du bouton [53 . 

>■ Utilisez le bouton A pour soulever la 
temperature de la section de 
refrigerateur, ou le bouton v pour 
i'abaisser 



Utilisez le bouton 
les arrangements 



pour confirmer 



3 Accordez 24 heures pour que les 
temperatures stabilisenL 

REMARQUE : 

> Les temperatures de compartiment 
peuvent changer legeremeni pendant que 
I'unite met a jour les temperatures de 
positionnement, 

RlGLAGE DES COMMANDB 

Vingt-quatre heures apres I'addition 
d'aliments, il est possible de decider s'il 
convient d'ajuster la temperature dans fun ou 
f autre ou les deux compartiments Dans ce 
cas, modifiez la position du ou des boutons 
de commande, seion les indications du guide 
pour le regiage de la temperature 

REMARQUE : 

> En raison de la conception de I'appareil, 
toujours cornmencer le regiage de la 
temperature par le compartiment 
congelateur 

> Ne changez pas la position de I'un ou 
1'autre des boutons de commande de plus 
d'une unite a la fois iors du regiage des 
commandes. 

> Laissez les temperatures se stabiliser 
pendant 5 a 8 heures 



> Une modification du regiage de I'un ou 
I'autre des boutons de commande 
entraine une modification de ia 
temperature dans I'autre compartiment 

Compartiment de refrigeration au congelation 
trop froid : 

> Tournez la commande vers le chiffre 
inferieur 

Compartiment de refrigeration au congelation 
trop chaud : 

> Tournez la commande vers le chiffre 
superieur 



CONSERVATIQ 
ALIMENTS 



DES 



PRODUITS FRA1S 

> On devrait maintenir la temperature dans 
le compartiment refrigerateur entre 1 °C et 
4 °C (34 °F et 40 °F) (la valeur optimale 
est 3 °C [37 °F])- Pour cantraler la 
temperature, placez un thermometre dans 
un verre d'eau, au centre du 
compartiment refrigerateur, Notez 
indication du thermometre apres 24 
heures Si la temperature est superieure a 
4 °C (40 °F), ajustez la commande, selon 
les instructions ci-dessus 

ALIMENTS SURGELiS 

> La temperature dans le compartiment 
congelateur d'un refrigerateur doit efre 
maintenue a 18 °C (0 °F}, Pour controier 
la temperature, placez un thermometre 
pour appareifs menagers entre les 
paquets d'aliments surgeles Notez 
Indication du thermometre apres 24 
heures , Si la temperature est superieure a 
18 °C {0 °F), ajustez la commande, seton 
Ses instructions ci-dessus 



: ILTRE k tAU. 



DtPOSl {T INSTALLATfO 
DU FILM k fill 



A AVERTISSEWIENT 



Pour eviler une maladie grave pouvant 
entrainer la mort, n'ufilisez pas dans le 
refrigerateur une eau de quale biologique 
deficiente ou inconnue sans avoir installs 
avant ou apres le filtre un dispositif de 
disinfection adequat. 



A ATTENTION 



La cartouche de !a derivation NE , 
FILTRE PAS I'eau. Vous dovez 
toujours avoir une cartouche de 
rechange disponibfe lorsqu'un 
remplacemeni est necessaire. . . ■ 

Advenant qu'on ait laisse se pradusre 
une congelation du circuit de filtration, 
rempSacez la cartouche de filtration. , 

Si le systems n'a pas ete utilise ; 
pendant plusieurs mois et si I'eau ' 
manifesto une odeur ou un gout, ■-. 
puisez 2-3 verreg d'eau pour rincer le 
circuit Si une odeur ou un goOt ; 
desagreable persists, changez Sa -i 
cartouche de filtration 



INSTALLATION DU 
FILTRE A EAU 

1 Enlevez le bouchon bleu de la derivation 
et conservez-Se pour ie reutiliser plus tard 




2 Enlevez ('etiquette de protection a 
I'extremite du filtre; inserez le filtre dans la 
base de connexion. 

3 Faites tourner doueemeni dans le sens 
horaire, jusqu'a la position de butee, et 
ernboitez les deux parties du corps de 
filtre pour la fermeture 




4 Expulsez fair du circuit pour que I'eau 
puisse couler librement : laissez i'eau 
couler sans interruption pendant 2 
minutes par ie distributee, jusqu'a ce que 
le debit soit stable 

> Une purge additionnelle peut etre 
necessaire si la qualite de I'eau est 
mediocre 

REMPLACEMENT DU 
FILTRE A EAU 

IMPORTANT : L'air residue! du systeme peut 
provoquer rejection d'eau et de la cartouche. 
Procedez prudemment pour la depose. 

1. Faites tourner le filtre dans le sens 
antihoraire, jusqu'a ce qu'il se separe de 
la base 

2. Laissez I'eau residuelle du filtre s'ecouler 
dans I'evter; jetez le fillre a la poubelle. 

3. Enlevez I'exces d'eau dans le corps du 
filtre et procedez en suivant les elapes 2 
et 3 de ia section Installation du filtre a 
eau 



QUAND FAUT-IL CHANGER 
LE FILTRE A EAU? 

Le distributeur comporte un indicateur de 
changement de filtre de I'eau. Pour des 
instructions sur la fagon dont actionner et 
remettre a I'etat initial ce dispositif, referez- 
vous a ia section de Dispositifs de 
Distributeur {pg 45) 

IMPORTANT : La longevite de la cartouche 
de filtration depend de la qualite de I'eau a 
filtrer et de la quantite d'eau puisee. Si on 
puise une quantite d'eau importante ou si la 
qualite de I'eau est mediocre, il sera 
necessaire de remplacer la cartouche de 
filtration plus frequemmenl 

POUR COMMANDER UNE 
CARTOUCHE DE 
FILTRATION 

La cartouche de filtration Keronore 8 de 
rechange modele 9005 est disponible aupres 
des depanneurs et concessionaires Sears 
Vous pouvez egalement la commander 
aupres de Sears en vous reportant a 
i'information fournie sur la derniere de 
eouverture. 

titaactAiE nc di ticca nc 
J COOMIC L/C rUIOtZti UC 

L EAU POUR RINCER LE 
SYSTEME, LEAUNE 
COULEPAS... 

Lors de I'utilisation initiale, prevoyez une 
periode d'attente de 1 a 2 minutes pour que 
I'eau puisse remplir le reservoir interne de 
I'appareil 

ET SI JE NVTILISE PAS 
LE SYSTEME INTERNE DE 
FILTRATION D'EAU? 

Vous pouvez utiliser le distributeur d'eau sans 
y installer une cartouche de filtration. Dans ce 
cas, remplacez le filtre par le bouchon bleu 
d'obturation de la base du filtre. 
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(ARACTt RKTlQDfS DCS fILTRES A IAU 

SPECIFICATIONS DU SYSTEM E ET CARACTERIST1QUES 
DE PERFORMANCE CARTOUCHE DE FILTRATION D'EAU 
POUR REFRIGERATEUR - MODELE 9005 

Specifications ; 

Debit maximal en service - ,2,83 limn (0,75 GPM) 

Longevite maximale - modele 9005 ., .■ ... 1,892 fitres/500 gallons 

Temperature de service maximale .■ ■ 38 *C/1 00 °F 

Temperature de service mWmale • ■ -1 *G/33"F 

Pression d'alimentation minimale ....... 138 kPa/35 :b/pc ; 

sion d'alimentation maximale 827 kPa/120 ib/po ! 

CARACTERISTIQUES DE PERFORMANCE 



Substance 


Concentration 
a I'entree 


Cayenne a 
la sortie 


% de reduc- 
tion moyen 


Concentration 
max. a !a sortie 


Tauxde reduction 
min, rsecessaire 


pHa 
I'entree 


Plornb 


Q,15mg/L+/- 10% 


0,001 mgl 


99,33% 


0,001 rng/L 


0,010 mg/L 


6,5 


Flotnb 


0,15 mg/L +M0% 


0,002 mgA. 


68,66% 


0,003 mg/L 


0,010 mg/L 


8,5 


Spore 


Min, SO 000/1 


1/mL 


99,99% 


3/ml 


> 99,95% 


NA 


Turbidile 


11+M NTU 


0,12 NTU 


9B,9B% 


0,18 NTU 


0,5 NTU 


HA 


Lindane 


0,002 mg/L +M0% 


0,00095 mgl 


97,62% 


0,00005 mg/L 


0,00002 mg/L 


HA 


Atrazine 


0,009 mgl+/- 10% 


0,0002 mgk 


97,93% 


0,0006 mg/L 


0,003 mg/L 


NA 


Chlore 


2,0 mg/L +MG% 


0,08 mg/L 


95,26% 


0,17 mg/L 


275% 


NA 


PartioiiSes" 


An mains 10 000 
partieutes/m 


900/mL 


99,88% 


2,400 count/ml 


5:85% 


NA 


2,4-D 


0,210 mg/L +MO% 


45,45 tig/t 


84,42% 


1BOug/L 


0,0017 mg/L 


NA 


Amiante 


10 1 to 1 0' fibres/!. - fibres de 
longuetn 10 micrometres ou plus 


0,16 MfL/rftL 


9S,BS% 


0,16 MFUmL 


99% 


NA 



Mesure avec debit de 2,83 Umn (0,75 GPM) ei pression maximale 
iaborslotrs siandard; cependant, la perioimance reeiie est variable 
certifies par NSF InlernsUonal 

Utilisation de pariicutes tie 0,5 - 1 micron 

Miqjiiins iScttovicelde latfilc* 

Disposiuf traiicmcm de Icaw 
Nuincro da ccniftcal 

Ol - I486 

tniujJe uwfiiititjni 21 iftttKSibre ZOOl 



<te 827 kPa (120 Ib/po*} dans ies oond'atons de 
Performance de protection Is sanSe iestee et 



Wfjei-WISEC 

owf3o.wiioa - v 



.. WF30 - . " 

. .*(iWGS ■,. 
*4$K«J : 



!AUcil(l,Tti.i!,i>rl 

wrpj,-ji:!ii.=] 

W0pJfi.T91.iWfe} 

saotjlfi.iujsita:) 



CONDITIONS GENERALES 
D'UTILISATION : 

Usez ceile fiche technique et comparez les 
caracieristiques de I'appareii avec les besoins 
de traitement de I'eau 

N'utilisez PAS ce produit en presence 
d'une eau de qualite microbioioglque 
deficients ou inconnue sans installer un 
dispositif de disinfection adequat avant 
ou apres le systeme de filtration. Vous 
pouvez utiliser un systemes certifie pour 
la retention des spores en presence d'ime 
eau desinfectee qui peut contenir des 
spores filtrabies. 

Utilise* ce produit uniquement avec une 
source d'eau froide. Verffiez le respect des 
dispositions des lois et reglements locaux 
et provinciaux. 

Le systeme de filtration d'eau retractable 
utilise une cartouche de filtration remplacable 
9005 (voyez ('information sur les 
coordonnees de Sears presentees sur ia 
demiere de couverture du guide d'utiiisation 
et d'entretien pour placer une cornmandej Le 
rempiacement en temps opportun de la 
cartouche est un facteur essentiei pour une 
performance satisfaisante de ce systeme de 
filtration Consultez ia section applicable de 
ce guide au sujet des instructions pour 
utilisation generate, entretien et diagnostic 

Ce systeme a ete teste sur la base des 
normes ANSI/NSF 42 et 53 pour ia retention 
des substances mentionnees ci-dessous. La 
concentration des substances indiquees dans 
i'eau a I'entree du systeme a ete reduite a 
une valeur inferieure ou egale a la limits 
admissible specifies par les normes 
ANSI/NSF 42 et 53 pour I'eau quittant le 
systeme. 



■ 1 -.Romb ■ . 



Cartouches de iillralion WF50-KNt3DO et WFS0-KW1500 teslees et cetlitte pat NSF International 
sur la base des normes AWSWtSF 42 et 53, pour la retention des contaminants suivsnis : 



Norma n" 42 : EHels esthetiques 
Reduction sur gout et crfeur 
Reduction de la concantration de chtorp 
Filtration mecaniqua 
Heteniion d*s parteles - Classe I 



Norme n" 53 : EHets sur 1a sante 
Retention des cortlaminanls eNmiqires 
Seduction ds la concentration de plomb. atraiine. 

Sndane e! 3,4-D 
RBraSon mecanique 

Reduction sur spares, tuibkiite et amiante 



PentaPure 

1000 Apoiio Road 
Eagan, Minnesota USA 
EPAEST#359T7-MN-1 




ETAGERB INTIRIWS 



A ATTENTION 



Pour eviter blassure ou dcmmage . ; 
materiel, observez les points suivants : ■: 

> Assurez-vous que I'etagere est bien 
fixee avant d'y placer des articles,: ; : : ■ 

> Manipulez soigneusementles itageres 
en verre trempe, Etles peuveqt se- 
briser soudainement si elles sont 

. entaillees, egratignees ouexposees a 
de brusques changemersts de 
temperature. 

ETAGERES DE RETENUE 
DE FLAQUE 

Les Eiageres de Retenue 
de Flaque retiennent les 
paiits deversements, ce qui 
facile le nettoyage 

> Pour eniever les etageres, soulevez-les 
pour les sortlr 

> Pour Installer les etageres, pracecfez 
inversement. 

Les Eiageres de Retenue de 
Plaque Qui Glissent 
Dehours se 

catacterisent par 
ieur facilite de 
nettoyage grace a 
Ieur conception qui permet de ies tiret pour 
atteindre les articles sltues a i'arriere, 
L'etagere en verre peut aussi etre enlevee en 
la tirant a fond et en !a soulevant de son 
cadre, pour etre nettoyee. 



RANG£M£NT DANS LA 
(ONTi-PORTf 

COMPARTIMENT DE 
B01SSON 

(CERTAINS MODELES) 

Le compartiment a temperature contralee de 
boisson gardent les boissons et autres articles 
a une temperature jusqu'a 3 °C plus froide 
que le reste du refrigerateur. L'arrivee d'air 
permet a Pair du congelateur de passer dans 
le compartiment de boisson. 





Commandes 

La commande se trouve sur la paroi gauche 
du refrigerateur. Cette commande permet de 
regier la quantite d'air circulant dans le 
compartiment a beverage Tournez la 
commande dans le sens des aiguilles d'une 
montre pour la temperature plus froide 

Pour retirer le compartiment de boisson 
et le remettre en place : 

> Si le easier pour produils laitlers ou le 
balconnet se trouve directement au* 
dessus du compartiment de boisson, il 
pourra falloir !e retirer. Suivre les 
explications qui conviennent pour retirer 
i'article. Faire coultsser le compartiment 
de boisson vers le haut et I'enlever 

> Pour le remettre 
en place, aligner 
Tun des orifices 
d'arrivee d'air 
froid (A) du 
compartiment 
de boisson sur 
I 'une des deux arrivees d'air (B) situees 
dans la cuve inierieure de la porta. 
Pousser le compartiment dans le dispositif 
de retenue de i'habillage interieur de la 
porte jusqu'a cequ'ii bute 

IMPORTANT; Le compartment de boisson tie 
fonctionne pas si les orifices d'arrivee d'air ne 
sont pas alignes sur l'arrivee d'air dans 
Phabillage interieur de la porte. 

CASIER POUR PRODUITS 
LAITIERS 

Ce compartiment procure un espace de 
rangement pratique pour le beurre, les 
yogourts, le fromage, etc 

li est reglable et se trouve dans la porte. il 
peut etre place a differents endroits de la 
porte pour mieux I'adapter am besoins de 
rangement. 

Pour retirer le easier pour produits laitiers 
et le remettre en place : 

> Pour i'enlever, le 
faire coulisser 
vers le haut et le 

retirer. 




> Pour le remettre en place, glisser le easier 
dans le dispositif de retenue de i'habillage 
interieur de la porte du dessus et pousser 
vers le bas jusqu'a ce qu'ii bute 

Pour retirer la porte du easier et la 
remettre en place; 

> Pour la retirer, pousser sur les cotes de fa 
porte du easier et I'enlever 

> Pour la remettre en place, glisser les 
cotes de la porte du easier dans ceiui-ci 
jusqu'a ce que ies pointes ehamseres 
s'enclenchent en place 

BALCONNETS 
INCLINABLES 

(CERTAINS MODELES) 
Le Balconnet Inclinable se compose d'un 
easier et d'un encadrement et procure un 
espace de rangement pratique et reglable 
pour les aliments dans fa porte Le balconnet 
peut etre incline vers I'avant pour faciliter 
i'acces aux articles el enleve pour faciliter le 
nettoyage et le reglage 

Pour retirer !e balconnet et le remettre en 
place : 

> Pour retirer le 
balconnet, I'incliner 
vers i'avant et 

i'enlever. 

> Pour remettre le balconnet en place, ie 
faire glisser dans son encadrement et ie 
pousser a ia verticale 

Pour regier 1'encadrement du balconnet : 

> Retirer ie balconnet en 
suivant ies indications 
ci-dessus, 

> Soulever 1'encadrement tors du support 
de la porte et le placer a i'emplacement 
desire 

BALCONNETS 

Les Balconnets se rec 
seion les besoins pariiculi 
rangement 

> Pour les retirer, 
coulissez-les 

vers le haut et tirez-les tout droit.' 

> Pour les installer, procedez inversement 






TIROIRS u m A 
REGLAGI HYGROMETRIQUE 

BAC A LEGUMES A 
HUMID1TE CONTROLEE 

Le Bac a Legumes perrnet de garcfer les 
produits frais plus longtemps grace a un 
milieu ou le niveau d'humidite est regiable 

Commandes 

Ces commandes permettent de controler 
l'hygrometrie dans le bac Utilisez le reglage 
bas pour les legumes a peau Utilisez un 
reglage eleve pour les legumes feuilSes 

Depose et installation des bacs a legumes : 

>■ Pour retirer un bac, tirez-le au maximum 
Soulevez favartt du bac vers le liaut et 
tirez le bac tout droit 

> Pour ('installer, introduisez le bac dans les 
rails du chassis et poussez-le en place 

Pour enlever la tablette et le mettre en 
place ; 

> Souiever I'encadrement des rails de la 
cuve interieure du 
refrigerateur et le 
retirer 

> Pour remettre ces 
elements en place, 
I'inserer sur les rails et 
le pousser en place 

AIDE DE CONSERVATION 
DE PRODUIT 

11 est recommande d'observer les regies 
suivantes pour le rangement de fruits et de 
legumes dans les bacs a envlronnernent 
controle ; 

> NE PAS layer les fruits et les legumes 
avant de les mettre dans le bac car toute 
humidite addiiionnelle peut faire pourrir le 
contenu du bac plus rapidernent 

> NE PAS tapisser le bac d'essuie-tout car 
ceux-ci retiennent I'humidite. 

> Suivre attentivement les consignes de 
reglage des commandes. Avec un 
mauvais reglage, les fruits et les legumes 
pourront se trouver abimes. 



Vea Sa labia siguiente para que le asista con 
los centrales: 




«W(FalHe) 

■ chou-fleur 

■ courgettes 

• pommes 

■ raisin 

HIGH (Eleve) 

■ laitue 

• celeri 

• asperges 

■ brocolis 



mass 
oranges 
peplnos 
concombres 

epinards 
pousses fralches 
chou 

fines herbes fralches 



BAC A TEMPERATURE 
CONTROLEE 

Le Bac a Temperature Controlee cornprend 
un tiroir dote d'une commands de 
temperature variable qui garde le 
compartiment plus froid que le refrigerateur 
Ce tiroir peut etre utilise pour ranger les 
viandes froides ou les autres aliments frais 

REMARQUE : L'air froid propulse vers le 
systeme viandes froides/legumes peut diminuer 
la temperature du refrigerateur La comrnande 
du refrigerateur doit alors etre reglee 

Commandes 

Situee sur la paroi a la gauche du bac, la 
commands de temperature regie la 
temperature de fair dans le tiroir 
charcuterie/legumes Regler la commands a 
cold (froid) pour regler le refrigerateur a une 
temperature normale pour les legumes non 
feuillus. Utiser le reglage coldest (plus 
froid) pour les viandes ou ta charcuterie. 

Pour enlever un bac et le mettre en place ; 

> Pour enlever le bac, 
I'ouvrir completernent, 
relever Pavarrt et le 
retirer. 



Pour mettre le bac en 
place, I'inserer sur les 
rails et le pousser en 
place 




QUEL REGLAGE DOtS-JE 
UTILISER POUR LES ARTICLES 
DANS MOW BAC A 
TEMPERATURE CONTROLEE? 

Vous ne devez pas mettre de saiade ou 
d'autres legumes feuilles dans ce tiroir 

FROID PLUS FROID 

' chou-fleur ■ bifteck 

• concombre • (romages durs 

• courgette ■ charcuterie 

• pommes > bacon 

• mats • hot dogs 

• oranges 
» raisins 



BACS DE RANGEMENT 

BAC A COLLATIONS 

(CERTAINS MODELES) 

Ge bac peut etre utilise 
pour ranger des aliments 
ou des fruits et legumes 

Commandes 
{certains modeles) 

Ges commandes permettent de controler 
l'hygrometrie dans le bac Utilisez le reglage 
bas pour les legumes a peau,. Utilisez un 
reglage eleve pour les legumes feuilles 

Pour enlever un bac et le mettre en place : 

> Pour enlever le bac, I'ouvrir completernent 
et le retirer 

> Pour mettre le bac en place, I'inserer sur 
les rails et le pousser en place 

PLATEAU A CANETTES 

(CERTAINS MQDELES) 

Ce plateau coulisse du 
dessous d'une tablette 
anti-gouttes fixe Ha 
une capacitede 12 
canettes de 35 cl 

Retirer et installer plateau a canettes: 

> Pour enlever le bac, I'ouvrir 
completernent, relever I'avant et le retirer. 

> Pour mettre le bac en place, I'inserer sur 
les rails et le pousser en place. 





JUCTfRKTKKJB - COMPARTMENT (ONGEATfUR 



MACHINE A 6LACONS 
AUTOMATIQUE 
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A ATTENTION 



Pour eviter des doomages materials, 
observez les points suivanls : .. 

> Ne forcez pas le bras de la machine a 
glagons vers le bas ou vers le haul. 

> Ne piacez ni n'entreposez rien dans le 
bac a glagons. 

Cette machine a giace fabrique ies glagons 
utilises dans le systeme de distribution. 
Utilisation de la machine a glagons la 
premiere fois ; 

> Assurez-vous que le bac a 
glagons est en place et que 
le bras de detection est vers 
le bas. 

> Apres que ie compattiment congelateur 
attaint une temperature situee entre 
-18°G et-17 o C(0 a Fet2°F), la 
machine a glagons se remplit d'eau et se 
met en marche 

> Attendez 24 heures environ apres 
installation pour recueiilir le premier lot 
de glagons 

> Jetez les glagons obtenus les 12 
premieres heures de fonciionnemenl pour 
verifier que le systeme ne cotriporte pas 
d'lmpuretes. 

Instructions de fonctionnement 

> Assurez-vous que le bac a glagons est en 
place et que le bras de detection est en 
bas. 

> Une fois que le compartiment congelateur 
atteint une temperature situee entre -18 "C 
et -17 °C (0 °F et 2 °F), la machine a 
glagons se remplit d'eau et se met en 
marche. if est possible de 
recueiilir un lot compiet de 
glagons environ toutes les 3 
heures. 

> Arreiez la production de glagons en 
relevant le bras jusqu'a ce qu'un declic se 
fasse entendre. 

> La machine a glagons reste a I'arret tant 
que le bras n'est pas pousse vers le bas. 

IMPORTANT : N'installez pas I'etagere de 
tablette a creme giacee si le bras de machine 
a glagons automatique est en position de la 
deactivation 



toi 



(LAYEITK 11 PAMIRS 

CLAYETTE DE 
CONGELATEUR FIXE 

Retrait et installation des clayettes avec 
attaches murales : 



AC DE RANGEMENT 





> Pour la retirer, enclencher 
ie cote droit de ia clayette : 
a partir de la cremaillere fixee aux parois 
de I'appareil et la retirer des attaches 
murales 

> Pour (Installer, placer la clayette dans le 
trou de fixation et la fixer avec des 
attaches murales, 

Retrait et installation des clayettes avec 
cremaillere : 

> Pour retirer la clayette, 
enclencher le cote droit de 
la clayette a partir de la cremaillere fixee 
aux parois de I'appareil et la retirer des 
attaches murales. 

> Pour installer la clayette, la remettre en 
place dans les attaches murales 
S'assurer que le record arriere de la 
clayette se trouve vis-a-vis I'arriere de 
I'appareil et enclencher la clayette dans la 
cremaillere 



TABLETTE A CREME 
G LAC EE * 

La Tablette a Creme 
Giacee procure un 




espace de rangement pour les articles qui 
doivent refroidir ou etre congeles rapidement, 

> Pour retirer la tablette a creme giacee, la 
soulever hars de la cremaillere du bac a 
glagons et la tirer vers sol. 

> Pour installer la tablette a creme giacee, 
placer la tablette sur le dessus de la 
machine a glace et I'abaisser dans la 
cremaillere du seau a giace. 

IMPORTANT : N'installez pas I'etagere de 
tablette a creme giacee si le bras de machine 
a giagons automatique est en position de ia 
deactivation. 



AAVERT1SSEMENT 



Pour eviter tous risques de blessures, 
voire de deces, ne pas placer d'articles en 
verre dans la tablette a creme giacee. Les 

' objets en verre peuvent se fracasser ou .. 
exploser lorsqu'iis sont exposes a des 

: temperatures extremement froides. 



BAC DE CONGELATEUR 

Retrait et installation du bac : 

> Pour retirer le bac, soulever le devant de 
celui-ci et le tirer jusqu'au bout 
Soulever le devant du bac 
et le retirer, 

> Pour installer le bac, le 
faire glisser dans la cremaillere situee dans 
la partie inferieure du congelateur Soulever 
le devant du bac et le faire glisser vers 
I'arriere de I'appareil 




BAC A GLAQONS 

Le Bac a Glagons se trouve 
sous la machine a glace 
automatique. 

Retrait et installation du bac a 
glagons : 



Bac A 
Gfacons 

Iq 

Pour retirer le bac, retirer ia tablette a 
creme giacee, Soulever Se bras de la 
machine a glace pour desactiver celie-ti. 

> Soulever le devant du bac et le tirer 
complement vers soi. Soulever le 
devant du bac et le retirer 

> Pour installer le bac, le faire glisser dans la 
cremaillere sous la machine a glace jusqu'a 
ce que le bac se verrouille en place Laisser 
tomber le bras de ia machine a glace pour 
activer celle-ci et remettre la tablette a 
creme giacee en place, 

IMPORTANT : Le bac a 




glagons doit eire 
verrouille a i'endroit 
approprie pour s'assurer que les glagons sont 
distribues adequatement Si la porte du 
congelateur ne ferme pas, cela signilie que le 
bac n'est pas a 1'endralt approprie. Tourner le 
dispositif d'entrafnement de foret dans le 
sens inverse des aiguilles d'une montre (tel 
qu'indique) pour aligner correctement le bac 
a glagons avec I'arriere de I'appareil 

BALCONHET RANGEMENT 

BALCONNETS REGLABLES 

Les balconnets sont reglables pour mieux 
repondre aux besoms de rangement. 
Pour retirer un balconnet et ie remettre en 
place : 

> Soulever le balconnet jusqu'a 
ce qu'il ss degage des 
dispositifs de retenue de 
I'habiilage interteur 
de la porte, puis 
I'enlever. 

Pour Ie remettre en place : 

> Le glisser dans le dispositif de retenue de 
I'habiilage de la porte du dessus et 
pousser vers le bas jusqu'a ce qu'il bute. 




CARACTERISTIQUB DU DISTRIBUTEUR 



LUMIERE DU DISTRIBUTE! 

Une lumiere s'allume a proximite du 
distributeur lorsque celui-ci fournit de I'eau ou 
de la glace 

TOUCHE DU DISTRIBUTEUR 

La touche du distributeur se trouve a farriere 
de la zone de distribution, Lorsque la touche 
du distributeur est enfoncee, la selection 
effectuee sur le panneau de commande du 
distributeur sera activee 



Touche de 
Distributeur 




PLATEAU AMOVIBLE 

Le plateau amovible se trouvant au fond de la 
zone de distribution est coogu pour recueilr 
les petstes eclaboussures et peut etre 
Sacllement retire a des fins de nettoyage et de 
vidange 

IMPORTANT : Le plateau amovible n'est pas 
un drain. Le plateau peut deborder si I'eau 
coule de facon continue 
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Plateau 
Amovible 
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FONCTIOMNEMENT DU 
DISTRIBUTEUR D'EAU 



A ATTENTION 



Pour eviter tout risque de blessures ou de 
degats materiels, respecter les consignes 
suivanies : 

> Ue pas mettre fes doigts, les mains ou 
tout objet dans I'ouverture du 
distributeur. 

> He pas ufiliser d'abiets pointus pour ■ 
concasser fa glace. 

> Ne pas faire tomber la glace 
directemen! dans un recipient en verre 
mince, en porcelaine ou en cristal 
delicat. 

REMARQUE ; 

> Lors de i'utillsalion initiale du distributeur 
d'eau, laisser couler I'eau pendant environ 
1 a 2 minutes pour laisser le reservoir 
d'eau s& rempiir Jeter les premiers 10 a 
14 recipients d'eau apres avoir branche le 
refrigerateur a I 'alimentation en eau et 
apres de tongues periodes de non- 
utilisation. 

Pour utiliser la touche du distributeur : 

> Ghoisir la fonction de distribution d'eau a 
partir du panneau de commande du 
distributeur. 

>- Appuyer un recipient robuste a bee iarge 
contre la touche du distributeur. 

>■ Retacher la touche du distributeur pour 
arreter I'ecoulerneni d'eau, Une petite 
quantite d'eau peut s'ecouler dans le 
plateau du distributeur. Essuyer les 
grosses eclaboussures 




OffilSTIQIS DU DKTRIBUIiUR, sum 



CONTRQtfZ LB DISPOSITIB DB CINQ BOUTONS 



O CIUUIGE 




FONCTIONNEMENT DE LA 
MACHINE A GLACE 

Pour dlstribuer la 



glace : 

> Seieclionner le mode glagons CUBE (en 
cubes), CRUSH (brayes) ou WATER 
(eau) en appuyant sur ie panneau de 
commande du distributee Un voyant 
lumineux vert au-dessus du boutofi 
indique la selection du mode. 

> Appuyer sur la touche du distributee avee 
le recipient Pendant que !a machine 
distribue de la glace concassee, tenir le 
recipient aussi pres que possible de la 
chute pour reduire les eclaboussures Le 
mode de selection ne peut eire modifie 
pendant que la machine a glace 
fonctionne. 

REMARQUE : Si le distributeur fonctionne 
pendant plus de 3 minutes, un capteur de 
verrouillage automatique coupera 
I'alfmentation vers le distributeur, 

VERROUILLAGE DU ffi 
DISTRIBUTEUR ^ 

Cette caracteristique empeche I'eau ou la 
glace d'etre distribue© 

Pour verrouiller ou deverrouiller : 

> Pour verrouiller fe distributeur, appuyer sur 
ie bouton LOCK/UNLOCK (Verrouillage/ 
Oeverrouillage) et le maintenir enfonce 
pendant 3 secondes Un voyant lumineux 
vert au-dessus du bouton confirme que le 
distributeur est verrouille 

> Pour deverrouiller le distributeur, maintenir 
le bouton LOCK/UNLOCK (Verrouillage/ 
Deverroulage) enfonce pendant 3 
secondes. Le voyant lumineux vert 
s'eteindra. 



=> 6000 
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FILTER 



VOYANT 
LUMINEUX DU 
STATUT DU FILTRE 

Le voyant lumineux de I'etat du 
filtre indique a que! moment le filtre a eau doit 
etre remplace Une lumiere verte indique que 
le filtre est en bon etat Une lumiere rouge 
indique que le filtre doit etre remplace. Une 
fois que la lumiere tourne au rouge, il faut 
reinitiate la fonction pour I'eteindre 



Pour reiniiialiser !e voyant lumineux ; 

> Appuyer sur les boutons LOCK/UNLOCK 
(Verrouillage/Deverrouiliage) et WATER 
(eau) simultanement pendant 4 secondes 
Le voyant lumineux vert indlquant I'etat du 
lire clignotera 3 fois lorsque la fonction a 
ete reinitialisee avec succes. 



to 



LUMIERE 
AUTOMATIQUE 

La fonction lumiere automatique permet 
d'aciiver la lumiere du distributeur a demi- 
intensite lorsque le capteur de LIGHT 
SENSOR (iuminosite detecle) que I'iniensite 
de la lumiere dans la piece est faible. 

Pour activer et desactiver la fonction 
lumiere automatique : 

> Pour activer, appuyer sur ie bouton 
ON/OFF (Marche/Arret) se trouvant sur le 
panneau de commande, Un voyant 
lumineux vert au-dessus du bouton 
s'atlume pour indiquer que le capteur est 
en marche. 

> Pour desactiver, appuyer sur le bouton 
ON/OFF (Marche/Arret). Le voyant 
lumineux vert s'eteindra. 

REMARQUE : La lumiere du distributeur 
fonctionnera meme si la fonction lumiere 
automatique n'a pas ete seiectionne. 



MODE SABBAT 

{UNLOCK I 

Ce mode sert a desactiver 
['alimentation du voyant DEL et des iumieres 
du distributeur tout en permettant aux 
commandes de derneurer fonctionnelles. 

Pour activer le mode sabbat : 

> Appuyer simultanement sur les touches 
LOCK/UNLOCK (Verrouillags/ 
Deverrouillage) et ON/OFF (Marche/Arret) 
les maintenir enfoncees pendant 3 ou 4 
secondes Apres 3 ou 4 secondes, les 
Iumieres du distributeur et ie voyant 
DEL s'eteignent La lumiere du 
distributeur ne s'aliumera pas pendant 
la distribution ioraque ce mode est 
active, 

Pour desactiver 1$ mode sabbat: 

> Appuyer simultanement sur les touches 
LOCK/UNLOCK (Verrouillage/ 
Oeverrouillage) et ON/OFF (Marche/Arret) 
et les maintenir enfoncees pendant 3 ou 4 
secondes. Apres 3 ou 4 secondes, les 
Iumieres du distributeur et Je voyant DEL 
s'allumeront. 

REMARQUE : dans I 'eventuality ou le 
courant serait interrompu lorsque I'appareil 
est en mode sabbat, la commande 
demeurera en mode sabbat lorsque le 
courant sera retabli 



DISPOSITIFS fLKTRONIQUE M COMMANDS 




FONCTIONNEMENT DE LA 
MACHINE A pipi 

GLACE 1 — 1 L - J 

Pour distribuer I'eau : 

> Choisissez le bouton WATER, (5 

> Appuyez le recipient centre la garniture de 
distribute 

Pour distribuer glace : 

> Choisissez Ie bouton CUBE pour {^} 



ties blocs de glace . 

Choisissez le bouton CRUSH 
pour la glace ecrasee. 



> Appuyez le recipient centre la garniture de 
distributor 

REMARQUE : Si eau distributeur continu en 
activite pendant plus de 2 minute, un 
automatique verrauiller dehors eapteur arreter 
puissance distributeur zone Pour des 
instructions sur la fagon dant deverrauiller 
votre distributeur, voyez la section infitulee 
" serrure de distributeur " ci-dessous 

VERROUILLAGE DU [3 
DISTRIBUTEUR 

Cette caracteristique empeche I'eau ou la 
glace d'etre distribute, 

Pour verrauiller et deverrauiller le 
distributeur: 

> Pour verrouiller le distributeur, la presse et 
lenir te bouton LOCK/UNLOCK pendant 3 
secondes Un voyant de signalisation vert 
au-dessus de bouton confirme ie 
distributeur est verrouile 

> Pour deverrauiller le distributeur, tenez le 
bouton LOCK/UNLOCK pendant 3 
secondes. Le voyant vert de signalisation 
au-dessus du bouton s'eleindra, 



LEGERE 

FONCTION W 0ja 

La fonction fegere ofire a des offres deux 
configurations: OUTRE DE et AUTOMOBILE 
HORS FONCTION le reglage arretera la 
lumiere de caviie de distributeur. La 
configuration d'cAutomobile permet au 
CAPTEUR de mesurer les niveaux legers 
environnants et d'ajuster la puissance de la 
lumiere de cavite en consequence. Quand ie 
senser registre des niveaux de lumiere 
inferieure {temps de nuit, cuisine obscurcie), 
la lumiere de cavite repondra a ia puissance 
50% Quand le senser registre les niveaux 
legers eleves (cuisine allumee, lumiere du 
soieii directe), la lumiere de cavite ne iancera 
pas 

REMARQUE : La lumiere de distributeur 
lonctionnera au plein pouvoir quand les 
fonctions de glace ou de I'eau sont en 
service 

Pour lancer la configuration automatique : 

> Appuyez sur le bouton ON/OFF situe sur 
le pupitre de commands 

> Pour lancer la configuration 
AUTOMATIQUE, appuyez sur le bouton 
ON/OFF Quand le voyant de signalisation 
vert au-dessus de I'aSlichage de bouton 
est aSlume, la lumiere de distributeur de 
cavite utilisera ia configuration 
AUTOMATIQUE. 

Pour mertre la lumiere hors fonction: 

> Appuyez sur le bouton ON/OFF situe sur 
le pupilre de commande Le voyant vert 
de signalisation au-dessus du bouton 
s'eteindra. 



VOYANT ™ 
LUMINEUX DU 
STATUT DU FILTRE 

La lumiere d'indicateur de llltre sert de rappel 
pour substituer le filtre de I'eau. Un feu vert 
indique que le filtre est en bon etat Une 
lumiere rouge indique que le filtre devrait eire 
change. Une Ms que la lumiere toume le 
rouge, elle demeurera rouge jusqu'a ce que 
la fonction soit remise a 
I'etat initial. 



Pour remettre a I'etat initial I'lndlcaieur: 

>• Appuyez etjugez les et teutons 
LOCK/UNLOCK et WATER 

simuttanemert pendant 4 secondes La 
lumiere verte d'indicateur de filtre flashera 
3 fois oil la fonction a avec succes remis 
a i'etat initial 



CLES DE LA 
TEMPlRATURE 

Ces cles abaisserant ou souleveronf la 
temperature de compartiment de congelateur 
ou de nourriture fraiche. 

REMARQUE : Voyez fa section comment 
ajuster les commandes de temperature aux 
instructions sur la fagon dont placer les 
temperatures de compartiment de nourriture 

> Utiiisez le bouton pour soulever la 
temperature de la section de refrigerateur, 
ou le bouton pour I'abaisser 

> Appuyez sur le bouton §|§ pour 
confsrmer les configurations. 



SPOSITIB RKTRONIQJf DE COMMANDS, » 




FILTEB 

CHANGE O 



LOCK 

TffiCSSK 



CHOSH 




UGHT 



ON/OFF O 



MAX COOL 
(MAXIMUM FRAiS) 

Cette fonction cause la temperature de 
nourriture fraiche a la baisse a la temperature 
minimum de refrigerateur piacant disponible, 
Cette configuration demeure ert effet pendant 
approximativernenf 10 heures 

Pour lancer et mettre hors fonction Max 
Cool: 

> Pour lancer la fonction, appuyez sur le 
bouton MAX COOL. Le feu vert au- 
dessus dy bouton indiquera le made actif 

>■ Pour mettre ia fonction tors fonction, 
appuyez sur ie bouton MAX COOL Le 
feu vert au-dessus du bouton s'eteindra. 
REMARQUE : La configuration de la 
temperature ne peut pas etre changee si la 
configuration de Max Cool ou de Max Freeze 
est en activite. 

MAX FREEZE 
(MAXIMUM GEL) 

Cette fonction cause la temperature de 
congelateur a ia baisse a la plus basse 
temperature de congelateur qui est placee 
Cette configuration demeure en effe! pendant 
approximativement 24 heures. 

Pour lancer et mettre hors fonction Max 
Freeze: 

> Pour lancer la fonction, appuyez sur le 
bouton MAX FREEZE Le feu vert au- 
dessus du bouton indiquera te mode actif. 

> Pour mettre la fonction hors fonction, 
appuyez sur le bouton MAX FREEZE Le 
feu vert au-dessus du bouton s'eteindra 

REMARQUE : La configuration de la 
temperature ne peut pas etre changee si ia 
configuration de Max Cooi ou de Max Freeze 
est en activite 



DISPLAY ON/OFF f™| 
(AFFICHAGE ACTIF/ ^ 
ARRETE) 

Le commutateur de I'alfiehage On/Off 
controle la puissance a I'affichage a LED. 

Pour lancer et mettre I'afflchage hors 
fonction : 

> Pour lancer ia fonction, appuyez sur le 
bouton DISPLAY ON/OFF, L'affidiage 
illuminera, 

> Pour mettre la fonction hors fonction, 
appuyez sur le bouton DISPLAY ON/OFF 

L'affchage obscurcira. 

VACATION MODE 
(MODE DE VACANCES) 

Cette cle, si permise, cause moins frequent 
degivrent des cycles. Ceci economise 
I'energie. 

To activate and deactivate Vacation Mode: 

> Pour lancer la fonction, appuyez sur le 
bouton VACATION MODE Le feu vert 
au-dessus du bouton indiquera le mode 
actif. 

> Pour mettre la fonction hors fonction, 
appuyez sur le bouton VACATION MODE, 
ou ouvrez Tune ou ('autre porte de 
refrigerateur 



ALARM OFF 
(ARRET D' ALAR ME) 

Cette cle est employee pour arreter 
WELCOME I'indicateur divertissement de ia 
temperature et I'aiarme sonore, aussi biers 
que I'aJarrne sonore de DOOR OPEN Ceci 
mettra egalement des alarmes hors fonction 
actuellement en marche 

Pour s'eteindre alarmez;: 

> Appuyez sur le bouton ALARM OFF. 



DISPOSITIB HfCTRONIQlK 
Df COMMANDS, m 



MODE SABBAT 

Ce mode est destine pour mettre la 
puissance hors ionction aux lumieres de DEL 
et de distributee, tout en permettant aux 
commandes de demeurer operaftonneiles. 
Aucune alarme vlsuelie ou sortore ne sera 
disponible alors qu'en ce mode. 

Pour lancer et mettre le mode hors 
fonctiort de Sabbath; 

> Pour actionrser, appuyer sur et tenir ies 
deux boutons LOCK/UNLOCK et 
ON/OFF Apres 3 en second lieu, ies 
lumieres de DEL et de distributee 
s'eteindront La lumiere de dlstrlbuteur 
ne lancera pas pendant la distribution 
alors qu'en ce mode. 

> Pour mettre, appuyer et juger Ies deux 
boutons LOCK/UNLOCK et ON/OFF 
simultanement pendant 3 secondes 
Apres 3 en second lieu, Ies lumieres de 
DELet de distributee lanceront 

REMARQUE : Au cas ou la puissance serait 
interrompue tandis que ie mode de Sabbath 
est en activite, la commande demeurera dans 
le mode de Sabbath quand ia puissance 
retourne 



AFFICHAGE DE CAPTEUR 

Les commandes d'affichage aulomatiques 
que ['illumination de I'affichage a LED A base 
sur les lectures legeres ont recu du 
SENSOR, Si ie SEA/SOflindique des 
niveaux de basse lumiere, I'affichage sera 
plus fatble que si afftchant pendant des 
periodes bien alfumees 

Pour placer Ie niveau de puissance de 
I'affichage: 

> Appuyez sur et tenez le boulon C^Tl 
ON/OFF et le boulon de 

congelateur V pendant 3 secondes. 
L'etat actif actuet montrera dans 
I'affichage en utilisant AL 0 pour en 
Ionction, AL A pour Pautomatique 

> Utilisez ie teuton de refrigerateur 

pour fatre defiler par les etats d'affichage. 

> Lancez la configuration choisie en 
appuyarrt sur le bouton CONFIRM 
SETTINGS 

REMARQUE : AL montrera toujours dans 
I'affictiage de la temperature de congelateur 
tandis qu'en ce mode 



0 |J 



CONVERSION DE LA 
TEMPERATURE 

Ce mode est disponible pour changer 
i'affichage de la temperature entre Fahrenheit 
et Celsius 

Pour changer la lecture actuelle de fsisj 
la temperature: 

> Pour lancer la Ionction, appuyez sur les 
boutons DISPLAY ON/OFF et °^ 
simultanement pendant 3 secondes. 



SERRURE CACHES POUR 
SUPERIEUR LE BLOC DE 
TOUCHES 

Le but de ce mode est 

d'empeeher trifouiller I'ensemble superieur de 
commandes de distributeur Ceci inclut !e 
Display On/Off, Max Freeze, Max Cool, 
Vacation Mode, et fonctions reglees de !a 
temperature 

Pour lancer et mettre le verroulllage hors 
fonction cache de distributeur : 

> Pour lancer la fonction, appuyez sur les 
boutons LOCK/UNLOCK et DISPLAY 
OFF simultanement pendant 3 secondes 

> Pour mettre la fonction, appuyez sur les 
boutons LOCK/UNLOCK et DISPLAY 
OFF simultanement pendant 3 secondes. 

FONCTION D'ACTIF/ 
ARRETE 

*T"tl II llw 1 mm 

La fonction d'actif/arret toume relroidir aux 
sections de nourriture fratche et de 
congelateur tout en permettant aux lumieres 
et a la visualisation eleetronique de rester an 
fonction, Les fonctions de distributeur ne 
seront pas disponibles alors qu'en ce mode 

Pour mettre et lancer ('unite hors fonction; 

> Pour mettre I'unite hors fonction, appuyez 
sur le bouton de congelateur 5\ jusqu'a 
ce que I'afficheur registre au dela de la 
temperature rnaximale permise de 
congelateur. En ce moment, la DEL lira 
OFF Appuyez sur le bouton ^ 3 _ > ^ 
CONFIRM SETTINGS pour §i§ 
confirmer ia selection. 

> Pour react'wer, appuyez sur le bouton de 
congelateur ¥ Appuyez sur le bouton 
CONFIRM SETTINGS pour confirmer la 
selection 

REMARQUE : Apres reactivation, I'affichage 
montrera la temperature placarrt precedemment 
en service Voyez la section comment ajuster 
les commandes de temperature aux instructions 
sur la fagon dont placer les temperatures de 
compartiment de nourriture 



A AVERTiSSEMENT 



Pour eviter le choc eiectrique qui peut 
causer des blessures ou la mort graves, 
ne depannez pas i'entretien ou ie ; 
refrigerateur a motns que I'unite soit 
debranchee. 



NE TTOYAGI Ml Rff SlGf RATfUR 



AAVERTISSEWIENt 



Pour eviter tout choc eledrique pouvant 
entrafner de graves blessures ou mime la 
mori, debranchez le refrigerateur avant de 
le nettoyer. Apres le nettoyage, 
rebranchez le refrigerateur 



A ATTENTION 



Pour eviter tout risque de blessure ou dommage materiel, observez les points suivsnts : 

* Lisez et suivez les instructions du fabricant de tous les procfults de nettoyage. 

• NE lavez aucun bac, iiroir, accessoire, etapre ou dayette'au lave-vaisselle. Ceux-ci 
risquent de se Assurer ou de se deformer, 



COMPOSANTS 


NE PAS UTILISER 


UTILISER 


Exterieur et portes 
texturees 

Interieur de la caisse 


> Nettoyants abrasifs ou energiques 
^ Arfimfiniani ip 

> Javellisant 

> Solvants ou detergents concentres 

> Tampons de recurage en metal ou 
plastique 


> Utiliser 4 cuilleres a soupe de bicarbonate de sodium par litre 

li H'oaif ii£*ti& CSjSirrtnnetffora 

\i ylltlTZf U eali llcuc advuiinBUSe 

> Rincer les surfaces a I'eau tiede et propre el secher immediatement 
pour eviter ies marques dues a I'eau, 


Exterieur et portes en 
acier inoxydable* 
IMPORTANT: Les 

domrnages du fini en acier 
inoxydable dm a one 
utilisation incorrecte des 
produits de nettoyage ou 
de produits non 
recommandes ne sont pas 
converts par la gamntie de 
ce produit 


> Nettoyants abrasifs ou energiques 

> Ammoniaque 

> Javellisant 

> Solvants ou detergents concentres 

> Tampons de recurage en rnetai ou 
plastique 

> Produits a base de vinaigre 

> Nettoyants a base d'agmmes 


> Utiliser une eponge ou un iinge propre et souple avec de I'eau tiede 
et savonneuse 

> Rincer les surfaces a I'eau tiede et propre et secher Immediatement 
pour eviter les marques dues a I'eau, 


Joints de porte 


> Nettoyants abrasifs ou energiques 

> Tampons de recurage en metal ou 
plastique 


Serpentins de 
condenseur Retirer la grille 
inMrieure pour acceder am 
serpentins. 




> Utiliser une buse d'aspjrateur 


Grille de sortie du 
ventilateur de 
condenseur 

Voir arriere du refrigerateur. 


> Utiliser une buse d'aspirateur avec brosse. 


Accessoires : Clayettes, 
eiageres, bacs, tiroirs, etc. 


> Lave-vaisselle 


> Suivre les instructions de depose et dinsiaflation dans la section 
appropriee 

> Laisser ies articles s'ajuster a la temperature ambiante. 

> Diluer du detergent doux et utiliser une eponge ou un iinge souple 
et propre pour le nettoyage 

> Utiliser une brosse a filaments en plastique pour ailer dans ies 
interstices. 

> Rincer les surfaces a I'eau tiede et propre 

> Secher immediatement ies articles iransparents et en verre poor 
eviter toutes marques. 



Un nettoyant pour acier inoxydable a ete ajoute pour votre usage, a I'interieur du refrigerateur. Si vous vouiez acheter d'auires 
TA produits de nettoyage, veuillez prendre contact avec Sears en utilisant les renseignements donnes au dos de couverture de ce 
guide 



dbodorisation du 
refrigIrateur 

1 Retirez touts la nourriiure. 

2 Debranchez le refrigerateur 

3 Neitoyez les articles suivants en faisant 
surtout attention aux interstices; suivez les 
directives appropriees, presentees dans la 
section Nettoyage du refrigerateur ; 

• Parois, partie snferieure et plafond de 
I'interieur de la caisse 

* Bacs, tiroirs, clayettes, etageres et 
joints, conformement aux instructions 
donnees dans cetie section 

4 Lavez et sechez tous les tlacons, 
recipients et bocaux Jetez les articles 
dont la date de peremption est expiree ou 
qui se sort gates. 

5, Enveloppez les aliments generateurs 
d'odeur ou mettez-les dans des 
eontenants bien fermes pour eviter que 
les odeurs ne reapparaissent. 

6, Branches le refrigerateur et remettre la 
nourriture a rinterieur 

7, Apres 24 heures, verifiez si les odeurs ont 
ete eliminees. 

Si les odeurs sont toujours preserves : 
1 Retirez les bacs et tiroirs et placez-fes sur 
la dayette superieure du refrigerateur 

2, Rempissez les sections refrigerateur et 
congelateur y compris les contre-portes, ds 
feuiiles froissees de joumaux en noir et blanc 

3, Placez des briquettes de charbon de bois 
au hasard sur le journal froisse dans les 
deux compartiments. 

4, Fermez les portes et laissez agir pendant 24 
a 48 heures 

5 Repetez les etapes 5 a 7 ci-dessus 

Si une adeur est toujours presente, contactez 
le Centre de reparation Sears Reportez-vous 
a la derniere de couverture de ce guide pour 
obienir le numero de telephone. 

CONSULS POUR L'ECONOMIE 
D'ENERGIE 

> Evitez de surcharger les etageres du 
refrigerateur. Ceci reduit I'efficacite de I'air 
circulant autour des aliments et entraine 
un fonctionnement prolongs du 
refrigerateur. 

> Evitez d'ajouter trap de nourriture tlede 
dans le refrigerateur en meme temps. 
Ceci surcharge les compartiments et 
diminue la Vitesse de refroidissement 

> N'utslisez pas de papier aluminium, papier 
cire ou papier essuie-tout pour recouvrir 



les clayettes et etageres. Ceci diminue la 
circulation de I'air et entrave le 
fonctionnement efiicace du refrigerateur. 

> Un congelateur qui est aux % plein 
fonctionne plus efficacement 

> Installez le refrigerateur a I'endroit le plus 
frais da la piece. Evitez les zones en 
contact avec la lumiere directe du soleii 
ou pres des bouches de chaleur, conduits 
de chauffage ou appareils generateurs de 
chaleur, Si ceci n'est pas possible, isolez 
f'exterieur en ulilisant une section de 
I'armoire ou une couche d'isolant 
supplemental. 

> Reportez-vous a la section sur les 
commandes de temperature dans ce 
guide pour obtenir les reglages 
recommandes 

> Nettoyez les joints de ports tous les trois 
mois selon les instructions de ce guide 
Ceci assure une bonne fermeture des 
joints de parte et une efficacite de 
fonctionnement du refrigerateur 

> Prenez le temps d'organiser le rangement 
des articles dans le refrigerateur pour 
redulre le temps d'ouverture des portes. 

> Assurez-vous que les portes sont bien 
fermees en mettant le refrigerateur 
d'aplomb, selon les instructions de ce 
guide. 

> Nettoyez les serpentins du condenseur 
comme il est indique dans ce guide, tous 
les 3 mois. Ceci augmente I'efficacite 
energetique et les performances de 
refroidissement 



REMPLACER US AMPOULES 
ELECTRIQUES 



A ADVERTISEMENT 



Pour eviter tout risque d'electrocutton, de : 
blessures graves voire de deces, 
debrancher ('alimentation du refrigerateur 
avant de remplacer I'ampoule, Apres avoir 
remis 1'ampoule en place, rebrancher . 
I'appareil. 



A ATTENTION 



Pour eviter le risque de blessures ou de 
degats.materiels, proceder comme suit: 

> Laisser I'ampoule refroidir. . 

> Porter des gants lors du remplacemertt 





de I'ampoule. 



PARTIE SUPERIEURE DU 
REFRIGERATEUR 

1 Reperer les espaces jt~^=^=— jn 
pour les doigts de 4*i^«*=>0!*j*" 
chaque cote du 
couvre-ampouie 
Inserer les doigts et 
appuyer de chaque 

cote du couvre-ampouie Tirer le couvre- 
ampouie vers le has et le retirer 

2 Retirer les ampoules electriques , 

3 Les remplacer par des ampoules d'une 
intenslte maximum de 40 watts* 

4 Replace light bulb cover by inserting front 
tabs of light shield into slots directly in 
front of light assembly 

PARTIE INFERIEURE DU 
REFRIGERATEUR B 

1 Pincer les attaches 
inferieures (A) du 
couvre-ampouie et 
les tirer vers soi 

2 Retirer I'ampoule 
electrique 

3. La remplacer par une ampoule d'une 
intenslte maximum de 40 watts. 

4. Inserer les attaches superieures (B) du 
couvre-ampouie dans la cuve Merieure 
du refrigerateur et enctencher la partie 
snferieure dans I'espace prevu pour 
S'arapoule 

CONQELATEUR DU 
lyiODELE AVEC 
DISTRIBUTEUR 

1. Retirer le bac a glace 
en soulevant le 
devant du bac et en 
le tirant. 

2 Retirer le couvre-ampouie en B 
pingant I'attache superieure (A) et en 
tirant le couvre-ampouie hors de la cuve 
interieure. 

3 Retirer I'ampoule La remplacer par une 
ampoule d'une intensite maximum de 40 
watts, 

4 Inserer I'attache Merieure (B) du couvre- 
ampouie dans la cuve interieure et 
enciencher la partie superieure dans 
I'espace prevu pour I'ampoule 

5. Remettre le bac a glace en place en le 
faisant glisser jusqu'a ce qui se 
verrouille. 

DISTRIBUTEUR 

1 Reperer I'ampoule a I'interieur du rebord 
superieur de la structure du distributee. 
La devisser pour I'enlever 

2 La remplacer par une ampoule 
de7W,120V 




BRUITS NORMAIIX 



Les refrigerateurs d'aujourd'hui component une isolation en mousse et sort plus efficaces du point de vue energetique que !es anciens modeles 
Cependani, eerte isolation en mousse n'est pas aussi efficace pour ('absorption des sons II en resulte qye certains bruits peuvent vous sembief 
inhabituels A !a iongue, ces bruits deviendront familiars. Veuiilez vous reporter au tableau ci-dessous avant de fare appel au service apres-vente, 



TYPE 



Clic 



L'air est propulse 



Bouillonnement ou 
gargouiliement 



Bruit sourd 



Vibration 



Bourdonnement 



Murmure 



CAUSE POSSIBLE 



La commande du congelaieur (A) emet un 
die lorsque le compresseur s'arret ou se 
met en marche. 



La minuterie du degiweur {B) emet le son 
d'une horloge electrique et s'enclenche et 
se desenclenche du cycle de degivrage, 



> Le ventilateur du congeiateur (C) et le 
ventilateur du condensates (D) emetteni 
ce bruit pendant le fonctionnement 



* Le refrigerant de I'e vaporateur (E) et de 
I'eehangeur de chaieur (F) emet ce bruit 
lorsqu'il s'ecoule 



> Les glacons tombent de la machine a glace 
(certains modeles) dans le seau a giacons (G) 



La chute du distributeur de glace (H) se 
fernie 



Le compresseur (i) emet un bruit de 
pulsation pendant le fonctionnement 



> Le refrigerateur n'est pas de niveau. 



SOLUTION 



> Fonctionnement normal 



> Fonctionnement normal 



Fonctionnement normal 



> Fonctionnement normal 



> Fonctionnement normal 



> Fonctionnement normal 



> Fonctionnement normal 



> Voir les consignes d 'installation pour savoir comment mettre 
I'appareilde niveau. 



Le raccord du robinet de la machine a 
glace (J) (certains modeles) emet un 
bourdonnement lorsque la machine a glace 
se remplit d'eau 



> La machine a glace (K) est a la position 
«on» sans le raccord d'eau. 



> Le furet (L) (certains modeles) emet un 
murmure lorsqu'il agite la glace durant la 
distribution 



> Le compresseur (I) emet un murmure 
pendant le fonctionnement 



La soupape du soleno'ide (M) fat 
fonctionner la porte de la chute. 



Fonctionnement normal 



> Pour arreter ce bruit, soulever le levier a !a position «off» Arreter le 
bruit en soulevant le levier de la machine a glace a la position «olf» 
(arret). Voir la rabrique Machine a glace automaiique dans le 
manual du proprietaire. 



> Fonctionnement normal 



> Fonctionnement normal 




DIAGNOSTIC 



fONCTIONNfMINT 



TYPE 


CAUSE POSSIBLE 


SOLUTION 


La commande du congelateur et 
les lumieres fonctiomient, mais 
tes compresseurs ne 
foncltonnerst pas 


Le retrigerateur est en mode de degivrage 


Fonctionnement normal Attendre 40 minutes que ie retrigerateur se remette an 
rnarcfie 


La temperature du systems 
vlandes froids/legumes est trop 
cbaude 


Les commandes sort reglees a une temperature trap 
basse. 


Voir la rubrique Uaitart du systeme viandes froides pour savoir comment regter 
tes commandes. 


Les commandes du congelateur sont reglees e une 
lemperaiure imp easse. 


Voir la njtsique sur les commandes dans te manuel du proprietaire pour savoir 

tuVmtjtcMi ieyisf fc;> UvHlinuiiUea, 


Le tlroir est mat piare 


Voir a rubrique trailant du systeme viandes froirJas pour verifier fa position du 
tiroir. 


Lb retrigerateur ne tonctionne 
pas 


Le retrigerateur n'est pas branche. 


Brancher rappareil. 


La commande du congelateur n'est pas a «srK 


Voir la rubrique sur les commandes dans le manuei du proprietaire. 


Le fusible a saute oy ie disjorateur doit etre reencienctie 


flerapfacer les tusibles qui on! saule Verifier tes disjoncteurs et les reinitiate 
si necessaire. 


Panne de courant. 


Appeler la compagnie local d'eieclrictie pour signaler la panne. 


Le refrigsraleur ne fonctionne 
toujc-urs pas 


uapafpH loncuonne mas 


Ut!Ui&t )U iel in iBMEUcJalcUi iiaiialciGl la 1 iUUII HUIC UuHa lit 1 a till c 1 cil tyaf EtiEUI 

ou placer de te neiga earbonique dans le congelateur pour conserver la 
TOurriture La garantie ne couvre pas la perle de mwmtwe Appeler le service 
apresvente. 


La nourriuire est trop irolde 


Les bobines du condensaieur sort sales 


Netloyer conformemefit aux consignes de netfoyage presentees dans le 
mBTtue! du proprietaire. 


tes commandes du relrigerateur ou du eongelaleur sont 
reglees a une temperature trop troitte. 


Voir la rubrique sur les commandes dans le manuel du proprietEire pour savoir 
comment regler les commandes. 


Lanotwituresembletrop 
chaude. 


La porta ne ferme pas eorrectement. 


Le relrigerateur n'est pas de niveau. Voir tes consignes dinsiafetkm pour 
apprendre comment mettre i'appareit de niveau. 


Verifier s11 existe des obstructions internes qui empechent la porte de fermer 
eorrectement (c-a-d. des tiroirs ou des seaux a glace ma! lermes, des 
recipients mat ranges ou de trop granda dimension, etc.) 


Verifier si les joints d'etantheite sont hernietiques 


Si necessaire, netloyer conformement aux consignes de neStoyage enoncees 
dans le manuel du praprietaire. 


Les commandes dotvent etre reglees 


Voir la riurique des commandes dans le manuei du proprielaire pour apprendre 
comment regter les commandes. 


Les bobines du condensateur sont sales 


Netloyer conformement aux consignes de netfoyage enoncees dens le manuel 
du proprietaire. , , 


La grille d'aeration arriere est obstruee 


Verifier la position des articles dans le retrigerateur pour s'sssureer que la grille 
n'est ps obstruee La grille d'aeration am'ere se trouve {farriers les bacs a 

legumes. 


La porta a ete ouverte Irequemmenl ou longtemps 


Ouvrir la porte moins longtemps. Ranger la noutriture de faoon efficace pow garder 
ia porte ouverte te moinss longtemps possible. 


Laisser I'environnement interieur s'adapter pendant que la porte a ete ouverte, 


De la noumture a recemment ete ajoutee 


Laissar la nourriture recemment ajoutee atteindre la temperature du 
refrigerateurou du conqelBteur, 


Una odeur se degage du refngeratsur 


L'interieur est sale ou la nourriture deqaae une odeuf. 


Voir la rubrique Suppression des odeurs dans le manuel du proprieiatre. 


Des gouttelettes d'eau se 
torment a Vexterieur du 
reftigerateur 


La porte ne terms pas eorrectement 


Verier s'il existe des obstructions internes qui empechent ta porte de fermer 
eorrectement (c-a-d. des tiroirs ou des seaux a glace mal fermes, des 
recipients mai ranges ou de trop qrande dimension, etc.) 


Le relrigerateur n'est pas de niveau . Voir les consignes d'installaSon pour 
apprendra comment mettre rappareil de niveau. 


Verifier si ies joints d'etancheite sont hermetiques 


Si necessaire, netloyer conformement aux consignes ds netfoyage enoncees 
dans le manuel du proprietaire. 


Verifier si les joints d'etaneheile sont hermetiques 


Si necessaire, nettoyer conformement aux consignes de nettoyage enoncees 
dans le manuel du praprietaire. 


Le !aux d'humidite est eleve, 


Ceci est normal lorsqu'tt lait tres hutnide. 


Les coirtmarides doivent etre reglees 


Voir la rubrique des commandes dans te manuel du proprietaire pour apprendre 
comment recjler les commandes. 


Des gouttelettes d'eau se 

inrmpnt a Ptitlprffmr Hli 

refrigerateur 


Le faux d'humidite est eleve ou la porte a ete ouverte 
frecjuemment. 


Voir ta rubrique des commandes dans le manuel du proprietaire pour apprendre 
comment recjler les commandes. 


Verifier si ies joints d'eianeheite sont hermetiques 


Si necessaire, netloyer eontormement aux consignes de netfoyage enoncees 
dans te manuel du proprielaire. 


Le refrigerateur ou la machine a 
glace emet des sans non 
familiars ou trop bruyants 


Ceci est normal 


Voir ia rubrique Diagnostic dans te manuel du proprietaire 


Le bac a temperature 
controlee/ou Ies bacs a legumes 
ne ferment pas (foremen! .. 


Leconlenu du tiroir ou la position des articles dans le 
compartment voisin obstrue peut-e!re le tiroir. 

Le tiroir n'est pas bieri place. 


Voir la rubrique bac a temperature contro!ee/ou Bacs a legumes pour 
apprendre comment placer te tiroir 


Le retrigerateur n'est pas de niveau 


Voir les consignes d'instaltation pour apprendre comment mettre rappareil de 
niveau. 


Les lenles du tiroir sort safes ou doivent etre traiees. 


Appliquar une mince couctie de vaseline sur les tefites du tiroir. 



UGNOSTIC, sum 



FONCTIONNEMENI, suite 



TYPE 


uAUofc PUbblBLt: 


SOLUTION 


Le refrtgerateur se met en 
nsatche trop frequemmerst 


Les partes ont ete ouvettes souvent ou pendant 
longlemps 


Ouvrir la porte motns longtemps, Ranger la nourriture de facon efficace pour garder la 
porte ouverte le moires longtemps possible. 


Laisser renvironnament inlerfeur s'adapler pendant qua la porte a ete ouverte. 


L'hiimidila ou la chaleur es! elevee dans la piece. 


Ceci est normal. 


De la nourriiura a recemment ele ajoulae 


laisser la nourriiura recemment ajoutee aSiridre la temperature du refrigerateur ou du 
congelateur. 


L'appareii est expose a la chaleur de 
renvironnemsnl on das appareiis a proximite. 


Evaluar renwfOJwement de i'appareil Daplacer I'appareil pour qu'il fonctiarme de iacon 
plus efficace. 


Les bobinss du eonetesateur sotit sales, 


Mettoyer contormemant aux consignes nettoyage enrwcees dans le manual du 
propnetaire. 


Les commandes daivent etre regiees. 


Voir Ja rubrique des commandes dans te manual du proprietaire pour apprendre 
comment regler les commandes. 


La ports ne farms pas correclement 


Le refrigerateur n'est pas de niveau Voir las consignes d'insiatatbn pour apprendre 
comment metire I'appareil de niveau. 


Verifier s'il exists des obstructions internes qui empechent ta porte de termer 
cairectemenl (c.-a-d, des tiroirs ou des seaux a glace rnal fermes des recipients mal 
ranges ou da trop gxande dimension, etc.) 


Veriliersi Iss joints d'elancheiie sont hermettques. 


S necessalre, netioyer cantormement aux consignes de nettoyage enoncees dans Is 
manual proprietaire. 



GlACE ET fill 



Vems semble brumeuse. 


II y a de I'alr ou des Mes d'air dans I'aau, 


Ceci est naimal lorsqua la disWbutaur asl utilise pour la premise fpis at disparait avec i'usarje. 


11 y a des partlcutes dans I'eau aVou 
la glace, 


De la pmissiwe de carbene se degage ds la castoucha 
du Sirs a eau 


La premiere quantrte d'eau sorant de la cartouche pert contertir de la poussiera de caitwne 
evacuee de la carsoucte. Las particulas ne sont pas danjereusas a cansouwier Ete disparaitait 
af res queiques ulilisalisns. 


Les concentrate da minaraux dans I'aau sa torment 
torsaue I'eau qela el fond. 


Las partstufss na sont pas dangs reuses at se retrouvanl naturellansent darts i'eau 


Aucim voyaM iumineux n'est altume 
sur le pannaau de commands du 
distribute (certains modeles) 


La ports dtt congelateur n'est pas lermea 


Verifier si ia porta du etmgslaieur as! termaa Les cohimandes ne fonctionnertt plus Iwsque la porte 
duco^slatetirestouvarte. 


Le refrigerateur n'est pas branphe. 


Sranchart'appareil. 


La lusibte a sauti du is disianctcur dait airs reinitialise: 


Haraplacar les tusiblas qui or.! sauti, Verifier (as disjoncteurs el les reMtiatiser si nScessaire 


Una paisna da courant s'est producite. 


Appeler voire eompaqiiis d'afestricite pour signafer la panna. 


Ni I'm nl la glace ne sont diatrlbues 
lorsqua les touches son enfoncqes 
Icertsins modeles) 


La ports dit canplateur n'esl pas fermes. 


Verifier que la parte du congelataur est fefmw. La comraande ne fonctionne pas lorsqua ta soite du 
cpngelaieurestouvaite. 


Le reservoir d'eau se remplit 


Lars de la premiere utilisation, il y a un delai d'environ 45 seconds avant ia distribution pendant qua"" 
le reservoir interne d'eau so remplil. 


La machine a glace ou i'appareil dote d'une machine a 
glace vienl lout juste d'etre tajialfc ou una grand quanta 
de place vient d etre utilises. 


Attendre 24 beures pour qua la machine a glaca se remplissa aprea avoir els videe 


Le it™ a eau est obstrua qu doit etre chamis. 


Changer le Bits a eau. 


La mactiine a ojace ne pfodutt pas 
assex de giacons cm les gla;ons ont 
Uns forme bizarre (certains mottles) 


La prassion d'eau est trap faible 


Verifier ta procedure de raoconSemert d'eau dans les consignes dinstaltation. Les soupapes aufopetfarttes 
ou de 3/16 pa peuvert dimirwrla piassion d'eau e! obstwer le t^iau apres un certain temps, Le 
fabricants n'est pas resoojisstole das degats matdrietscausesparunanilsaen service ou un 
reaccardeaient d'eau torreqi. 


La machine a qlace vient d'elre instalMe ou une nop 
grande quanlile do glacans onl e!e utilises. 


Attendre 24 heures que ta productkm de glacafts debuie et que ia mchine se rernpiisse de nouvau 
ptas avoir ete videa. 


La pression d'eau aa trep laible 


Une presion d'eau trop faibla peut causer una Suite d'eau. La pression d'eau doit se siiuef enaa a et 
100 Mfxf pour assuraer la ban fonctiwrament Una pression roiftimttm de 35 ib^tf est recoramandeo 
pour les appareiis avec fite d'eau. 


La lilife a eau est ebstwe ou doit etre chanqe. 


Changer te litre a eau. 


La machine a glace no produil pas tie 
glace (certains modems! 


Le lavicr de la machine a giace n'est pas en bonno 
position. 


Verifier que le levier de la machine a glace est tire vers Is bas Voir la rubrique machine h glace 
automations dans fa manual du propnetaire. 


L'aitmerstaton ttaesfejua en aau m repim pas tes raiancls. 


Verifier l a procedure da raccordemert d'eau dans les consignes dinstaltation. 


Le luyau an cuivre ou en plastiqus as! lordu. 


Fermer I'eau e! afeiner fas plis. SI ies clis na peuvent aire alimines, remptacer !e luyau. 


La prsssian d'eau es! Imp faibla 


La pression d'eau doit se siluer entre 20 at too Eb/po-' pour assurer Ja ban fonctionneflwnt Una 
pression minimum de 35 Ib/ptf as! rccommandee pour tes appareiis avec fillres d'aau. 


Verifier la temperature du congelataur 


voir la mbrique des cornmartde dans la manual da propriataire pour apprendre comment regler les 
commands. La temperate du congelaleur dajl sa ster antra 0 et 2° F (•■) a et -17* Ci pour 
praduire de fa glace. 


Le bac a glace n'est pas inatali comeciament. 


voir ia rtitsiqae du bao a gta pour savoir comment iitstalar et aiigner ta bac a aface. 


Un robins! d'eau inadequat a ete insfalle 


Vedlier la pmcedura da (aceordemen! d'eau dans les consignes dinstaiSafon, Les soupapes autopei^antes 
ou de 3/!6 po peuvant cirinuer la pression d'eau et cbstraef !e hsyau apres tin certain tsmps. Le 
(abricants n'est pas rssponsabla des ctSgafs materials causes par une mlse en sarvice ou un 
reaccopdemen! d'eau IncatrecL 
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GLACE IT f AU, suite 



Lb voyanl de sigrralisatlon tie filter de 
I'eau est rouge (certains raodeles) 


Le tiller do I'eau doit Sirs remifeee 


Si le filter n'est pas dsporsibio. temptacez par Is filter da deviate. Vcyez la section de tfeppstiis de 
distributeur pour irttorrnatson. 


Le loncto exige le rajuslement. 


Voyez la section de dsspositifs de distribtita pour intonation. 


lly desfultes d'eau 


Un Sayau En plastiqua a e1e utilise pour racrorder i'eau 


Le labreants recommarde Misaflon dan tuyau en cur.ro pour la rn'ise en service. Lb ptetsque est manes 
resisisni et peut causer des fuites, is fabricanls n'esl pas responsabie des degats rnalanols causes 
par une mise en service ou un reacconlwnent d'eau tarrect 


Un robinet d'eaii inadequat a ele install^ 


Verifier la procedure da raocorderrent d'eau dans les consgnes diitaSafort Les soupapes aulopeicantes 
ou de 3/16 pa peuvsri! tSminuer la pression d'eau et obssw le luyau aprfe un certain temps Le 
fabrfamte n'est pas responsable des degSIs matertels causes par une mlse en service ou un 
reaccordement d'eau Incorrect 


be ia glace so forme dam; is ttiyau 
d'arrlvde de la machine a gloce 


La presson d'eau em imp laibie 


La pression d'eau doil se star entre SO et 100 ib/po** pour assurer le bon lorfliorremem. Una press™ 
rnirawm de 35 IWptf est recommandee pour les epparefe nvee Btras. d'eau. 


La lempetauire du congelaieur est trop elevee 


voi fa rubric^ dscomms^ 

LatHTtpsrmsrecsjcaTr^teurdoiJses^ 17 s C| pour prcc.ce de ti {Tact- 


Le debit d'eau est plus lent que- 
normal 


La pression d'eau est trap laible 


ic pressim d'eau dolt ssstoer^SOd IK) fe^^ 

da 35 btrf est receflimandee pour les acearefeavec fines d'eau. 


Un robinct d'eau innciequB! a ete instate 


Verier la procedure de racceRtemed d'eau dans te eonsigrtes dlnstailation Les soupapes auiopercaries 
ou da 3/1 B po peuvenl dirrinuer la pression d'eau el obstruer le tuyau apres un certain tempi Le 
fabiicaitis rs'est pas responsabte ties degats rnalersels causes par une mise en service ou un 
raicwniemerit d'eat incorrect 


Le tuyau en cuivre Ou on plaslique est tordu. 


Fermer I'eau et etiminer les plfi. Si les plis ne peuvenl etre eiimines, rernpiaeer le tiiyau. 


L8 liitre a eau est obsuue ou doil elie change. 


Changer lata a eau, 


L'eiii qui couledu dlstrlbuteur n'es! 
pas (toido 


Le reliigeraieuf a Hi recemmenl instate. 


Laisser enwon 12 heures a I'eau du reserve* pour refeMir 


II ne rests pios d'eau dans le reservoir. 


t'eau rests coineee dans tes tuyaux a I'exterieur du 
reservQi! et se recbauite a la temperature amfente, 


Jeter Is premier vene d'eau et le rempfr 



REMARQUB 
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iNfORMACIO 



NTf SOBRE m\ 



LO QUE NECfSUA SABER 
ACERCA DE LA5 
INSTRUCCiONES DE 
SEGURIDAD 

Las advertencies y las instrucciones 
importantes de seguridad que aparecen en 
este manual no tienen el proposito de cubrir 
todas las condiciones poslbles que podrian 
ocurrir Debe usarse sentido comtin, 
precaucion y cuidado cuando se instate, se 
realice mantenimiento o se opere el 
refrigerador 

Siempre comuniquese con el distribuidor, 
concesionario, agente de seivicio o fabricante 
para Ids asuntos relacionados con probiemas 
o condiciones que no entienda 



RECONOZCALOSSIW1BOLOS, 
LAS PALABRAS Y LAS 
ETIQUETAS DE SEGURIDAD 



APEUGRO 



PELIGRQ-Riesgos inminenles que 
CAUSARAN lesiones personates graves 
olamuerte. : 



A ADVERTENC1A 



ADVERTENCIA-Riesgos o practicas 
inseguras que PODRIAN causar lesiones 
personates graves o la muerte. 



A PRECAUCION 



PRECAUCION-Riesgos o practicas 
inseguras que PQDRIAN causar lesiones 
personates menores o dafios materiales o 
def praducto. 



APELiGRO 



Para reducir el riesgo de lesiones o fa 
muerte, siga las precauciones baslcas, 
incluyendo las sigitientes: 

IfVIPORTANTE: Los ninos atrapados y 
asfixiados en refrigeradores no es cosa 
dei pasado, Los refrigeradores que se 
arrumban o abandonan; aim cuando sea 
"solo por unos cuantos dfas", continuan 
representando un peligro. Si desecha un 
refrigerador viejo, sirvase seguir las 
siguientes instrucciones para ayudar a 
prevenir un accidente. 

Aries de lirar su refrigerador o congelador 
viejo: 

> Quiteie las puertas. 

> Dejele las repisss 
■puestas para que ios 
.niftosnopuedan 
meterse con facilidad 




AADVERTENCIA 



Para evitar el riesgo de incendlo, descarga electrics, lesiones graves o la rrroerte cuando use el refrigerador, siga estas precauciones 
basicas: 



1 . Lea todas las instrucciones antes de usar el refrigerador, 

2. Observe iodos ios codigos y reglamenfos .tales. . 

3. Asegiirese de seguir las instrucciones de conexion a tierra. 

4. .Consuite a un electricista calificado si no esta seguro que el 
aparato esta conectado a tierra correctamenie, 

5 NO io conecte a tierra en una tuberia de gas. 

6. NO to conecte a tierra en una tuberia de agua fria, . 

7. El refrigerador esta disenado para funcionar en una ifnea 
separada de 103 a 126 voltios, 60 eiclos. NO modifique la clavija 

■ , del cordon electrico. Si ia clavija no cabe en el tomacorriente, 
haga que un electricista calificado instate uno apropiado. 

8. NO use un adaptador de dos clavijas, un cordon de extension ni 
una tira de enchufes de energia. 

9. NO quite la etiqueta de advertencia del cordon electrico, 

10 NO altere Ios controles del refrigerador. 

11. NO repare ni reemplace ninguna pieza del refrigerador ni trate 
realizar ningtin tipo de servicio, a menos que se recomiende 



especilicamente en las instrucciones de manual de uso y 
cuidado, NO intent© darle servicio si no entiende las instrucciones 
o si se requisre un mayor nivel de dresteza personal 

12. Siempre desconecte et refrigerador de! suministro electrico antes 
de realizar aigun tipo de servicio. Desconecte el cordon electrico 
sujetando la clavija, no el cordon, 

13. instaie el refrigerador de acuerdo con las instrucciones de 
instalacion. Todas las conexiones de agua, energfa electrica y 
conexion a tierra deben cumplir con ios codigos locales y debe 
realizarlas personal con licencia cuando se requtera. 

14. Mantenga el refrigerador en buenas condiciones. E! goipear o 
dejar caer el refrigerador puede danar la unidad o causar un mal 
funcionamtento o goteras. Si se dafia, haga que urt tecnico 
calificado de servicio lo revise, 

15. Reempiace las clavijas y los cordones elecfricos desgastados, 

16. Siempre lea y siga las instrucciones del fabricante de 
almacenamienio y ambiente ideal para ios articulos que se 
almacenaran en el refrigerador. 
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CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES 
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COHTRATOS Df PROTfCCION 



COHTRATOS M PROTKQON 
PRINCIPALS 

EN LOS EE.UU. 

Lo felicitamos por su sabia decision de 
compra. Su nuevo eiectrodomestico 
Kenmore 8 ha sido disefiado y fabricado para 
ofrecerle muchos anos de rendimlento 
seguro. Pero, al igua! que todos los 
productos, de vez en cuando puede necesrtar 
mantenimiento preventivo o reparacion En 
Sal momenSo es cuando tin Contrato de 
Proteccion le puede ahorrar preocupaciones 
y gastos. 

Adquiera un Contrato de Proteccion Principal 
ahora y protejase contra incertidumbres y 
gastos inesperados, 

El Corttrato de Proteccion Principal ademas 
le ayuda a prolongar la vida util de su nuevo 
eiectrodomestico. Ei Corttrato incluye lo 
sigutente: 

> Servicio posventa por nuestros 12000 

|Ji UltialUl icsicb cb|Jul<!dHAduL?b nil 

reparaciones 

> Servicio posventa iiimitado y gratis de 
piezas y mano de obra para todas las 
reparaciones cublertas por el contrato, 

> Garantia de rendimiento - reempiazo del 
producto bajo contrato si oeurren mas de 
tres fallas del producto denfro de doce 
meses 

> Reempiazo de su producto si el producto 
bajo contrato no puede ser reparado 

> Revision Anual de yantenimiertto 
Preventive cuando lo solicite - sin costo 
adicional, 

> Ayuda rapida por telefono - ayuda e 
informacion no tecnica para los productos 
reparados en su hogar, ademas de 
fijacion de fechas convenientes para ias 
reparaciones 

> Proteccion contra arremetidas electricas 
debido a fluctuaciones de ta corriente 
eleelrica. 

>• Reembolso de eostos de am'endo si las 
reparaciones de su producto ba[o contrato 
demoran mas tiempo que lo prometido. 

Una vez que usted ha comprado ei Contrato, 
solamante necesiia una llamada por telefono 



para fijar la fecha del servicio, Puede llamar a 
cuaiquier hora, durante el dia o en la noche o 
puede fijar la fecha para el servicio a traves 
de la computadoEa, 

Sears tiene mas de 12000 profesionales 
especializados en reparaciones, que tienen 
acceso a mas de 4,5 millones de repuestos y 
accesorios de calidad. Este es el tipo de 
profesionalismo a! que usted puede recurrir 
para prolongar la vida uiii de su nuevo 
eiectrodomestico durante muchos afios 
jCompre hoy mismo su Contrato de 
Proteccion Principal! 

Existen ciertas limltaciones y exclusiones. 
Para precios y mayor informacion, llame ai 
1-800 827-6655. 

Servicio de instalacidn Sears 

Para instalacidn profesional garantizada de 
electrodomesticos Sears y artfculos tales 
corno sistema de apertura de puertas de 
cocheras y calefaciores de agua, en los 
EE.UU llame al 1-800-4-MY-HOME E 
(1-800-469-4663), 



COHTRATOS Df 
MMENIMIWO 

EN CANADA 

Su compra tiene mayor valor pues usted 
puede depender de Sears Home Central* 
para servicio Con mas de 2400 tecnicos de 
servicio y acceso a mas de 900.000 
repuestos y accesorios, tenemos las 
herramientas, los repuestos, los 
conocimientos y las destrezas para cumpiir 
nuestra promesa: Reparamos lo que 
Vendemos. 

Su eiectrodomestico Kenmore 8 ha sido 
disefiado, fabricado y probado para ofrecerle 
muchos ahos de funcionamiento seguro. Sin 
embargo, cualquier elecirodomestico puede 
requerir servicio de vez en cuando. El 
Contrato de Mantenimiento Sears le ofrece 
un programa de servicio sooresaliente y 
economico, 

E! contrato de mantenfmlento Sears 

>■ Significa que usted esfa comprando el 
servicio de hoy a los precios de manana 

> Elimina los gastos en reparaciones 
resultantes de uso y desgaste normal. 

>• Le ofrece ayuda educaciona! e 
informacion no tecnica 

> Aun si usted no necesita reparaciones, le 
ofrece una revision anual de 
mantenimianto preventive, cuando lo 
solicita, a fin de asegurar de que su 
elecirodomestico este siempre en buenas 
condiciones de uso. 

Existen ciertas limilaciones. Para informacion 
sobre los Contratos de Mantenimiento de 
Sears Canada, llame al 1-800-361-6665, 
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GARAKTIA 

Garantia complete de un afio para el 
refrigerador 

Durante un ano desde la (echa de compra, 
cuando este refrigerador es usado y 
mantenido de acuerdo con las irtstrucciones 
adjuntas o erstregadas con el producto, Sears 
lo reparara, gratuilamente, si fiene defectos 
de material o de fabrication 

Garantia compieta de cinoo aflos para el 
sistema de refrigeration sellado 

Durante cinco arios desde la fecha de 
compra, cuando este reirigerador es usado y 
mantenido de acuerdo con las instrucciones 
adfurrtas o entregadas con ei producto, Sears 
reparara graluitamente el sistema sellado 
(compueslo por e! refrigerants, tuberia de 
conexlon y motor del compresor), si tiene 
defectos de material o de fabricacion 

Las garantlas descritas anteriormente 
soiamente son vaiidas para tos refrigeradoTes 
que sean usados para conservacion de 
alimentos destinados al consume del hogar. 
No incluye los cartuchos filtrantes originates y 
de repuesto del sistema automatico de agua 
y hielo Kenmore Los cartuchos originates y 
de repuesto son garantizados durante 30 
dias, en amnio a las psezas mismas 
soiamente, contra defectos de material o de 
fabricacion. 



El servicio bajo la garantia esta disponibie 
llamando al 1 -800-4- MY-HOME* 
(1-800-469-4663). 

Esta garantia es vaiida soiamente cuando el 
producto esta siendo usado en los Estados 
Unidos 

Esta garantia Se otorga derechos legates 
especificos y usted ademas puede tener 
otros derechos que varlan de un estado a 
otro 

Sears, Roebuck and Co , Depl 817WA, 
Hoffman Estates, !L 80179 

NOTA: Afgunos sistemas de tratamiento de 
agua por osmosis inversa causan una baja 
de ia presion del agua. La preston baja del 
agua puede afectar ei sistema del distribuidor 
de agua y hielo producienda cubes de hielo 
pequehos o huecos y flujo de agua lento del 
distribuidor. Los probiemas de servicio 
relacionados con el sistema de tratamiento 
de agua por osmosis inversa del hogar no 
estan cubiertos por la garantia 



REGISTRO del producto 

En e! espacio proyisto a continuation, anote 
el numero de modelo y el numero de serie y 
la fecha de compra de su reirigerador El 
numero de modelo y de serie se encuentran 
dentro del refrigerador en la pared izquierda 

Numero de Modelo: 596. _________ 



Numero de Serie: 



Fecha de Compra: 

Conserve este folleto y su recibo de 
compra de Sears en un iugar seguro para 
referencia futura. 



5> 
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Estas instrucciones son proporcionadas para 
ayudarle a instalar su refrigerador 

MEDICION DE LA CAVIDAD 

At instalar su refrigerador, utilice por favor la 
carta abajo para los requisites de 
espaciamiertto, 

Los revestimientos del subsuelo o del piso 
(es deoir, aifombras, baldosas, pisos de 
madera, tapetes) pueden dlsminuir el tamafio 
de la cavidad 

Se puede obtener mas espacio libra usando 
el procedimiento de niveiacion incluido en la 
seccion Niveiacion del refrigerador (pagina 
66). 



Volumen 
total de la 
unidad 


Espacio libra 
recommendado 


En la 
parte 
superior 


A Eos 
lados 


Por 
detras 


Me nos de 
23 pies 
cubicos 
(7 m 3 ) 


N7A 


N/A 


»" 


Mas de 
23 pies 
cubtcos 
{7 m 3 ) 




N/A 


Yi 



IMPQRTANTE: Si el refrigerador va a ssr 
instalado en una cavidad en que la parte 
superior del refrigerador quedara 
compietamente cubierta, use tas dimensiones 
desde el piso hasta la parte superior de la 
lapa de la bisagra para verificar el espacio 
libre apropiado 



TRAKSPORIf Dfl 
REFRIGERADOR 

Siga estos consejos cuando mueva el 
refrigerador a su lugar definiiivo 

> NUNC A transporte el refrigerador de 
costado St no es posible transportarlo en 
posicion vertical, transportelo haciendolo 
descansar en la parte trasera Deje el 
refrigerador en posicion vertical durante 
aproximadamente 30 minutos antes de 
enchufarlo a fin de asegurar de que el 
aceite vueiva al compresor Si el 
refrigerador se enchuia inmediatamente, 
se puede causar dafio a las piezas 
internas 

> Use una carrettlla para electrodomesticos 
cuando mueva la unidad S1EMPRE 
transporte la unidad sobre un lado ni la 
parte posterior, NUNCA por el frente. 

>■ Proieja el acabado exterior del 
refrigerador durante el transporte 
envolviendo el gabinete en frazadas o 
insertando acolchado enire el refrigerador 
y la carreila 

> Asegure el refrigerador ftrmemerte en la 
carrela de mano, con flejes o cuerdas 
elasticas. Pase los flejes a traves de las 
manijas cuando sea posible NOaptiete 
dernasiado los materiales de sujecton pues 
puedert hendir o dafsar el acabado exterior. 



SELECCION DE LA MEJOR 
UBICACION 

Tome en cuenta los ptmtos indicados a 
continuation cuando seleccione el lugar 
definitive para su refrigerador: 

> NO instate el refrigerador cerca del homo, 
radiador u otra fuenie de calor, Si esto no 
es posible, pioteja el refrigerador con 
material de los armarfos 

> NO instate el refrigerador en un lugar 
donde la temperatura descended a 
menos de 13° C (55° F). A esfa 
temperatura puede ocurrir mal 
funcionamiento 

> Para asegurar un buen eierre de la 
puerta, siga las instrucciones de 
niveiacion descrttas en la seccion 
Niveiacion de! refrigerador (pagina 66 ) 



STA 
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COMO INSULAR Y QUITAR 
LAS ASAS 

Para la lacilidad de la instalacion, atgunos 
refrigeradores se pudierors haber entregado 
con las asas quitadas, Localiee por favor las 
asas refiriendo al interior de la section del 
alimento fresco, o la parte posterior de su 
refrigerador Puede ser necesario que el 
refrigerador sea vuelio a poner, o los paneies 
de las puertas que se quitaran o substiluidas 
Las instrucciones para el reiiro de las asas 
se han incluido para su conveniertcia. 

El dlsefio de la asa de su refrigerador puede 
variar depertdiendo de! modelo. Refiera por 
favor a las instrucciones apropiadas abajo. 

INSTALACION DE LAS 
ASAS MONTADA POR EL 
FRENTE DE LASECCION 
DEL AUMENTOS 
FRESCOS 

1 Quite los tornillos hexagonales de K" de fa 
cara de ia puerta con un destomiliador 
hexagonal. 
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2 Alinee las asas de las 
puertas con los juegos 
superior e inferior de 
sujetadores de puerta y 
deslice hacia abajo hasta 
que los orificios de tomillo 
en la parte inferior del asa este junto a los 
orificios de los tornillos e puerta 

3. Inserte los tornillos que 
quito en el paso 1 dentro 
de los orificios de tomillo 
en la parte inferior de la 
seccion del asa 

4 Coloque a presion el 
adorno sobre la porcion 
inferior de las asas y los 
sujetadores en la parte 
inferior de la puerta 

5, Repita las instrucciones 1-4 para instalar 
la otra asa 




PARA QUITAR LAS ASAS 
MONTADAS POR EL 
FRENTE DE LA SECCION 
DEL ALIWIENTOS 
FRESCOS 

1 Quite ia porcion inferior de las asas con 
un destornillador muy pequeho de hoja 
plana. 

IMPORTANTE; Envuelve la hoja del 
destornillador con cinta "masking" para 
evitar danar la unidad. 
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2 Quite los dos tornillos 
de la base del asa 

3 Tire del asa hacia 
arriba y hacia aluera \ 
para sacarla de la unidad, Podrta estar 
muy ajustada, 

4 Repita las instrucciones 1-3 para quitar la 
otra asa 

PARA INSTALAR LAS 
ASAS EXTRUIDAS DE 
LARGO COMPLETO 

1. Quite ef adorno de la 
puerta superior 
sacando los tornillos 
Phillips, 

> Conserve todos 
los tornillos para 
usarios despues, 

2 Alineelas 
muescas de la 
parte posterior 
del asa con los 

sujetadores de las puertas. Inserte los 
sujetadores dentro de fas muescas y 
desiice el asa hacia abajo hasta que 
toque el adorno inferior. 

3. Coloque de nuevo el 
adorno superior de la 
puerta con los tornillos 
Phillips que conservo 
cuando quito e! adorno. 

4, Repita las instrucciones 
1-3 para quitar la otra asa. 







PARA QUITAR LAS ASAS 
EXTRUIDAS DE LARGO 
COMPLETO 



AADVERTENCIA 



Para evitar posibles lesiones y daflos 
materials, cofoque cinta adhesive en los 
paneies decorativos (eh algunbs modelos) 
para asegurarlos en su lugar antes de 
quitar las asas de las puertas, : . : 



1. Quite el adorno de la 
puerta quitando tornillos 
Pbiliips. 

> Conserve todos 
tos tornillos para 
usarios despues 

2 Sujeteelasa 
firmemente con ambas 
manos y deslicela 
hacia arriba 
approximadamente ¥" 
(19 mm) para liberarla 

3 Repita las instrucciones 
1-2 para quitar la otra asa. 





QUITAR US PUERTAS Y LAS 
BISAGRAS 

Algunas instalaciones requieren el retiro de la 
puerla conseguir el refrigerador a la 
localizacion final. 



AAPVERTENCIA 



Para evitar lesiones personates graves o 
la muerte, observe lo siguiente; 

• Desconecte la energia del refrigerador 
antes de quitar las puertas. Conecte la 
energia solamente despues de haber 
colocado las puertas de nuevo, 

• El cable verde de conexion a tierra 
debe estar sujeto a la bisagra superior 
mientras realiza la remocion y el , : 

■ reemplazo de ia puerta, ■ 

■ . Coloque cinia adhesiva en los paneles 

• decorativos (en algynos modelos) para 
. asegurarlos en su iugar antes de 

quitar las asas de la puerta. 



A PRECAUTION i : 



Para eviiar danos materiaies, observe lo 
siguiente: ' ■ 

>■ ; Proteja el vinilo suave u otro tipo de 
piso con cartones, tapetes u otros 
materiaies protectores, antes de mover 
el refrigerador. 

> Para evitar dafios o quebraduras al 
perno de ajuste, no use herramienSas 
eiectricas para corregir la nivelacion. 

> NO ajuste la unldad hasta que quede 
mas baja de 6814" (1 .74 m) de altura 
(menos la bisagra y el tapon). Hacerfo 
podria dafiar los eomponentes 
interferes. 



1 Quite la parritfa inferior y las cubiertas de 
las bisagras inferiores 

> Abra ambas puertas 180°, o lanto 
como sea posible para quitarlas, 




2 Presione ei collar bianco {A} al conectador 
azui (B) para lanzar ia linea del agua 




IMPORTANTE: Al conector la linea del agua, 
corte la tuberia en la primera linea en la 
tuberia Inserte en el collar del conector 

3. Quite la cubierta de la bisagra superior 
quitando el tornilio Phillips, 

f 




4 Cierre las puertas 

5. Destomille los tornillos hexagonales de 
Vie" de las bisagras superiores 

• NO quite e! cable verde de tierra ni el 
cable que conecta el tornilio central 




6 Desprenda el conector del arnes principal 
de alambre Desprende el conector del 
arnes rojo del alambre. 

> Use un destorniltador piano o la una 
para oprimir el punto de union entre 
los dos conectores para soltarlos 




> Para desenchufar el arnes del cable 
rojo, oprima la lengueta de la parte 
inferior del conector para liberaria. 




7, Quite las bisagras superiores junto con 



las puertas 




8, Quite las bisagras infertores con un 
destornillador hexagonal de %" 




COMO VOLVER A COLOUR 
LAS PUERTAS 

> Para volver a colocar las puertas, siga en 
orden inverso ios pasos de Quitar ias 
Puertas y las Bisagras 

IMPORTANTE: Al conector la linea del agua, 
corte la tuberia en ia primera linea en la 
tuberia Inserte en el collar del conector 



INSTALAC10N DEL RCFRIGERADOR, comt. 



COMO IHSTALAR E QUITAR 
LOS PANELES DE LAS PUMAS 



AADVERTENCIA 



Para evitar posibls lesions o dafios 
materials, coloque cinta adhesiva en las 
panels decorativos (en algunos modelos) 
para aseguarlos firmemente en su lugar 
cuando se vayan a quitar las asas de la 
puerta, : .. 



APRECAUCION 



Para evitar posibles lesions o danos 
materials, respete to siguiente; 

> Los paneles del refrigerador no deben 
pesar mas de' 30 libras (1 4 kilogramos) 
y los del congelador no deben pesar 
mas de 15 libras (7 kilogramos). . 

>• Proteja el vinilo suave u otros pesos 
con cartones, iapetes u otros materials 
protectors 

> Protejase la manos y ios brazos 
usando guantes. , 

HOU; 

> Para proieger las superficies de las 
puertas contra ralladuras, cubra los 
bordes de los paneles deoorativos con 
cinta masking a lo iargo de los bordes 
posteriors. 

> Conserve todos los tornillos y vuelva a 
usarlos en los lugares donde los quiid 
originalmente. 

Dimensions del panel de %" {6 mm) 



Modelos 
de puerta 
extendlda 


AHura del 

pane! 


Arschura de! 
pane! 


Puaria del 
refrigerador 


66 W 

{169 5 cm) 


18 %" 
(48,1cm) 


Puerta superior 
del congelador 
con surtidor de 
Welo y agua 


18 %' 

(46 cm) 


13 %" 
(35.4 cm) 


Puerta inferior 
del congelador 
con surtidor de 
Welo y agua 


32 W 
(815 cm) 


13 '%> 

(354 cm) 


Puerta del 
congelador sin 
surfidar de hieto 
yagua 


66 »" 

(169 5 cm) 


13 %" 
(35 4 cm) 




COMO INSTALAR LOS 
PANELES 

1 Quite los tornillos del adorno 
superior con un 
destornillador Philips para 
poder quitar el adorno 
superior. 

2 Deslice el asa hacia arriba 
hastaquesesueJte, Quite el 
asa de la puerta. 

3 Quite los 
sujetadores de la 
puerta con un 
destornillador 
hexagonal de '/«". 

4, Deslice los panels inferiores dentro de los 
adornos inferiors de la puerta hasta que e! 
lado de la bisagra del panel decorative 
quede debajo del adorno del lado de la 
bisagra 

WPORTANTE: Coloque cinta adhesiva 
en la parte superior de los paneles a la 
puerta para evitar que se caigan los 
paneles 

5, Instate de nuevo los 
sujetadores de la 
puerta con un 
destornillador 
hexagonal de 14". 

6, instate de nuevo ei asa insertando los 
sujetadores dentro de las rnuescas de la 
puerta en la parte posterior de! asa, 

> Deslice el asa hacia abajo hasta que 
toque el adorno inferior. 





Quite la cinta de la 
parte superior de los 
paneles antes de volver 
a instalar el adorno de 
la puerta con el tornillo 
Phillips que se quitd en 
el paso 1 , 




COMO QUITAR LOS 
PANELS 

1 . Quite los tornillos del adorno superior con 
un destornillador Phillips para poder quitar 
el adorno superior. 

IMPORTANTE: Coloque cinta adhesiva 
en la parte superior de los paneles a la 
puerta para evitar que se caigan los 
paneles, 




2. Deslice el asa hacia arriba 
hasta que se suelle. Quite ei 
asa de la puerta. 

3, Quite los 
sujetadores de la 
puerta con un 
destornillador 
hexagonal de y," 

4 Quite la cinta a los paneles de la 
diapositiva del adorno de la puerta 

5 Refieta a los instrucciones 5-7 del Corno 
Instalar los Partefes para instalar las 
asas y el adorno de puerta. 
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GMXION DEL SUMINISTRO 
Dt AGUA 



A ADVERTENCIA 



Para evitar el riesgo de una lesion o la 
muerte, siga las precauciones basicas 
incluyendo las siguientes: 

> .Lea todas ias instrucciones antes de 
instalar ei dispositive. ■ 

> NO intente ia instalacion si no 
comprende las instrucciones o si son 
demasiado complieadas para sus 
conocirnientas. v. : 

> Observe todos los codigos y 
reglamentos locales, 

> NO repare el dispositive a menos que 

■ se recomiende especlficamente en el 
Manual del Usuario o en ias 

■ instrucciones escritas sobre 
reparacfones poreS usuario, 

> Desconecte la energia electrica al 
■ rafrigerador antes de instalar ei 
dispositivo. 



AFRECAUCiON 



Para evitar danos materiales o posibte 
lesion, siga las precauciones basicas 
incluyendo las siguientes: 

> Consulte a un plomero para conectar 
ia tuberia de cobre al sistema de 
tuberias del hogar a fin de asegurar 
cumplimiento de ios codigos y 
reglamentos locales. 

> Verifique que la presion del agua fracia 
la valvula del agua sea entre 20 y 100 
libras por pufgada cuadrada.. Si se 
instala un filiro de agua, la presion del 
agua a la valvula del agua debe ser 
por lo menos de 35 libras por puigada 
cuadrada. 

> NO use una valvula autoperforante o 
una valvula de asiento de %"\ Ambas 
reducen el flujo del agua, se obstruyen 
con el pasar del tiempo y pueden 
causar escapes si se intenta 
repararlas. 

> Apriete las tuercas a mano para evitar 
dafiar las roscas. Termine de apretar 
ias tuercas con pinzas y Haves. No las 
apriete demasiado, 

> Espere 24 horas antes de colocar el 
refrigerador en su lugar definlivo a fin 
de verificar y corregir cuaiquier escape 
deagua. 



MATERIALES 
NECESARIOS 

>• Tuberia de cobre flexible de 6,4 mm {'//') 
de diametro exterior 

> Manguito y tuerca de compresion de laton 
para la tuberia de cobre de 6,4 mm {%"} 
de diametro exterior 

> Valvula de cierre (requiere que se taladre 
un agujera de 8,4 mm ('/*"} en la tuberia 
de suministro del agua antes de instalar la 
valvula) 

> Llave ajusfable 

> Llave de tuercas hexagonal de %" 

NOTA: Agregue 2,5 m (B ! ) al largo necesario 
de la tuberia para llegar al suministro del 
agua a fin de crear un bucle de servicio 

1 . Haga el bucle de servicio con la tuberia 
tenietido cuidado de evitar torceduras en 
la tuberia. 




2, Retire la tapa de plastico del orificio de 
admision de la valvula del agua 




3- Coloque la tuerca de laton {A} y el 
manguito (B) en el extreme de la tuberia 
de cobre como se muestra en la 
ilusiracion. 



Coloque el extreme de la tuberia de cobre 
en el orificio de admision de la valvula del 
agua De una pequena forma a la tuberia - 
EVITE TORCERLA - de modo que Hegue 
directamente al orificio de admision. 





5 Inserte la tuerca de laton en el manguito y 
atorniile la tuerca en el orificio de 
admision. Apriete la tuerca con una llave 




MPORTANTE: NO apriete demasiado Se 
pueden dafiar las roscas 

6. Tire de la tuberia para comprobar de que 
la conexion esta firms. Conecte la tuberia 
al marco con la abrazadera de la tuberia 
del agua (C) y abra el suministro del 
agua Verifique si hay escapes y 
repareios, si los hubiere 

C 




7 Supervise la conexion del agua durante 
24 boras Repare tos escapes, si es 
necesario. 
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REFRIGERADOR 

Si su refrigerador necesita una conexion para 
el suministro del agua de !a maquina de 
hacer hieio, consuite la seccion Conexion 
de! Suministro de Agua, antes de niveiar el 
refrigerador (pagina 65). 



A PRECAUCION W: 



A fin de proteger sus bienes materiales'o 
ei refrigerador contra dafto, siga las : 
siguientes instrucciones:. 

> Proteja el vinilo suave u otros : 
revestimtentos del piso con carton, 
alfombras u otros materials ; ; 
protectores. ■ 

> No use herr'amientas eleclricas cuando 
este nivelando el electrodomestico. ■ 



MATERIALES NECESARIOS: 

> Destomillador hexagonal de %" 
>• Nivel 

1 . Quite la parriila inferior y las cubiertas de 
las bisagras inferiores (vea !as 
instrucciones anteriores) 

2 Gire los dos torniilos de ajuste deianteros 
(A) en el seniido de las manecillas del 
reloj para elevarlo y en ei sentido 
contrario al de las manecillas del reloj 
para bajarlo 



3 Gire los dos tornilios posteriores de ajuste 
(B) en el sentido de las manecillas del 
reloj para elevarlo y en el sentido 
contrario ai de las manecillas del reloj 
para bajarlo 




4 Usando un nivel, asegcirese de que la 
parte delantera del refrigerador este 6 mm 
(%"} o % burbuja mas alta que la parte 
trasera del refrigerador. Vea el paso 3 de 
las instrucciones de niveiaeion para 
obterser ayuda. 



5 Si es necesar io, corrija ei balanceo de la 
unidad girando et torniilo de ajuste en el 
sentido de las manecilias del reloj para 
elevar la esquina que barie Si las 
puertas estan disparejas... 

> Determine cual puerta necesita 
eievarse 

> Gire el torniilo de ajuste delarrtero en el 
sentido de las manecilias del reloj para 
elevar la esquina deiantera de la 
puerta 




> Si fa unidad ha llagado al llmite del 
rango de ajuste, y las puertas siguen 
desniveladas, baje la puerta del (ado 
opuesfo girando ei torniilo de rodiilo en 
sentido contrario al de las manecilias 
del reloj. 

> Verifique con un nivel que este 
inclinado 'A" hacia atras para que ia 
puerta cterre correctamente 

> Si la unidad esta bten alineada y 
eatable, coloque de nuevo la rejilia 
inferior y ias cubiertas de las bisagras. 
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JUSTE Y MANIENIMIENTO Df LAS IMPERATURAS APROPIADAS 



Este refrigerador esta disefiado para funcionar a temperafuras domesticas de 55° a 110° F (13° a 43 d C). 




Controles eieetrorticos de la temperatura 



Control de la 
temperatura 
del dial 



OFF 
/\ 

i DISPLAY i I CONFIRM! J HAS jfEMPSET 
I OHfflFF SETHNSS j 

V" 



DISPENSER 




MAX VACATION fttAIlM 



LIGHT 



CUSB ON/OFF Oi 






AJUSTfS INICIALB DE LOS 
CONTROLES 

CONTROL DE LA 
TEMPERATURA DEL DIAL 

1 Los controles del 

refrigerador estan en la ^\ ; 
parte superior del 
compartimiento del 
refrigerador y los 
controles del 
congelador estan en la 
parte superior del 
compartiffltenlo del 
congelador, 

2, El fabricante recomienda que los 
controles en ambos cornpariimientos sean 
colocados en el numero 3%- 

3 Deje funcionar el refrigerador por lo 
rnenos de 8 a 12 horas antes de colocar 
los alimentos, 

4 Espere 24 horas para que la temperatura 
se estabilice 

CONTROLES 
ELECTRONICOS DE LA 
TEMPERATURA 

1 Para fijar la temperatura del congelador, 

Off 

utilice los botones ™™ al lado del boton 
v* 

f3§D . Una configuration de 0" a 2° F 
(-17° a -16° C)se recomienda. 

> Utilice el boton ^ para levantar la 
temperatura de la seccion del 
congelador, o ei boton V bajarla. 



> Presione el boton c 
las configuractones 



i para conftrmar 



2 Para fijar la temperatura del refrigerador, 
utilice los botones ™" a! lado del boton 



> Utilce el boton /N para levantar la 
temperatura de la seccion del 
refrigerador, o el boton v bajarla. 

> Prestone el boton c™3 para 
confirmar las configuraciones 

3 , Deje que pasen 24 boras para que las 
temperatures se estabilicen 

NOTA: 

>• 1 fiR tpmnffaliirp 1 ? dpi nornnartimiprtn 
pueden vifiar lavements como ios ciclos 
de la unidad para mantener las 
temperatures del conjunto 

AJUSTE DE IOS CONTROLES 

Si 24 horas despues de coSocar ios alimentos 
observa que uno o ambos compartimientos 
deberian estar mas Jrfos o mas calientes, 
ajuste el (ios) control(es) segun se indica en 
las insirucciones. 

NOTA: 

> Debido al diseno de ia unidad, siempre 
comience los ajustes de la temperatura 
con la seccion del congelador 

> NO cambie ninguno de los controles mas 
de un numero a la vez, 

> Espere 5-8 horas para que las 
temperatures se estabilicen. 

> Cualquier cambio en uno de ios controles 
afectara fa temperatura del otro 
compartimiento 



Si el congelador o el refrigerador es 
demasiadofrio: 

>■ Gire el control al siguierte numero mas 
bajo. 

Si el congelador o el refrigerador es 
demasiado caiienie; 

> Gire el control at siguiente numero mas 
alto 



CONSf R1CI0M Df 
INTOS 



ALIMENTOS FRESCOS 

> La temperatura del compartimiento de 
alimentos frescos de! refrigerador se debe 
mantener entre 1° C y 4° C (34° F y 

40" F) La temperatura ideal es de 3° C 
(37° F) Para verificar la temperatura, 
coloque un termometro para 
elecirodomesticos en un vaso de agua en 
el centre del refrigerador Espere 24 
horas antes de verificar la temperatura 
Si la temperatura sobrepasa 4° C (40° F), 
ajuste el control como se explico 
anteriormente. 

ALIMENTOS 
CONGELADOS 

> El compartimiento del congelador de un 
refrigerador debe ser mantenido 
aproximadamente a -18° C (0° F). Para 
verificar la temperatura, cc-ioque un 
termometro para eiectrodomesticos entre 
los paquetes congelados y espere 24 
horas antes de verificarla. Si la 
temperatura es superior a -18° C (0° F}, 
ajuste el control como se describio 
anteriormente 



in 

CD 



o 

r- 



6? 



INSTALACIOM Y DESMONTA] 
DEL fflJRO D£ AGU 



A ADVERTENCIA 



A fin de evitar una enfermedad grave o 
mortal, no use el refrigerador donde el 
agua no sea segura o se desconozca su 
calidad, sin desinfsccion adecuada antes 
o despues de pasar par el fjjtro. 



APRECAUCION 



> El cartucho de derivacion NO filtra el 
agua. Asegurese de tener eartuchos , 
filtrantes de repuestb cuando el fiftro 

■ necesite ser cambiado, -i 

> Si e! sistema de firaci6n de agua . 
estuvo congelado, reempiace ei 
cartucho filtrante. 

> Si el sistema no ha sido usado durante 
varies meses y el agua tiene urt sabor 
y olor desagradable, lave ei sistema ■ 
hacienda salir 2 o 3 vasos de agua. Si 
el olor o sabor desagradable persists, ■;■ 
cambie el cartucho filtrante, 



INSTALACION DEL FILTRO 
DE AGUA 

1 Retire la fapa de derivacion azul y 
conserved para uso posterior 




2 Retire la etiqueta de seilado del extreme- 
del fittro e inserteio en fa cabeza del filiro 

3 Gire suavemenle a la derecba hasta que 
el filtro se detenga y cierre la cubierta del 
iiitro 




4. Reduzca fos chorros repentinos de agua 
purgando el aire del sistema. Deje correr 
el agua continuamente durante 2 minutes 
a traves del dispensador iiasta que el 
agua saiga unifomnemente. 

> Se puede requerir purga adicional en 
los hogares en que el agua es de mala 
calidad. 

REEMPLAZO DEL FILTRO 
DE AGUA 

IMPORTANT!: El aire que permanece 
atrapado ers el sistema puede causar 
eyeccion de agua y del cartucho Tenga 
cuidado cuando retire el cartucho 

1 . Gire el filtro a la izquierda hasfa que se 
desenganche de la cabeza. 

2 Desague el agua de! lira en el fregadero 
y descartelo en la basura normal del 
hogar. 

3 limpie el exceso de agua acumuiada en 
la cubierta del filtro y continue con la 
Insfalaeion del filtro de agua, paso 2 y 
3. 



cCUANDO DEBO 
CAMBIAR EL FILTRO DEL 
AGUA? 

Ciertos modelos de surtidores euentan con 
un indicador para cambio de filtro Para 
obtener las instrucciones acerca de como 
operar y reajustar esta caracferistica, 
consulte la seccion de las caracteristicas del 
surtidor en ei manual 

El filtro del agua debe cambiarse 
aproximadamente cada 6 meses, 

MPORTANTE: La calidad del agua y la 
cantidad usada determinan la duracion de la 
vida otii del cartucho filtrante. Si consume 
mucha agua o si el agua es de mala calidad, 
puede que sea necesario reempfazar el filtro 
masamenudo 

iCOMO HACER PEDIDOS 
DE CARTUCHOS DE 
REPUESTO? 

El cartucho filtrante de repuesto Kenroore 8 
modelo 9005 esta disponible a traves de Ids 
distriMdores y centros de reparacion Sears 
listed tambien puede facer pedidos a traves 
de Sears usando la Wormacion que aparece 
en la cubierta trasera. 

cDONDE SE ENCUENTRA 
EL AGUA QUE SE USA 
PARA PURGAR EL 
SISTEMA? 

Durante el uso inicial, es necesario esperar 
de 1 a 2 minutes hasta que el agua comience 
a salir puss el deposits del agua inferno debe 
tener tiempo de lienaree, 

lES NECESARIO USAR EL 
SISTEMA DE FILTRACION 
DEL AGUA? 

Ei dispensador puede ser usado sin el 
cartucho filtrante del agua Si usted decide 
esta opcidfs, reempiace el fiftro con la tapa de 
derivacion azul 



DATOS DEL fILTRO DE AGUA 



ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA Y DATOS DE 
FUNCIONAMIENTO CARTUCHO FILTRANTE DE AGUA 
PARA REFR1GERADOR - WIODELO 9005 

Especificaciones 

Medida del gasto maximo en servicio . , 2,83 L/min (0,75 GPM) 

Vida utii maxima - modelo 9005 1892 lros/500 gaiones 

TemperaSura de operation maxima. 38° C /100 8 F 

Temperature de operaci6n minima 1° C/33° F 

Presion de operation minima 138 kPa/35 Ib/pulg* 

Presion de operation maxima. 827 kPa/120 Ib/pufcf 

DATOS DE FUNCIONAMIENTO 



Substantia 


Concentracion a 
la entrada 


Pfomedto a 
la satida 


reducelon 
cfel Bromedlo 


Concentration 
maxima 
a la sallda 


Reduction 
minima 
recperida 


PHa 
la ent- 
rada 


Plomo 


0,15 mg/L +/- 10% 


0,001 mg/L 


99,33% 


0,001 mg/L 


0,010 mg/L 


6,5 


Ptamo 


0,15 mg/L +M0% 


0,002 mg/L 


93,68% 


0,003 mgt 


0,01 0 mg/L 


3,5 


Daisies 


Minimum 50,0004 


Vml 


99,99% 


3/rnL 


> 99,95% 


N/C 


Turbiedad 


11+M NTU 


0,12 NTU 


98,98% 


0,18 NTU 


0,5 NTU 


N/C 


Lindano 


0,002 mg/L +/- 10% 


0,00005 mg/L 


97,82% 


0,00005 mg/L 


0,00082 mg/L 


N/C 


Atrazina 


0,009 mg/L +/- 10% 


0,0002 mgfl. 


97,93% 


0,0006 Trtg/L 


0,003 mg/L 


m 


Clara 


2.0mfl/UMQ% 


0,09 rng/L 


95,26% 


0,17 mg/L 


a?5% 


N/C 


Parfalas" 


Porlomehos 10000 
pariieulas/mL 


900/mL 


99,68ft 


240OimL 


2B5% 


N?C 


2,4-0 


0,210 mgl+/* 10% 


45,45 #g/L 


84,42% 




0,0017 mg/L 


N/C 


Asbesto 


10" a Iff fibtasfL; fibres do 
10 micrometres o was de largo 


0.16 MFUml 


99,36% 


0,16 MFLM. 


99% 


N/C 



Probado con una rrtedida eta gasto de 0.75 GPM (2.83 L/min) y una presion maxima de 120 ib/pulg* (827 kPa) bajo 
condiciones de faboralorio estandar; sin embargo, el tendimtento real puede variar Rendirnienio de proieccion de 
(a satod probado y cerlificado por NSF International 

Ulifeacion da partfcutas de 0,5 - 1 micron . 

£ti E&t&xte Calirutftta 

Diypositivo i\e tntEamicnio de agtfa 
Cerrificadta Numcrti 

EH - {486 

Feels* n vii*U : 2 I & Matin tki 3*1 
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CONDICIONES DE USO 
GENERALES 

Lea esta Ficha de Datos de Funeionamiertto 
y compare la capacidad de este dispositive 
con sus necesidades reales de tratamiento 
de sgua 

NO use este producto donde el agua sea 
microbiologicamente peligrosa o de 
calidad desconocida sin haber instalado 
desinfeccion adectiaria antes o despues 
del sistema de filtracion. Los sistemas 
certificados para reduccion de quistes 
pueden ser usados en agua desinlectada 
que pueda contener quistes fiitrables. 

Use solamente con el sum'mistro de agua 
Ma. Verifique e! cumplimiento de todos 
Eos reglamentos y leyes locales y 
estatales, 

El sistema de filtracion de agua retractil usa 
el cartucho filtrante de repuesto 9005 {ver la 
information para contactar Sears y hacer 
pedidos, al final de la Guta de Uso y 
Cuidado) Es esencial el reemplazo oporto 
del cartucho para obtener un rendimiento 
satisfactorio de este sistema de filtration Por 
favor consults la section correspondents de 
esta Quia de Uso y Cuidado para los 
requerimientos generates de funcionamiento, 
mantenimiento y reparation de averfas 

Este sistema ha side* probado de acuerdo con 
las normas ANSI/NSF 42 y 53 para la 
reduccion de las substancias mencionadas a 
continuation. La concentration de las 
substancias indicadas en el agua que entra al 
sistema se redujo a una concentration inferior 
o igual al limite permisibie indicado por las 
normas ANSi/NSF 42 y 53 para el agua que 
sale atravesdel sistema 



Csrtuchps ijranies WF50-KMBB0 y WF50-KWB0O probadas y certfflcados por NSF 
Ifflotnaicmal en bass a las nomas ANSI/NSF <I2 y 53 para ia reduction de las sigtiientes 
substancias: 



Norma No 42: Electos EstslicOB 
Rerjycctrjn dat sabar y otor 
Heduect6ri da !a concenliacion tie cloro 
tJrsirjad de FiltracBn Mecanita 
Reduction de Particulas - Clase ! 



Norma No 53: Electos sabre Irs Saint! 
Unkfsd de Reduccion QuWta 
Reduccion da Plomo, Alrazina. Lindano y 2.4-D 
Unidad da Ftodon Mscanica 
Reduccion de Quistes, Tufbiedad y Asbesto 



PentaPure 

1000 Apollo Road 
Eagan, Minnesota U S A 
EPAEST#35917-MN-1 




ARACMISTICA 

ANDEJAS INTERIORES 



A PRECAUCION 



A fin de evitar una lesion personal o - 
danos personales, observe lo siguiente: 

' > Cercidrese de que la bandeja este 
firme antes de colocar artfculos sabre, 
elia. 

> Manipule con cuidado las bandejas de 
vidrio templado. Las bandejas se ■ 
pueden quebrar repentinarnente si son 
■ melladas, rayadas o expuestas a 
cambios repeniinos de temperature; 

BANDEJAS A PRUEBA DE 
DERRAMES 

Las Bandejas a Prueba de - 
Derrames recogen tos 
derrames pequenos para 
iacilidad de Iimpi62a 

> Para retirar la bandeja, levante y tire de 
elia hacia afuera 

> Para retnstalar la bandeja, invierta el 
procedimiento anterior 

Las Bandejas a Prueba de Derrames 
Oesiizables pueden limpiarse 
con facilidad pues son 
deslizabfes hacia 
afuera para 

alcanzarlos in 
artfculos que 
estan en parte ttasera. Para faciiitar Sa 
limpieza, la bandeja de vidrio puede set 
retirada deslizandola hacia afuera en toda su 
extension y levantandola fuera del marco, 

ALMACENAMIENTO £N LA 

PUMA 

COMPARTIMIENTO DE LA 
BEBIDA 

(EN ALGUNOS MODELOS) 

El compartimiento de temperatura controlada 
de la bebida rnantienen las bebidas y otros 
articutos a una temperatura de hasta 5° F 
(3° C) mas frta que el resto de la seccion del 
refrigerador La entrada de aire perrnite que 
ei aire de la seccion del oongelador pase al 
compartimiento de ia bebida. 



IMPARTIMKNTO DEL REfUADOl 
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Controles 

El control se encuentra ubicado en ia pared 
izquierda de la seccion del refrigerador. El 
control ajusta la cantidad de aire que circula 
en el compartimiento de la bebida De vueiia 
al control en sentido de las agujas del reioj 
para una temperatura mas fria. 

Para quitar e instalar el compartimiento de 
la bebida: 

> Si esta ubicado directamente encima del 
compartimiento de la bebida, podrla ser 
necesario quitar el centra de productos 
lacteos o el recipiente de I a puerta 
Consuite las instrucciones apropiadas y 
quite el articulo Desiice el compartimiento 
de la bebida hacia arriba y saquelo en 
forma recta. 

> Para instalario, 
alinee uno de 
los orifidos de 
entrada de aire 
del 

coropartimiento de ia bebida (A) en una 
de las dos entradas de aire (B) de la 
puerta, Empuje ei compartimiento hacia 
abajo dentro del sujeiador del 
recubrimiento de la puerta hasta que se 
detenga. 

IMPORTANTE: Ei compartimiento de ia 
bebida no funcionara apropiadamente si ios 
orifidos de la entrada de aire no estan 
alineados con los orificios de la entrada de 
aire del recubrirntento de la puerta. 

CENTRO DE PRODUCTOS 
LACTEOS 

El Centro de Productos Lacteos ofrece 
almacenamiento conventente para tales 
artfculos como mantequilla, yogur, queso, etc 
Este compartimiento es ajustable y se 
encuentra en la puerta. Puede moverse a 
varies lugares diferentes para acomodar las 
necesidades de conservacion de alimentos 

Para quitar e irsstaiar ei compartimiento: 

> Para quitarlo, desiice 
el centro de lacteos 
hacia arriba y hacia 
afuera 

> Para instalario, 
desiice ei ensamble en el sujetador que 
desee del recubrimiento de la puerta y 
empuje hacia abajo hasta que tope. 




Para quitar e instalar la puerta del centro 
de lacteos: 

> Para quitaria, oprima ambos lados dels 
puerta de lacteos y saquafa 

> Para instalarla, desiice los lados de ia 
puerta adentro dei centro de lacteos hasta 
que los puntos de bisagra entren en su 
lugar 

RECIP1ENTES 
INCLfNABLES DE LA 
PUERTA 

{EN ALGUNOS MODELOS) 

Los Reciprentes Inclinabies de la Puerta 

consisten de un recipiente y un bastidor, 
proporcionan un almacenamiento 
convenient, ajustable para articulos en la 
puerta. Los recipientes se inclinan hacia 
afuera para ofrecer un acceso facii, y se 
sacan para faciiitar la (impieza y el ajuste 

Para quitar e instalar el recipiente: 

> Para quitar el 
recipiente, incline ei 
recipiente hacia 
adelante y jaleto 
hacia afuera,, 

> Para instalar el recipiente, desires el 
recipiente dentro del bastidor del recipiente 
y empuje el recipiente hacia arriba, 

Para ajusiar el bastidor del recipiente: 

> Quite el recipiente de 
acuerdo con las 
instrucciones 
anteriores. 

> Levante el bastidor del soporte de ia 
puerta y coloquelo en la ubicacion 
deseada, 

CONTENEDORES DE LA 
PUERTA 

Los Contenedores de la Puerta 

se ajustan para adaptarse a sus 
necesidades de 
almacenamiento, 






> Para retirarios, 
desiice ei 
contenedor hacia 
arriba y tire de ei dereeho hacia afuera 

> Para reinstalarlo, invierta el procedrmierto 
anterior 



CAJON CONTROUDO DfL 
(LIMA 

CAJONES DE LAS 
VERDURAS CON 
CONTROL DE HUMEDAD 

El Cajon de las Verduras mantiene las 
verduras frescas durante mas tiempo 
ofreciendo un ambiente con control de 
humedad 
Controles 

Los controles del cajon de las verduras 
regulan la cantidad de humedad en el cajon. 
Use el ajuste inferior para verduras con 
cascaras. Use el ajuste alto para verduras 
con hojas, 

Desmontaje e instalacidn de los cajones 
de las verduras: 

> Para retirar el cajon, abra el cajon en toda 
su extension . Levante ia parte delantsra 
del cajon y tire de el derecho hacia 
afuera 

> Para reinstalar e! cajon, inserte el cajon 
en los rieles del marco y empuje hacia 
atras asuiugar. 

Para quitar e instalar la repisa; 

> Para quitarla, levante la repisa de los 
soportes de la pared 

> Para instalar la repisa, 
baje la repisa hasta 
que quede adentro de 
los soportes de la 
pared y empujela 
hasta que quede al 
ras con la pared 
posterior. 

COMO PROLONGAR LA 
DURACiON DE LAS VERDURAS 

Por favor siga las reglas siguient.es cuando 
guarde productos en los cajones de las 
verduras con control de humedad: 

> NO lave los productos antes de colocarlos 
en el cajon Cualquier humedad adicional 
que se agregue a los cajones puede 
causar detertoro prematura de los 
productos 

> NO forre los cajones de las verduras con 
toailas de papal Las toallas retienen 
humedad. 




> NO coloque verduras con hojas en el 
cajon con control de temperatura Las 
temperaturas mas frias pueden danar los 
productos con hojas. 

> Siga cuidadosamente las inslrucciones de 
control Los ajusles de control incorrectos 
pueden danar los productos 

Vea a continuation los ajustes corjectos del 
control de humedad del cajon: 



'LOW 


• coliflor 


• manzanas 


(Bajo) 


* malz 


* naranjas 




• calabacines 


■ uvas 




* pepinos 


• esparragos 


'HIGH 1 


• lechuga 


(A!to) 


• espinaca 


• repoilo 




• apio 


• bracoli 




• coles 


* hierbas trescas 



CAJON CON 

TEMPERATURA 

CONTROLADA 

El Cajon con Temperatura Controtada 

ofrece un cajon con un contra! de 
temperatura variable que mantiene el 
compartimlento mas frto que la temperatura 
del refrigerador Este cajon puede usarse 
para almacenar bocadillos o frutas y verduras 
adicionales. 

NOTA: El aire frfo dirigido al Sistema puede 
reducir la temperatura del refrigerador. Podria 
ser necesario tener que ajustar el control del 
refrigerador. 
Controles 

Los controles de clima, ubicados en la pared 
a la izquierda del cajon, regulan la 
temperatura del aire del cajon con 
temperatura contralada Ajuste la palanca de 
control en cold (frio) para proporcionar 
temperatura normal al refrigerador para las 
frutas y verduras con cascara. Use el ajuste 
coldest (mas frio) para carries u otros 
artfculos de embutidos 
Para quitar e instalar ei cajon: 
> Para quitarlo, jale el 

cajon hacia afuera 

completamerrte 

Incline el f rente del 

cajon y saqueSo en 

Ifnea recta, 
>■ Para instalarlo, guie el cajon dertro del 

bastidor y empujelo hacia atras hasta que 

el cajon este al ras con la pared posterior 





AJUSTES DE LA TEMPERATURA 
PARA ARTICULOS CONSERVADOS 
EN EL CAJON CON TEMPERATURA 
CONTROLADA 

listed no debe guardar lechuga ns otras 
verduras con hojas en este despensa 
'COLD 1 (miO) 'COLDEST (MAS FRIO) 

• coliflor * biflecs 

• pepinos ' quesosduros 

• calabacines • fiambres 

• manzanas ■ tocino 

• rrtaiz * salchichas 

• naranjas 

• uvas 

CAlONtS Of 
ALMACtNAMIEHTO 

CAJON DE BOCADILLOS 

(EN ALGUNOS MODELOS) 

Este cajon puede usarse 
para almacenar artlcutos 
de comida o verduras 
adicionales 

Controles (en algunos modeios) 

Los controles regulan la cantidad de 

humedad en el cajon Use el ajuste inferior 

para verduras con cascaras, Use el ajuste 

alto para verduras con hojas. 

Para quitar e instalar et cajon: 

> Para quitar el cajon, saque el cajon hasta 

donde tope Incline la parte delantera de! 

cajon y saquelo en forma recta 
>• Para instalarlo, inserte ei cajon dentro de 

los rieles del marco y empujelo en su tugar 

ORGANIZADOR 
PARA BEBIDAS 

(EN ALGUNOS 
MODELOS) 

B Organizador para 
Bebidas se desliza hacia afuera por debajo 
de la repisas ftjas a prueba de derrames Le 
caben 12 latas de 12 onzas al organizador 
[or El organizador tiene capacidad para 
12 latas de 12 onzas, j 
Para quitar e instalar el organizador: 

> Para quitarlo, vacie ei contenido del 
organizador Jaleio hacia afuera 
completamente y levantelo para liberarlo 
de los rieles de la repisa, Jaleio hacia 
adelante para quitarlo. 

> Para instalarlo, invierta el procedimiento 
anterior. 




CARACTER1STICAS DEL CONGf LADOl 



maquina automattca de 

mb hiro 



A PRECAUCION 



Para evitar danos materials, observe to 
siguiente: 

> No fuerce la manecilla de la maquina 
de haoer hielo hacia arriba ni hacia : 
abajo 

>■ No coloque nl guarde nada en el v 
deposito del hielo 

Esta maquina de hielo hace los hielos que se 
usan en el sistema de surido. 

Use inicial de la Maquina de Hacer Hielo 

> Cerciorese de que el 
deposito del hielo este 



RfPISAS 



en su liigar y que 
manecilla de la maquina 
este dirigida hacia 

abajo. 

> Pespues de que el compartimiento del 
congelador aloanza enire -18" a -17° C 
(0° a 2° F), la maquina de fabricat hielo se 
llena con agua y comienza a funcsonar 

> Espere aproximadamente 24 horas 
despues de la inslalacion para recibir el 
primer lote de hielo, 

>■ Descarte el hielo creado durante las 
primeras 12 horas de operacion para 
verificar que el sistema no tenga 
irnpurezas. 

Instrucciones de Funcionamiento 

> Cerciorese de que el deposito del hieio 
este en su lugar y que la manecilla de la 
maquina este dirigida hacia abajo. 

> Despues de que e! compartimiento del 
congelador alcanza enire -18" a -17° C 
(0° a 2" F), la maquina de fabricar hielo se 
llena con agua y comienza a funcionar. 
Usted comenzara a obtener hielo 
aproximadamente cada 3 horas. 

> Delenga la produccion 
de hielo levantando la 
manecilla de la 
maquina hasta que se 
escuche un chasquido. 

> La maquina de hacer hielo seguira 
desactivado hasta que el brazo se empuja 
hacia abajo. 

UUIPORTANTE: La replsa para hetados no 
debe ser instalado si el brazo de la maquina 
de hieio esta. 




J- 



REPISA FIJA DEL 
CONGELADOR 

Para quitar e instalar las replsas 
rnontadas en presillas: 

> Quite la repisa de los 
sujetadores de montaje de 
la pared y jalela hasta que se saiga de los 
orilictos de montaje del iado izquierdo 

> Para instalarla, invierta el procedimiento 
anterior 

Para quitar e instalar repisas montadas en 
rieles: ^ 
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> Para quitarlas, saque a 
presion el Iado derecho de 
la repisa del riel del gabinete y separela 
de las presillas de montaje de la pared. 

> Para instalarlas, vuelva a colocar la repisa 
en las presillas de montaje de la pared, 
Asegiirese de que la parte posterior de la 
repisa esse al ras con la parte posterior 
del gabinete e introduzca a presion la 
repisa en el riel del gabinete. 

REPISA PARA HELADOS 

La Repisa Para Helados 

ofrece un espacio para los 
arttculos que tienen que 
congelarse o enfriarse con 
rapidez 

> Paraquitaria, levante la repisa para 
helados de los rieles del recipiente de 
hielo y jalela horizontalmente hacia 
afuera 

> Para quitar el recipiente, quite la repisa 
para helados, levante el brazo de la 
maquina de hielos para desactivarla. 

iMPORTANTE; La repisa para helados no 
debe ser instalado si el brazo de la maquina 
de hielo esta 



A AVERTISSEMENT 



Para evitar posibfes lesiones, iricluso la 
muerte, no coloque articulos de vidrio en 
: el compartimiento repisa para helados. : 
Los objetos de vidrio puede quebrarseo 
explotar si se exponen a frio extremo ; 

(AJOMES 

CANASTA DE ALAMBRE 



Para quitar e instalar la canasta: 



Para quitar la 
canasta, saque la 
canasta hasfa que 





tope Incline el trente de la canasta y 
saqueia en forma recta. 

> Para instalarla, inserte la canasta en los 
rieies del recubrimiento del refrigeradory 
empujelo en su lugar. 

RECIPIENTE DE 
ALWIACENAJE DE HIELO 

El Recipiente de Hielo pa De Hieto 

se encuentra localizado ' 
debajo del surtidor 
automatico de hielo 

Para quitar e instalar 
el recipients de hieio: 

> Para quitar el recipiente, quite ia seccion 
repisa para helados, Levante el brazo de 
la maquina de hielo para desactivarla 

> Levante el recipiente y jale hacia atuera 
completamente Levante la parte 
delantera del recipiente y saqueia, 

> Para instalarto, deslice el recipiente en ios 
rieles debajo de la maquina automatiea de 
hielos hasta que se trabe en su lugar Baje 
el brazo de la maquina de hielos para 
activarla y coloque de nuevo la seccion 
repisa para helados. 

IMPORTANT!: El 

recipiente de hielo 
debe estar asegurado 



*5> 



en su lugar para que la maquina surta hielos 
aprapiadamente Si la puerta del congeladof 
no cierra, el recipiente no esta en el lugar 
correcto. Gire le impulsor como se muestra 
para alinear correctamente ei recipiente de 
hielo con la parte posterior de la unidad 

AlMACf NMIINTO f N LA 
PUfRTA 

CONTENEDORES DE LA 
PUERTA 

Los Contenedares de la Puerta 

se ajustan para adaptarse a 
sus necesidades de 
almacenamiento, 

> Para retirarios, deslice 
el eontenedor hacia arriba y 
tire de ei derecho hacia afuera 

> Para reinstalarlo, invierta el procedimiento 
anterior.. 




CARACTCRISTICAS DEL SURTIDOR 



FOCO DfL SURTIDOR 

La luz se activa en el area del surtidor a tocia 
potencia cuando se surte hielo o agua 



ALMOHADILLA DE SURTIDO 

La almohadia de surtido se encuentra 
localizada en la pared posterior del area de 
surtido Cuando se oprime la aimohadilla de 
surtido, la modalidad de hielo que haya 
elegido en el panel de control sera la que 
surta 




BANDfIA DESMONTABLE 

La bandeja desmontable del fondo del area 
de surtido esta disenada para recolectar 
pequenos derrames y puede sacarse con 
iacilidad para limpiarla y vaciarla 

IMPORTANTE; La bandeja desmontable no 
tiene drenaje. El agua corriendo 
continuamente hara que la bandeja se 
rebose. 




RINCIONAMIENTO DEL 
SURTIDOR D! AGUA 



A PRECAUCION 



Paraevitar lesfones personates o danos 
materiales, observe ias mstrucciones 
siguientes: 

> NO coloque los dedos, ias manos rti 
ningurt objeto extrafto en e! oriflcio de! 
surtidor., 

> NO use objetos afilados para quebrar 
ei hielo. 

> NO surta ei hielo directamente en los 
vasos delgados de vfdrio, porceiana ni 
crista! delicado. 



NOTA: 

> Durante el uso intraal del surtidor de agua, 
habra un retraso de 1 a 2 minutos en el 
surtido del agua para permitir que se llene 
ei tanque de agua Nemo. Deseche ias 
primeras 10 a 14 raciones de agua 
despues de conectar el retrigerador 
Mcialrnente al suministro domestico de 
agua y de los periodos extendidos sin 
usar. 

Para usar la almohadilla de surtido; 

> Elija la selection de agua en el panel de 
control del surtidor 

> Qprima con firmeza, un recipients de 
boca ancha contra la almotiadifla de 
surtido. 

>■ Retire la presion de la almohadilla de 
surtido para que el flujo de agua se 
detenga. Una pequefta cantidad de agua 
podria continuar saliendo, y quedar 
atrapada en la bandeja de surtido. Los 
derrames grandes debers secarse. 



QiUCTf RISTICAS DE SURTIDOR, cont. 

CARACTIRISTICAS DEL CONTROL CON CINCO BOTONB 



o coot. 



FILTER 




CRUSH 



CUBE 



FILTEREIJ ICES WATER 



O 
ON/OFF 
LiOHT 



— o 



OPERACION C!!J M in 
DEL DISPENSADOR 

Operacion del dispensador a dispensar: 

> Modo selecto del CUBED {cubo}, del 
CRUSHED (agolpamiento), o del WATER 
(agua) empujando el boSon en panel de 
control del dispensador Una luz de 
indicador verde $obre el boton muestra ia 
selection de modo 

> Presione e! envase contra la pista del 
dispensador El modo de la seleccion no 
puede ser cambiado mientras que el 
dispensador del hielo esta en la 
operacion. 

NOTA; Si el dispensador del agua es 
confaamente activo por mas de 5 minutes, 
un automatico bloquea hacia fuera el sensor 
cerrara potencia al area del dispensador. 
Para las instrucciones en como abrir su 
dispensador, vea la section tituiada Traba 
del Surtidor abajo 

TRABA DEL SURTIDOR 

Esta caracteristica impicle que se fST j 
surta hielo o agua. k — 

Para trabar y destrabar e! surtidor: 

> Para trabar ei surtidor, oprima y rnantenga 
oprimido ei baton LOCK/UNLOCK 
(trabar/destrabar) durante 3 segundos. Un 
foco verde indicador ubicado encima del 
baton confirma que el surtidor se 
encuentra trabado 

> Para destrabar el surtidor, rnantenga 
oprimido el baton LOCK/UNLOCK 
(trabar/destrabar) durante 3 segundos. El 
foco verde indicador ubicado encima del 
boton se apagara, 



FILTEfl 



mworp [— O ™ 



FOCO AUTOMATICO 

La funcion del foco 
automatico ofrece la habiiidad 
de activar el foco del surtidor a media 
potencia cuando el LIGHT SENSOR (sensot 
de luz) detecta que ios niveles de luz de la 
habltacion estan bajos. 

Para activar y desactivar el loco 
automatico: 

> Para activarlo, oprima el boton ON/OFF 
(apagar/encender) ubicado en el tablero 
de control. Un foco verde indicador 
ubicado encima de! boton muestra que el 
sensor esta activado 

> Para desactivario, oprima el boton 
ON/OFF (apagar/encender). El foco verde 
indicador se apagara, 

NOTA: El foco del surtidor funcionara ianto 
si se seiecciona o no se selecciona ei foco 
automatico. 



FOCO INDICADOR 
DEL ESTADO DEL 
FILTRO 

El foco indicador del estado del 
ffltro sirve como recordatorio para reemplazar el 
flltro de agua. Ei foco verde indica que el filtro 
se encuentra en buenas condidones. Un foco 
rojo indica que el filtro debe catnbiarse, Una vez 
que el foco rojo se encienda, permanacera 
iluminado hasta que la funcion se reajuste, 

Parareajustarel indicador: 

> Oprima y rnantenga simuitaneamente 
oprimidos Ios botones LOCK/UNLOCK 
(trabar/destrabar) y WATER (agua) 
durante 4 segundos. El foco verde 
indicador del esfado del ffltro destellara 3 
veces cuando la funcion se reajuste 
correctamente. 



MODAL1DAD 
SABBATH 



Esta modaiidad tiene la finaiidad de 
desactivar la energia eiectrica de las luces 
LED y del surtidor, a ia vez que permite dejar 
funcionales Ios centrales. 

Para activar la modaiidad Sabbath: 

> Oprima y rnantenga oprimidos Ios botonss 
LOCK/UNLOCK (trabar/destrabar) y 
ON/OFF (apagar/encender) 
simuitaneamente durante 3 a 4 segundos. 
Despues de 3 a 4 segursdoS) se 
apagaran las luces LED y las del 
surtidor. La luz del surtidor no se 
activara mientras surte cuando esta en 
esta modaiidad. 

Para desactivar la modaiidad Sabbath: 

>■ Oprima y rnantenga oprimidos Ios botonss 
LOCK/UNLOCK (trabar/destrabar) y 
ON/OFF (apagar/encender) 
simuitaneamente durante 3 a 4 segundos 
Despues de 3 a 4 segundos, se activaran 
las luces LED y las dei surtidor 

NOIA: En caso de que se intarrumpa la 
energia eiectrica mientras se encuentre 
activa ia modaiidad Sabbath, ei control 
permanecera en esta modaiidad cuando se 
restablezca la energia eiectrica. 



CARACTER1STICAS RKTRONICO Dfl CONTROL 



OFF 




OPERACION pTj prj 
DEL 

DISPENSADOR 

Para dispensar el agua: 

> Seleccione e! boton del WATER 



> Presione el envase contra la pista del 
dispensador. 

Para dispensar el hieto: 

> Seleccione el boton de CUBE 
para hielo de bloque 

> Seieccione el boton de CRUSH 
para machacado hieto 

> Presione el ewase contra la pista del 
dispensador. 

NOTA: Si el dispensador del agua es 
continuamente activo por mas de 2 mirsutos, 
tm aulomatico bloquea hacia fuera el sensor 
cerrara potencia al area del dispensador. 
Para las instrucciones en como abrir su 
dispensador, vea la seccion tituiada Traba 
del Surtidor abajo 

TRABA DEL Gg] 
SURTIDOR 

Esta caracteristica impide que se surta hielo 
o agua. 

Para irabar y destrabar el surtidor: 

> Para trabar el surtidor, optima y mantenga 
oprimido el boton LOCK/UNLOCK durante 
3 segundos. Un toco verde indicador 
ubicado encima del boton corsfirraa que el 
surtidor se encuentra trabado. 

> Para destrabar el surtidor, mantenga 
oprimido el boton LOCK/UNLOCK durante 
3 segundos E! foco verde indicador 
ubicado encima del boton se apagara. 



FUNCION LIGERA 

EL { ~~~ J 
DISPENSADOR 

La funcion ligera ofrece a ofertas dos 
configuraciorses: DE y AUTOMOVIL 

APAGADO el lijar dara vuella apagado a la 
luz de la cavidad del dispensador La 
configuracion del AUTQMOVIL permits que el 
SENSOR mida !os niveles ligeros 
circundantes y ajuste la potencia de la luz de 
ia cavidad por consiguiente Cuando el 
senser coloca los niveles de la luz corta 
(tiernpo de la noche, cocina obscurecida), la 
luz de la cavidad responded en la potencia 
50% Cuando el senser coloca los altos 
niveles ligeros {cocina encendida, luz del sol 
directa), la luz de la cavidad no actsvara 

NOTA: El foco del surlidor funcionara tanto 
si se selecciona o no se seiecciona el toco 
automate 

Para activario: 

> Oprima el boton ON/OFF ubicado en el 
tablero de control. La luz de indicador 
verde sobre el boton continuara 

Para dar vuelta a la luz apagado: 

> Oprima el boton ON/OFF ubicado en el 
tablero de control La luz de indicador 
verde sobre el boton saldra 



FOCO INDICADOR ™ 
DEL ESTADO DEL ra "" r - f ~ 
FILTRO 

El foco indicador del estado del filtro sirve 
como recordatorio para reemplazar el iiitro de 
agua El toco verde indica que el filtro se 
encuentra en buenas eondiciones Un foco 
rojo indica que el tiltro debe cambiarse Una 
vez que el foco rojo se encienda, 
parmanecera iluminado fiasta que la funcion 
se reajuste 



Para reajustar el 
indicador: 



Oprima y mantenga simultaneamente 
oprimidos los botones LOCK/UNLOCK y 
WATER durante 4 segundos. El foco 
verde indicador del estado del filtro 
destellara 3 veces cuando la funcion se 
reajuste correctamente, 



CONFIGURACION DE 
LA TEMPERATURA 

Estos claves bajaran o levantaran fa 
temperatura del cornpartimiento del 
congelador o del aiirrtento fresco. 

NOTA: Vea la seccion Como Ajustar los 
Controles de la Temperatura (pagina 67) 
para que haya instrucciones en como fijar 
temperaturas del cornpartimiento del 
alimento 
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CHANGED 



LOCK 






iYACATKM ALARM 
MODE [ OFF 



o. 



MAX COOL 
{MAXIMO FRIO) 

Esta funcidn causa la temperatura del 
alimento fresco a la gota a la temperatura 
minima del refrigerador que iija disponible. 
Sigue habiendo esta configuration en efecto 
por aproximadamente 10 boras 

Para activar y para desactivar Max Cool; 

> Para activar, presione el boton l/IAX 
COOL La luz verde sobre el boton 
indicara estatus active 

> Para desactivar, presiorss el bDfon MAX 
COOL, La lux verde sobre el boton satdra 

NOTA: La configuracion de la temperatura no 
se puede cambiar si es maximo se refresca o 
ia configuracion maxima de la helada es 
activa. 

MAX FREEZE 
(MAXIMO H EL ADO) 

Esta funcion causa la temperatura del 
congelador a la gota a la temperatura minima 
del congelador que fija disponible. Sigue 
habiendo esta configuracion en efecto por 
aproximadamente 24 horas. 

Para activar y para desactivar Max Freeze: 

> Para activar, presione el boton MAX 
FREEZE button. La luz verde sobre ei 
boton indicara estatus activo, 

> Para desactivar, presione el boton MAX 
FREEZE La luz verde sobre ei boton 
satdra, 

NOTA: La configuracion de la temperatura no 
se puede cambiar si es maximo se refresca o 
la configuracion maxima de ia helada es 
activa. 



DISPLAY ON/OFF Is* 
(VISUALIZACION L - 
ACTIVO/INACTIVO) 

El interrupter controla la potencia de ia 
visualization 

Para activar y para desactivar la 
visualizacfon: 

> Para activar, presione el boton DISPLAY 
ON/OFF, La visualizacfon se encendera 
para arriba 

> Para desactivar, presione el boton 
DISPLAY ON/OFF ta visualization ira 
devil 

VACATION MODE 
(MODO DE LA 
VACACIONES) 

Este modo, si esta activado, hara el 
refrigerador no descongelar como a menudo, 
Esto conserva energia 

Para activar y para desactivar modo de las 
vacaciones; 

> Para activar, presione el boton VACATION 
MODE, La luz verde sobre el boton 
indicara estatus activo. 

> Para desactivar, presione ei boton 
VACATION MODE, o abra cualquier 
puerta del refrigerador. 



ALARM OFF 
(DESACTIVE EL 
ALARMAR) 

Este clave se utiliza para dar vueita al 
indicador arnonestador de aita temperatura, 
el alarmar audio, tan bien como e! alarmar 
audio de ta " puerta abierta " apagado Esto 
tambien desactivara los alarmar que suenati 
acfualmente. 

Para dar vueita al alarmar apagado: 
> Presione el boton ALARM OFF 



CARACTERISTICAS 

SLItfRONKO DEL 
CONTROL, cont. 

MODALIDAD , 

SABBATH 1 

Esta modalidad tiene la finalidad de 
desactivar la energia electrica de las luces 
LED y del surtktor, a la vez que permits dejar 
funcionales los controles 

Para activar y para desactivar Modalidad 
Sabbath; 

> Oprtma y mantenga oprimidos los boiones 
LOCK/UNLOCK y ON/OFF 
simultaneamente durante 3 a 4 segundos 
Despues de 3 a 4 segundos, se apagaran 
las luces LED y las del surtidor. La luz del 
surtidor no se activara rnientras surte 
cuando esta en esta modalidad, 

> Oprirna y mantenga oprimidos los botones 
LOCK/UNLOCK y ON/OFF 

simultaneamente durante 3 a 4 segundos 
Despues de 3 segundos, las luces de la 
visualization y del dispensador aclivaran 

NOTA: En caso de que se interrumpa la 
energia eleclrica rnientras se encuentre 
activa la modalidad Sabbath, el control 
perrnanecera en esta modalidad cuando se 
restabtezca la energia electrica 



AUTO VISUALIZACION 

Los controles de visualization auto que la 
iluminacion de la visualization de LED baso 
en las lectures ligeras recibieron del 
" SENSOR ". Si ei " SENSOR " indsca niveles 
de la iuz corta, la visualizacion sera mas devil 
que si visualiza durante periodos bien 
iluminados. 



Para fijar el nivel de la potencla de 
la visualizacion: 



Oprimidos tos botones ON/OFF y 
congelador ^ ara 3 segundos La 
actividad actual mostrara en la 
visualizacion mostrando el " AL 0 " para 
encendido, el * AL A " para el automovii. 



«•» para 



> Utiiice el boton del refrigerador 
selecctonar opciones de una 
visualizacion. 

> Elija la opcion presionando el j^sj 
boton CONFIRM SETTINGS 

NOTA; The pone letras al " AL " mostrara 
siempre en la visualizacion de la temperatura 
del congelador rnientras que en este modo 



a p 



SELECCION DE LA 
MEDIDA DE LA 
TEMPERATURA 

Este tnodo esta disponible para cambiar la 
visualizacion de !a temperatura entre 
Fahrenheit y centigrade rss^ 

Para cambiar la lectura actual de la 
temperatura: 

> Presione los botones DISPLAY ON/OFF y 

" simultaneamente durante 3 
segundos, 



BLOQUEO 
OCULTADO 
PARA SUPERIOR EL 
TELCLADO NUMERICO 



El proposito de esta caracteristsca es evitar el 
tratar de torzar con ei conjunto superior de 
controles del dispensador Esto incluye las 
luncsones siguientes: Display On/Off 
(Visualizacion Actsvo/lnactivo) , Max Freeze 
(Maximo HeSado), Max Cool(Maximo Frio}, 
Vacation Mode (Modo de ia vacaciones), y 
Conliguracion de la temperatura 

Para activar y para desactivar Bloqueo 
ocultado; 

> Para activar, los botones LOCK/ 
UNLOCK y DISPLAY OFF 

simultaneamente durante 3 segundos 

> Para desactivar, bs botones LOCK/ 
UNLOCK y DISPLAY OFF buttons 
simultaneamente durante 3 segundos 

FUNCION ACTIVQ/ 
1NACTIVO 

La caractertstica da vuelta apagado a 
refrescarse a las secciones del alimento 
fresco y del congelador rnientras que permite 
que las luces y la visualizacion electronica 
permanezcan encendido Las funciones del 
dispensador no estaran disponibles rnientras 
que en este modo 

Para activar y para desactivar retrigerador: 

> Para desactivar, resione el boton ^ 
hasta que la lectura se coloca mas alia de 
la temperatura maxima permitida del 
congelador. A este punto, la visualizacion 
leera OFF. Eltja la opcion presionando el 
boton CONFIRM SETTINGS g 

> Para activar, presione el boton del 
congelador ^ Elija la opcion presionando 
el boton CONFIRM SETTINGS 

NOTA: Despues de la reactivacion, ta 
visualizacion mostrara la temperatura que fija 
previamente en uso. Vea la seccion, "Como - 
ajustar los controles de la temperatura" 
(pagina 67), para que haya instrucciones en 
como fijar temperaturas del compartimiento 
del alimento 



A ADVERTENCIA 



Para evitar el cheque eiectrico que puede 
causar darlos corporaies o muerte 
severos, NO reaiice ei mantenimtento o el 
servicio en el refrigerador a menos que se 
riesenchufe la unidad. 



OMSfJOS Y CI 



LIMPIEZA M SU Ht 



A ADVERTENCE 



Para evitar cheque eiectrico que puede 
causar una lesion personal grave o 
mortal, descortecie la energia electrica 
hacia et refrigerador antes de la limpieza, 
Despues de !a limpieza, enchufe 
nuevamsnte el refrigerador, 



A PRECAUCION 



A fin de evitar una lesion personal o danos materiales, observe lo slguiente: 

* Lea y siga ias instrucciones del fabricate para todos Ios productos de limpieza. 

• NO coloque Ids compartimientos, bandejas o accesorios en ei lavavajillas Las accesorios 
se pueden agrietar o deformar, ." 



PIEZA 



NO USE 



USE 



Puertas Texturadas 
y Exterior 



Interior de! Gabinete 



Limpiadores abrasivos o asperas 
Amoniaco 

Blanqueador de cloro 
Detergentes o solventes 
cortcenlrados 

Esponjas de restregar de metal 
o plastico texturado 



> Use 4 cucharadas de bicarbonate disueito en 1 cuarto de 

gaion (1 iitro) de agua tibia con jabfjn. 
*- Enjuague las superficies con agua tibia iimpia y seque 

inmediatamente para evitar ias manchas, 



Puertas de Aoero 
Inoxidable y Exterior* 
1MPORTANTE: La 

garantia de este producto 
no cubre dano at acabado 
de acero inoxidable 
causado por mo incorrecto 
de productos de limpieza o 
de productos no 
recomendados. 



>• Limpiadores abrasivos o 

> Amoniaco 

>• Blanqueador de cloro 
**^* Solvsjntsjs o cietsrQ^niss 
concentrados 

> Esponjas de restregar de metal 
o plastico texturado 

> Productos a base de vinagre 

> Limpiadores a base de iimon 



>■ Use agua tibia con jabon y un parlo suave iimpio o una 
esponja. 

>■ Enjuague ias superficies con agua tibia Iimpia y seque 
inmediatamente para evitar las manchas, 



Juntas de las Puertas 



> Limpiadores abrasivos o 
asperos 

>- Esponjas de restregar de metal 
o plastico texturado 



Bobina de! Condensador 

Retire la rejiila inferior para 
teneracceso 



>• Use la boquilla de una mangusra de aspiradora. 



Rejiiia de la Salida del 
Ventilador del 
Condensador 

Vea la parte trasera del 
refrigerador 



Use la boquilla de una manguera de aspiradora con 
escobilla. 



Accesorios Bandejas, 
compartimientos, cajones, 
etc. 



> Un lavavajillas 



Siga las instrucciones de desmontaje e instaiacion indicadas 
en la seccion correspondierste a cada accesorio, 
Espere hasta que Ios articulos se ajusten a la temperatura 
ambiente. 

Diluya detergente suave y use un pano iimpio y suave o una 
esponja para limpiarios. 

Use una escobilla con cerdas de plastico para iimpiar las 
hendiduras. 

Enjuague ias superficies con agua tibia Iimpia, 
Seque inmediatamente Ios articuios de vidrio y ios 
transparentes para evitar las manchas. 



8* En e) interior del refrigerador se ha incluido un iimpiador de acero inoxidable para su uso Para comprar iimpiador adicional, 
por favor pongase en contacto con Sears usando ta informacion indicada en la contraportada de su manual. 



ELIMINATION DE LOS OLORES 
DfL REfRIGERADOR 

1 Retire todos los alimentos. 

2. Desenchufe el refrigerador. 

3 Limpie los siguientes articulos - prestando 
especial atencion a las hendiduras - 
usando las instrucciones apropiadas 
indicadas en la seccion Limpieza de su 
refrigerador: 

• Paredes, piso y techo del interior del 
gabinete 

• Cajones, bandejas y juntas 

4, Lave y seque todas las boteflas, envases 
y frascos Descarte ios afimenlos aftejos o 
deteriorados 

5 Envuelva o guarde los alimentos que 
causan olores en erwases hermeticos 
para evitar que los olores vuelvan a 
ocurrir, 

6, Enchufe el refrigerador y vueiva a colocar 
los alimentos en sus lugares. 

7. Despues de 24 boras, verifique si se han 
eliminado los olores. 

Si el olor aurt persiste . 

1 Retire los cajones y coloquelos en la 
bandeja superior de! refrigerador. 

2 Lfene e! compaiiirniento del refrigerador y del 
congelador - incluyendo Pas puertas - con 
hojas de periodicos arrugadas negras y 
biancas, 

3 Coloque briquetas de carbon disperses en 
los periodicos arrugados en el 
compartimiento del refrigerador y del 

mnnplAfiflr 

4 Cierre las puertas y deje reposar durante 
24-4B horas, 

5. Repita desde el paso 5 al 7 indicados 
anteriormente. 

Si ei olor aun persiste, pdngase en contacto 
con el Centre de Servicio Sears. £1 numero de 
telefono se encuentra en la contra portada del 
manual 

SllGERENCIAS PARA 
AHORRO DE ENERGIA 

> Evite colocar demasiados articulos en las 
bandejas del refrigerador Esto reduce ia 
eficacia de la circulacion del aire 
alrededor de los alimentos y el 
refrigerador realizara ciclos de 
funcionamiento mas frecuentes 

> Evite colocar demasiados alimentos tibios 
en el refrigerador de una sola vez. Esto 
sobrecarga ios compartimientos y 
disminuye la velocidad de enfriamiento 



> No use pape! de aluminio, papef encerado 
o toallas de papel para forrar las 
bandejas Esto disminuye el flujo de aire y 
el refrigerador funcionara menos 
eficientemente 

> Un congelador lleno hasta % de su 
capaeidad funcionara mas eficientemente 

> Ubiqus el refrigerador en ia parte mas 
fresca de la habitacion Evite fas areas 
que reciben luz directa del sol o cerca de 
tuberias o rejillas de calefaccidn u otros 
electrodomesticos que producen caior Si 
esto no es posible aisle el exterior usando 
una seccion de los arroarios o una capa 
adicional de aislamiento. 

> Consulte la seccion sobre controles de la 
temperatura en la Quia de Uso y Cuidado 
para obtener los ajustes de control 
recomendados 

> Limpie las juntas de la puerta cada tres 
meses de acuerdo con las instrucciones 
de limpieza indicadas en la Guia de Uso y 
Cuidado. Esto asegurara que la puerta 
cierre hermetfeamente y que el 
refrigerador (undone con mayor 
eficiancia 

> Organice los articulos en el refrigerador 
de modo que se reduzca el tiempo que la 
puerta esta abierta. 

> Asegurese de que las puertas queden 
bien oerradas nivelando el refrigerador 
como se indica en la Quia ds Uso y 
Cuidado 

> Limpie las bobinas del condensador cada 
3 meses como se indica en la Guia de 
Uso y Cuidado , Esto coniribuira al ahorro 
de energia y al rendimiento del 
enfriamiento 



QUITAR Y REEMPIAZAR 
LOS FOCOS 



A ADVERTENC1A 



Para evitar descargas etectricas que 
pudieran causar lesiones personates 
graves o ia muerte, desconecte la energia 
del refrigerador antes de cambiar los focos, 
Despues de hacerfo, conecte la energia- 



APRECAUCION 



Para evitar fesiones personates o danos 
materiales, observe to siguiente: 

> Deje que se entire ei foco. ^ 

> Use guantes.cuando cambie el foco. 



SECCION SUPERIOR DEL 
REFRIGERADOR 

1 Localice ios <-r- — s- — n 
sujetadores en 44£^2CmJ- 

cada lado de la — 

pantalla del foco . -r— 

Snserte ios dedos y i^>i> 

oprimaencada ^ rrfi 

lado de la pantalla, jaiela y quiiela. 

2. Quite ios focos 

3. Reemplacelo con uno para electro- 
domesticos que no sea mayor de 40 vatios. 

4 Reemplace ia cubierta del foco insertatido 
las cuatro Senguefas de ia pantalla del foco 
en los orifices en el reeubrimiento 
directamente enfrente del ensamble del foco. 

SECCION INFERIOR DEL 
REFRIGERADOR Y 
SECCION DEL 
CONGELADOR EN LOS 
MODELOS SIN SURTIDOR 

1 Oprima las lenguetas inferiors (A) de ia 
cubierta del foco y jaiela en forma recta 

2 Quite el foco. 

3 Reemplace el foco con uno para 
efectrodornesticos que no sea mayor de 
40 vatios. 

4 Inserts las lenguetas superiores (B) de la 
cubierta del foco en el 
reeubrimiento del 
refrigerador e 
introduzca a presion la 
portion inferior sobre 
el ensamble del foco. 

SECCION DEL 
CONGELADOR DE LOS 
MODELOS CON SURTIDOR 

1 Quite ei recipients del hielo levantando la 
parte delantera y jalandolo hacia afuera 

2. Quite la cubierta del foco oprimiendo las 
lenguetas superiores (A) y jalando la 
cubierta hacia afuera del reeubrimiento 

3 Quite ei foco. Reemplacelo con uno para 
electrodomesticos que no sea mayor de 
40 vatbs. 

4. Inserte la lengueta inferior {Bj de la 
cubierta del foco en el reeubrimiento e 
introdiizcala a presion sobre ei ensamble 
del foco £ 

5 Coloque de nuevo el 
recipiente del hielo 
deslizandolo hasta 
que se trabe en su 
iugar g 

SURTIDOR DE AGUA Y 
HIELOS 

1 Localice el foco adentro del 
borde superior del bastidor del 
surtidor Desenrosque para 
quitario. 

2 Reemplace el foco con uno de 7 vaf ios 
120 volSios 
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SONIDOS NORMALB Dl fUNCIONAMKNTO 



Los refrigeradores modernos usan aislamiento de espuma y ahotran mas energia que los refrigeradores anfiguos Sin embargo, el aisfamienlo de 
espuma no es amortiguador de sonidos tan eficaz como ei de !os modelos antiguos. Como resuitado, escuchara ciertos sonidos que puedan 
parecerle extranos. Con el tiempo usted se familiarizara con elios. Par favor consuiie esta informacton antes de solicitar servicio, 



TEMA 



CAUSA PROBABLE 



E! control (A) del congeldor hace un sonido 
de goipeteo cuando arranca o detiene ei 
compresor. 



El cronometro de descongelacidn o ei control 
del amortiguador electrico (en algunos 
modelos) (B} suena como un reloj electrico 
y ocasionalmente hace un die o goipeteo. 



El ventiiador del congelador (C) y el 
ventiiador del condensador (D) hacen este 
sonido cuando functonsn. 



> El refrigerante del evaporado (E) y del 
intercambiador de calor (F) hace este ruido 
cuando fluye. 



> Cubos de hieio (en algunos modeios} 
cayendo en el recipients de los hielos (G) 



> Dispenser ice chute (Hj closing 



> El compresor (I) hace un sonido pulsante 
cuando funciona. 



> El refrigerador no esta nivelado, 



> La conexion de la valvula de agua de la 
maquina de hielos (J) (en algunos 
modelos) cuando la maquina de roelos se 
llena con aqua. 



> La maquina de hieio (K) esta en la 
posicion 'on' sin la conexion de agua, 



La sonda del hieio (L) produce un 
murmullo conforme la sonda se agita al 
surtir los hielos. 



El compresor (I) puede producir un 
murmullo agudo cuando esta functonando. 



La vaivula del selenoide (M) cuando opera 
el tiro de hieio de la puerta 



SOLUCION 



> Funcionamiento normal 



Funcionamiento normal 



Funcionamiento normal 



> Funcionamiento normal 



> Funcionamiento normal 



Funcionamiento normal 



> Funcionamiento normal 



Vea las Instalacion del Refrigerador para encontrar los detalles 
acerca de como nivelar la unidad. 



> Funcionamiento normal 



Se defene el sonido si se levania el brazo de la maquina de hielos a 
la posicion 'off' de apagado. Vea la seccion Maquina Automatica de 
Hacer Hieio en el manual del propietario para obtener mas detalles. 



> Funcionamiento normal 



Funcionamiento normal 



> Funcionamiento normal 




LOCALIZACION Y SOLUCION Df AYfRIAS 



fUNCIOHAMIENTO 



TEMA 


CAUSA P8QBABLE 


SOLUCiON 


El control del congelador y ios locos 
estan encendldos, pero ios 
corrcptesores no estan ftinclonsndo. 


El refrigerador esia en la modalidad da deseongelacidn 


Fundonamierao normal espete 40 minulos para ver si el relrigeradot vuelve a airancar 


la temperature del rsisteraa do 
embuSdos y frutns y verdures no 
esta ia sufldentemente (rta 


Los ajusias del control esiin colaeados muy bajos. 


Vea la section del sisiema de embutidos y Irutas y verduras para ajustar los consoles. 


Los controles del congeiador esiin coiocados ntuy bajos 


Vea la seccion de los controles en el capitulo llamado Msfnlacidn dsl Rfffr/jcradorparg 
saber corns a[yslar los conlmles. 


EE cajbn no esia blcn coiocadG 


Vea la seccton del Cajon Conltoiado del Ctims eo el capilulo llamado Csrsciensticss 
de! Retrlgmdor para verifies* la colocaclon del cajon. 


El refrlgerador no funeloTia 


El refriqerador no esta cOnecladO, 


Conacta la uriidad, 


El control del congeiador no esta acfedo. 


Vea la section ds los centrales sn el capilulo llamado Jwla/jcldfi tisl Relrigetadat para 
saber - c6mo ajustar los controles. 


Un lusibls- esta" lundido, o el corteclrcuito necesila feajustarse. 


ftaamptece s1 lusibla lundido. Revise- et cortacircuiio y reajusielo si os necesario. 


Ha sucedido una (alia de energla, 


Llame a la compania local de ener<( ia para intormar acerca de la lalla. 


El reMgerador contin'a sin lunclonar 


U unidad esia fallando, 


Oesconecle el retrigerador y tansliera !os alimentos a otra unidad Si no tene una 
tiisponibte, coioque hieto seco en la section del congelador para conservar los alimentos 
La garantia no cubre la petrJida de alimentos Comimiquese con el departamenlo de 
sorvicio para oblener aylida. 


UtertiperaluFB esta damaslade frla 


Los serpentines del condersador estan sucios 


\?ea ta guia de limpteza en el capimlo llamado Consejos y Cuidado para sabar como se 
iirnpian los serpentines del conderssarjos. 


Los controles del refrigsrador o de! congeiador esi&n ajustados 
muyatos. 


Vea la ssccidri de los controles en el capiluio flatnado Instslscioi) del Refrigeradoj-para 
saber como ajustar los connotes. 


La temperatura de las alitnentos 
no parsers est* lo sirftelenleinwte 
fife 


la puerta no cierca cortectamerte 


El relrigeradot no esta bien nivelado, Vea el capltuto llamado tastatecidn de! Rslrigerado 
pais obiener delates da como nivelar la unidarj. 


Revise los empaques para verilicar que seilen bien, Vea la guia de limpieza en el cspilulo 
llamado Consejos y Cuidsda para saber coma liropiar los empsqites. 


Revise si esdstert obstrucciones iniemas que esten haciendo t)ye la puerta no cierre bien (por 
ejampio, cajones mal cetrados, rECtpientes de hielo demasiado grandes o raclpientes mal 
alrnacenados de alimentos, elc,} 


Los controles necesitan ajustarse 


Vea la s&cci6n de los controles en et capilub llamado Inslnfacion del ftettlgsrsdat para 
saber como ajustar las controles. 


Los serpenlines do! condensadqr estan sucios. 


Vea laQUiade linipleza en el capiliilo llamado Consejos y CojdflrfoparaSBbErcomoiimpiar 
bs seipentines del condensador. 


U rejilla posterior del sire esta obstruida. 


Revise la alacaeiin da los arfalos alimenlioss en el refrigsrador para aseguraise que la 
rejilla no este ohstruida. La rejilla posterior de aire se enouentra ubicada delras do los 
cajones de irutas y verdures. 


La pueita se ha abierlo muy tauentemante, o se ha abierto por 
penodos de tiempo protatigsdos. 


Redujca ei liampo o,ue tiene la puerta abierta. Orjanice los artfcute de almsnto ds manera 
eteientt para asegararse que la puerta esle abierta el ntenor tiempo pasibie. 


Peimila c^us el medio interior s|usib por el psnotio ds tientpo qus se abre ia puerla, 


Ee ha anadido alimentos reoentemente 


Deje que pass suficiente fiempo para quo los slmenlos quo recientemente se anadierona al 
relrigeradot o al cojigelador se tnlric-n 


H relrigeradot Stent; mal olor 


E! corapanimisnto esta sticto o tier* alirnsfflos qua causan mal 
olor. 


Vea las instrucciones para elimirsar los malosotores en el capitulo llamado Ccmse/os y Cuidado. 


El tillrode aire len alqunos modelsos) rretesita cambiarse. 


Cambio el liltro de air^. 


Se forraan gotas de agua atuera 
tli: reltlgoradar 


Revise ios empaques para ver si sellan Wen 


Vea la guia de limpieia en el capitulo tenado Consejos y Culdsdo para saber como iimpiar 
los empaques, 


Los rtiveies de humedad estan atos. 


Es normal durante epaess de mucha ftumedad 


Los centrales tequieren ajuste 


Vea la seccion de los comrolas en si capitulo llamado Instalment dst Relrigemdor para 
saber coma ajustar los controles. 


Se forman gates de agua adeniro 
del felrigeradof 


Los ftwelss de humedatJ srssan muy alios o la puersa se ha abieno 
muy Itecuentemenls. 


Vea la section de los connotes en o! capitulo llamado Instillation del fefrfoerarfoe para 
saber como ajustar los controles. 


Revise los empaques para ver si sellan bien. 


Reduzca el tiempo que ia puerta permanece abiaria. Organice ios articulos de alimento 
sficientetnente para asep,urarse que la pyerta esta abierta ei menor SiErapo posible. 


Vea la guia de iimpieza en el eapWo llamado Consem y Culdsdo para saber como limp'tar 
losompaquas. 


El retrigerador o la maqttins de hlelos 
hacen usi ruldo ettraBo d qua parece 
rauy fusrSe 


Furicionarniersio norma) 


Vea la seccion de ruidos en ei capitulo liamada Dbsrtdstto de Averias 


las cojoncs del slslema de 
erabtrttdos y (ruses y verduras no 
clermn wn liberiad 


El corttnido de los cajones, o la maneta en qua esian 
acomodadqs los arliculos en el compartimiento ppdrian obstruir el 
cajon. 


Vea la seccion tjei Cajon Conirolado del Climi en la section del cajon de Iruias y verduras 
(crisperj en el capitulo Stamado Cafacteiislicas del Hetrlgerador para verilicaf la 
coiocacion del cajem 


El cajon no esta en la position corrects. 




Ei Mlfitjerador no esta nivelado 


Vea el capiiuio llamado (nsfa/acidn del Relrigerador para enconlrar los delates sobre 
como nivelar la unidad. 


Los canities del cajon estan sucios o necesilan tratamienSo, 


Clique una eapa delgada de jalea de pelroleo eri los canates de los cajones. 
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CAUSA PROBABLE 


SOLUCION 


Ei refrigerador iunclona con 
demasiada frecuencla 


Las puertas se han abierlo rauy frecuenfemenla o por pariodos ds 
tiempo protongados. 


Reduzca ei tiempo que fa puorta peraiarseee abierta. Organice los alroentos mas 
eliaeniemente para garanlaar que la puerta esta abierta el menor tiempo posible. 


Permits que pass tiempo para que Sm alirnertlos recten anadidos alcaacen la tempefatura 
del relrigerador o del congeiador. 


La humetfad o el calor en el area ds alrededor esia muy altos. 


FuncionarnientQ normaL 


Se han afiadido redartieniente afaentos. 


Penntta que pass tiempo para que fos aiimentDs recien anadidos alcartcen la ternperalura 
del relrigeraaor o del congeladtir. 


La unidad esia ejcpuesia al calor mediame el ambienta o par 
eleettodomeslicos que ealan cercanos. 


Eval'e ei arobisnte de la unidati La unidad padn'a rteeesitar carnbiarse de lugar para qua 
funcione rn^or. 


Los serpentines del condensadof estart aucios. 


Vea Sa gufa de iimpieza an el capltulo Itamado Conse/os y Cuidado para saber coma 
limpiar los serpentines de! condensador. 


Los canlroles tienen qua ajustarse. 


Vea la seccion de los commies en el capituio Bamado InstataeBn del Rdrtgendor para 
saber cotno ajuslar los contolss. 


La puerta no delta bien. 


El relrigerador no esia iiien nivelada Vea e! capltufo fetsialaciin del fiefrigerader para 
saber tos detales sotoe como ntwlar bfert ia unidad. 


Reuise si hay obstrucciones inlemas qua eslen causando que la puerta no cierre Wen (por 
ejemplo, cajones ma! corradas, redpiertes de hielo demasiada grandes o recipiemes de 
aiimenlas mal guartfados, etc.). 


ReiflSe bs eropaques para eomprobar que ssilan bien. to la gula de limpieza en el 
capituio liamada Can&ejos y Cuidado para saber ettao lirapiar tos empaques, 


HIELO Y AGUA 




Witt u UUlQLliaS Qtf fllfG fin 61 3HUa. 


... Estoes rarmal cuaridoseijsa norprijneraveialsurtidor.vdesapareceraconel usrj. 


Hay partieulas en el agua o eit las 
hleias 


Polvo de carbon del cartucto del filuo fte agua 


El agua que llaya inicialraente a toes del cartueho podria contener el polvo inocuo da 
carbon que libera el cartudho. Las particulas sort seguras para ctmsuma y desapareceran 
daspues ds unos cuantos usos. 


Consenlracion ds rninetaies en el agua tomtarars particulas 
omta al agua sa ccngela y se derrila. 


Las particuias no son cfeninas y ocurren naluratante en las suministros de agua. 


No hay locos Irtdlradores eneendldas 
en el contral del surtldor (en afgunos 
rrwdelos) 


Ljj puerta del congelador no esia cefrada, 


Veritas que la puerta del corrgalador esle cerrada La energia ss interrumpe del eonirai 
euando la rwerta del conqelador se abre. 


La puerta da! ctmqetador no esta cefrada. 


Conecte la unidad. 


Esta tundlda un fusible, a el cortscircuila neceslla reajustarse. 


Reemplace tos lusibles fundite. Bevistsl el cMacitcuilo esta bolads. 


Ha oeurrtdo una lalla tie ertergia. 


Uama a la caropafiia tocal ds erwrjia para inlormar acerea de la lalta. 


No sole ni agoa ni hielo del surtidor 
cuanda se oprlmen las almottadlllas 
{en aigunos modelos} 


La puerta del congalarior » esta cerrada. 


Verilfejue que la puerta del congolador este cerrada La energia s« interrurjipe en el control 
Guando la puerta dal rangeladw se abre. 


Sa asta fienando el lanque de agoa 


En el usa iniciai, hay Un relraso aproximado de 45 segundas para surliflos rttierstras sa liana 
el tanque do aaua iwhiw. 


La rwquina de hielos o la unidad con equlpo para hater Mas se 
ha telalado recienlemente q se ha usado racienlemente una gran 
camidadde hielos. 


Espere 34 haras para que comience la pfoducciat) de hielo o para que la maaarta da hielos 
vuelua a surtirse despaes de tisartos lodos. 


El Hlto da aqufl esta obstruido o necesila cambiarse. 


Cambie el nitro de aqua. 


U maqulna de hfalo no es!a 
prodticlendo suticlentes hielos q 
estos fistfn deSocmes (en aigunos 
modelos) 


Se insula recienlemente la maquijia do hielos o sa uso 
retientemeMe una gran canlidad da ftieias, 


Espere 24 horas para que coraienee fa production de hielo y para que la maquirta wielva 
a suflirsa despues de vaciarla. 


La pressor del agua esta muy baja. 


La presion baja del agua puede eausar que la vatvula golee. La presidn del agua debe ester 
erttre a a 100 tos por putgada cuadrada pam que luncione correctarnenle. Una presion 
minima de 35 lite por pulgada arasirada se recomienda para las untdades con fte de 
agua. 


El Oltftt del aqua esia obslruido o neceste cambiaree. 


Csmbio el filto dei aqua. 


La radquina tie hieloa no esta 
praduciesdo Melo {en aigunos 
modelos) 


El brazo de la maqulna no esta en la posld6n correcta. 


Conlirma que el brazo de la rrtaquina de hielos este traca abajo. Vea la section 
Cametcrimteas del Congeladoren su manual del propielario para ohloner tas detalles. 


El suministro de agua doroesiica no esia llegando a la valvals del 

aw. 


Revise el proKKfijTtienlo de la ranexirin de agua en tas Instelacldn del Relrigerador 


La tuberia da cobfe o plaslico esta torcida 


Cierre el suministro de agua y deshagg las torceduras, St no ptiede hacerlo reemplace la 
tuberia 


La preston dal agua m rauy baja 


La presion del agua debe eslar erttre 20 a 100 Itas por pulgada oiadrada para que 
(undone coraciamenw. Se reoomienda una presion minima de 3S tibras par pulgada 
cuadrada para las unidades con fflros de aqua. 


Revise la temperalura da) congelador 


Vea la section da los cotilroles en ei manual del pmpietario para obiener ayuda acerca de 
como ajuslar los cortroies El congeiador debe ester entre 0' a 2*F {-18 a -17"Cj para 
producir Nelo. 


El recipients del hielo no esia inslalado corredamersie 


Vea la section del redpienle da hielo para encoftaf fa insSalacion y la alineacidn 
adecuadas. 


Se instate la valvule de agua Incorrecta 


Revise el procedWento de la conexiori de agua en Instolaclon del Refrigerador Los 
vatelas auloperloranles a de siliir? de 3/16" cattsan una presion baja da agua y podrian 
obstruir la tinea con ol tempo. Fabricanles no es resportsable par los data materiates 
debidos a la SnstalaDion incorrecta de la conexian de aqua. 
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La lui de Indicador del tiltro del agua 
es roja (algunos modelos) 


El (too del agua necesrta ser substiluido 


Si el liltro no esta disponible, subslituya por el filtro de puerile Visa la section da las 
Caracteristfcas del Dlspensador para las direccionas. 


E) Mieador del f tiro racesila ser reajustado. 


Vea la section de las Caraderlslicas de! Dlspensador para las directiones. 


La ufildad es!a goteando 


*!n fieri fithoria iia nSaclfrri n»15) rtTfftfilAlar Is mflOXSfin Hfl Sfltfft 


FshfirsrifoR rpf^ETiipnrl^ issar nthpfija ftp rnhfp nsrs incjsiarinn 1 a rip nlrjcli^rt mpflfi** 

duradera y puede causar goteras Fabiicanles no es rcsponsable por Ids dafsos materiales 
por !a irtstalacion inccrrecta de la cone»n rJe agua. 


Se instate la vavuia de agua mcoirecia. 


Revise 3 procedirriianto de II canewdn de agua en las Instaiacifln del Rclrignrador Lis 
ufliuitlac aiitnriprfftfanrpn o H*s t'Mn Hp ^/Ifi" rjtttisn urta rtfp^jfin hsis dp snlfa v fwMim 

■ UiVUtuS Ouiui/C F 111 IK..) V UC SlfiFlF Ul. ul IU lauSai 1 UFliX IJi t UojB Us □UUC1 IF pLjUiltMf 

obstruir la tinea rcn el liempo Fabricates no es lesponsaUe por los data maWates 
debtdos a la instalacidn incorrecta ds la ttusexidn de agua, 


Sa lormo hlelo en la tuberia de 
entrada a to maqsilna de hlelo 


La presidrt del agua esta ttaja 


La preaion del agua debs esisr enirs 2D a iOO libras por pulgada wadrada para que 
lyncione conectamerste Se recomienda una presion minima de 35 libras por pulgada 
ctfadrada para las UnidsdeS con HilrbS d6 agua. 


La teffsperattrra del congelador esta rrtuy alia 


vea la seccion de los comroles en el cepiiuio liarnado /r?sia/ac/dfr del fte/rjrjeradcf para 

saber cdmo ajustar tos centrales. Se recomienda que el congelarjor este entre 0 a 2° F 
{48 a -17" C). 


0 (lu)o de agua esta mas lenln do lo 
normal 


U presion del agua esia rr.uy baja. 


La presion del agua debs eslar enire 20 a 100 libras por pulgada cuadrada para que 
(undone correclamenle Se lecomiertda una presion minima de 35 libras por pulgada 
cuadrada para las unidades con f..':os de agua. 


Se instaio la' valvuia tncorrecla 


Revise el procedimiento de la ctmexion de agsa en las Snstalaclon del Ralrlgeredor. Lss 
vaivEiias aulbpedbranles 0 de siilln de 3>16" rabsan una pfeStbb baja de agua y podiian 
obssrulr la linea con el liempo Fabrieames no es responsabie por los danos maseriales 
debidos a la inslalacion incorrecta de la conexibn de agua. 


La wtoia de cobre o de piastico tiene torcedSIs 


Cierre ei sbminislro del agua y desbaga las torceduras Si no puede hacerlo. reemplace la 
tuberia. 


El filto de agua esti obslaiido o necesiia cambiarse, 


Canibte el Strode agua. 


61 agua del surtldor no esti muy tna 


Se instaio reciwlemerte el relng-aiador. 


Deje que oasen apronimaiJameme 12 horas para que el agua en el lanque de 
olmaccnarflianlo so enlrfe 


B siimfiislio del apa en k unique de almacenaraisnto se acabfl, 


li agua s« quedd en las iuteias de agua ateera del tanqus da 
almacenaroiBiTto y se ha calertado a ismperatoia ambiswe. 


Deseche el pnmer vaso tie agiia y vueSalrj a iienar 
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Get it fixed, at your home or ours! 



Your Home 

For repair- in your home -of all major brand appliances, 
lawn and garden equipment, or heating and cooling systems, 
no matter who made it, no matter who sold it! 

For the replacement parts, accessories and 
owner's manuals that you need to do-it-yourself. 

For Sears professional installation of home appliances 
and items like garage door openers and water heaters. 

1 -800-4-MY-HOME® (1 -800-469-4663) 

Call anytime, day or night (U.S.A. and Canada) 
www.sears.com www.sears.ca 

Our Home 

For repair of carry-in items like vacuums, lawn equipment, 
and electronics, call or go on-line for the location of your nearest 
St*ar<5 Parte & Rf>oair Cf>ritf»r 

1-800-488-1222 

Call anytime, day or night (U.S.A. only) 
www.sears .com 

To purchase a protection agreement (U.S.A.) or 
maintenance agreement (Canada) on a product serviced by Sears: 

1 -800-827-6655 (U.S.A.) 1 -800-361 -6665 (Canada) 



Para pedir servicio de reparacion Au Canada pour service en francais: 

a domiciiio, y para ordenar piezas: ^ -8QG-LE-FOYER MC 



1-888-SU-HOGAR 



(1-800-533-8937) 



(1 -888-784-6427) www.sears.ca 




^Registered Trademark / ™ Trademark / SM Service Mark of Sears, Roebuck and Co 
®Marca fteglstrada / ™ Marca de Fabr ica / ™ Marca de Servicio de Sears, Roebuck and Co 

M0 Marque de commerce / MD Marque deposes de Sears, Roebuck and Co. © Sears, Roebuck and Co. 
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